
SISTEMAS DE BISAGRAS

Nuestros versátiles sistemas de bisagras ofrecen todo  
lo que mueve las puertas: sistemas de movimiento  
que aúnan de forma óptima diseño, elaboración de  
primera calidad, funcionalidad y comodidad de manejo.

www.grass.eu



Tiomos: actualmente, la mejor  
solución de movimiento posible  
para las puertas de los muebles.



SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

Con Tiomos ha sido posible poner en 
práctica una visión. 

Las bisagras existen desde la antigüedad.
Con Tiomos, GRASS inicia un nuevo  
capítulo que servirá de inspiración para  
la construcción de muebles del futuro.  
En el desarrollo de Tiomos se reúnen  
varias décadas de saber y experiencia.  
Todos los detalles y funciones se han 
vuelto a pensar y a desarrollar durante 
años de trabajo de investigación. Así  
se ha creado un sistema de movimiento  
de gran elegancia que ya hoy cumple  
con todos los requisitos técnicos y  
funcionales del futuro.

3



Soft-close inside.
La completa tecnología de amortiguación se  
integra de forma invisible en el brazo de bisagra.

Tres niveles garantizan la comodidad individual.
Además de numerosas características especiales, diseño atemporal y un 
carácter propio, Tiomos ofrece sobre todo una comodidad de manejo alta-
mente variable. Un pequeño giro es suficiente para adaptar el rendimiento 
del amortiguador Soft-close cómodamente a las necesidades individuales.

Para aumentar el rendimiento del 
amortiguador gire la palanca de regu-
lación 90° hacia la derecha.

Las bisagras Tiomos se entregan de 
fábrica con la palanca de regulación 
en posición horizontal.

Para un movimiento de cierre más suave 
gire la palanca de regulación del amorti-
guador Soft-close 90° hacia la izquierda.
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El tiempo que una bisagra funciona sin 
problemas y su nivel de inflexión bajo 
carga son dos indicadores de la calidad de 
un sistema de bisagras. Tiomos alcanza 
resultados excepcionalmente positivos 
tanto en las pruebas de vida útil como en 
las de inflexión.

Dibujo de las juntas perfecto en 
un abrir y cerrar de ojos.

El sistema de bisagras Tiomos 
ofrece tres dimensiones de regula-
ción para una alineación perfecta:
el ajuste de profundidad de +3 
a -2 milímetros; se produce en 
progresión continua y con inhibi-
ción automática por medio de un 
principio helicoidal. La regulación 
de altura de +/- 2 milímetros. Así 
como el ajuste de base con limita-
ción de tope de +/- 2 milímetros.

Otra genialidad en el interior de 
Tiomos es la nueva cinemática.

Gracias a los movimientos de palanca 
optimizados físicamente es posible 
abrir las puertas de los muebles con 
extrema facilidad. Además la cinemática 
única permite uniones nunca vistas 
con medidas de rendija mínimas. Estas 
características especiales del nuevo 
sistema de bisagras favorece sobre 
todo a los diseñadores de muebles, ya 
que gracias a los valores reducidos de 
fugas y rendijas se abren posibilidades 
de diseño completamente nuevas.

Nuestra amplia gama de 
productos cumple todos los 
deseos.

Un lenguaje de formas consecuente 
es solamente viable si es posible 
mover las diferentes aplicaciones 
de puertas con un único sistema 
de bisagras. La gama de Tiomos, 
ampliada sistemáticamente, ofrece 
soluciones de movimiento para 
puertas de cristal, de espejo o con 
marco de aluminio hasta aplicaci-
ones variables de ángulo ancho y 
garantiza para prácticamente cada 
aplicación el movimiento perfecto. 
Con y sin amortiguación.

SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

Una de las características más destacadas del nuevo sistema de bisagras es la amortiguación 
de cierre Soft-close regulable en varios niveles, cuya completa tecnología de amortiguación 
se integra de forma invisible en el brazo de la bisagra. El complejo mecanismo interior de la 
bisagra de alta tecnología trabaja oculto como un mecanismo de relojería suizo y convence 
con sus características de amortiguación excepcionales. El procedimiento de cierre se lleva a 
cabo en cada fase del movimiento de forma homogénea y continua. Y todo ello a partir de un 
ángulo de apertura de 20°. Independientemente del tamaño y el peso de la puerta.

Un obra maestra es casi siempre la suma 
de pequeñas genialidades. Tiomos es el 
mejor ejemplo de ello.
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Transparencia: lo mejor del movimiento  
y la fijación unidos para crear elegantes  
puertas de cristal y de espejo.

Tiomos Mirro es la única bisagra para puertas de 
cristal y espejo a nivel mundial que posee tecno-
logía de amortiguación completamente integrada 
para un ajuste sin herramientas. 

De este modo, se pueden utilizar bisagras estruc-
turalmente idénticas con o sin amortiguación en la 
construcción de muebles de alta calidad. Los 56 
componentes del complejo mecanismo interior y 
una cinemática óptima desde el punto de vista físico 
proporcionan, además de una gran estabilidad, una 
apertura extremadamente fácil de puertas de cristal 
y espejo con un grosor del cristal entre 4 y 8 mm y 
un ángulo de apertura de hasta 125º.
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SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS MIRRO

El cristal proporciona a las estancias claridad y transparencia.  
Los elementos de cristal se vuelven a encontrar en la construcción  
de muebles. Tiomos Mirro instituye de este modo un nuevo hito.  
La amortiguación Soft-close integrada en el brazo de bisagra de la  
acreditada generación de bisagras Tiomos permite a partir de ahora  
cerrar suavemente puertas de cristal y espejo. Comodidad completa 
para baños y salones modernos.

Junto a la sofisticada técnica de fijación, que proporciona un soporte 
estable, la conexión del frente para puertas de cristal y espejo de  
gran calidad está realizada en un diseño elegante. El brazo de bisagra  
se puede colocar también sin problemas en adaptadores adhesivos  
ya existentes.

Abrir y cerrar se convierten en movimientos fluidos casi 
imperceptibles y que cuidan el frágil material.

Tiomos Mirro se fija en el lado del  
cristal con un tornillo excéntrico en  
el adaptador de zamak. Sin necesidad  
de taladrar el cristal. Esta técnica de 
fijación proporciona una sujeción  
estable y un aspecto etéreo.
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Tiomos M9: el versátil sistema polivalente  
para puertas de muebles estrechas desde 12 mm,  
tope de inglete de cuatro lados y puertas plegables.

Máxima estabilidad, amortiguación integrada, 
pureza en el diseño. Tiomos M9 aúna todas las 
ventajas de la serie de bisagras Tiomos.

Especialmente diseñado para su utilización en puertas 
muy estrechas y con tope de inglete de cuatro lados, 
Tiomos M9 presenta una profundidad de cazoleta 
extremadamente pequeña. Independientemente de  
lo especial que sea cada aplicación para el nuevo  
producto de GRASS, en todas se esconde la incompa-
rable comodidad de Tiomos. Entre esto se cuenta  
junto al ajuste tridimensional y la regulación de altura  
en progresión continua sobre todo la excelente  
cinemática que permite abrir las puertas de los muebles 
muy fácilmente. Los diseñadores de muebles de todo 
el mundo están entusiasmados con las uniones en per-
fecta consonancia con las medidas de rendija mínimas.
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SISTEMAS DE BISAGRAS

Los sistemas de bisagras GRASS ofrecen la solución  
perfecta para cada área de aplicación.

TIOMOS

La generación de bisagras más actual para la  
puerta del futuro. Máxima estabilidad.  
Amortiguación integrada. Nueva cinemática.
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NEXIS

El versátil sistema de bisagras.  
Sistemas de movimiento perfectamente armonizados.  
Funcionalidad con una gran comodidad de manejo.

101

BISAGRAS ESPECIALES

Bisagras para aplicaciones especiales.  
Cuando se precisan soluciones especiales.

285

BISAGRAS REFORZADAS

Bisagras completamente de metal para construcción 
ilimitada, construcción de módulo y construcción 
invisible. Flexibles. Funcionales.

303

HERRAJES ESTRUCTURALES

Piezas pequeñas con gran efecto.  
Soportes de fondo, tornillos de unión,  
topes de puerta, soportes para estante, etc.

321
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SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

La generación de bisagras más actual de  
GRASS satisface ya hoy todos los requisitos  
técnicos y funcionales del futuro.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Tiomos: actualmente, la mejor solución  
de movimiento posible para las puertas de 
los muebles. 

El objetivo era: crear un producto innovador 
con características funcionales especiales, co-
modidad de manejo variable, diseño atemporal 
y carácter propio. El resultado es digno de ver. 
Tiomos es el sistema de movimiento perfecto 
para las tendencias predecibles actualmente 
del diseño de muebles.
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SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

La mejor solución de movimiento para las puertas de los muebles 
posible actualmente. Con y sin amortiguación integrada.

Ángulo de
apertura Denominación del producto Aplicación Cubrimiento 

completo Cubrimiento Cubrimiento 
medio Interior Página

110° Tiomos 110 ■ ■ ■ ■ 16

110° Tiomos Night 110 – ■ ■ ■ 18

120° Tiomos 120 ■ ■ ■ ■ 20

160° Tiomos 160 Bisagra de ángulo ancho ■ ■ ■ – 22

160° Tiomos Night 160 Bisagra de ángulo ancho – ■ ■ – 24

95° Tiomos 95 Bisagra para puerta perfilada ■ ■ ■ ■ 26

95° Tiomos Night 95 Bisagra para puerta perfilada – ■ ■ ■ 28

110° Tiomos 110 AL Bisagra para marcos de aluminio ■ ■ ■ ■ 30

110° Tiomos Night 110 AL Bisagra para marcos de aluminio ■ ■ ■ ■ 32

110° Tiomos 110/90A Bisagra para esquina ciega – ■ – – 34

110° Tiomos 110/90E Bisagra para esquina ciega – – – ■ 36

110° Tiomos 110/30A Bisagra angular +30° – ■ – – 38

110° Tiomos 110/30E Bisagra angular +30° – – – ■ 40

110° Tiomos 110/37A Bisagra angular +37° – ■ – – 42

110° Tiomos 110/37E Bisagra angular +37° – – – ■ 44

110° Tiomos 110/45A Bisagra angular +45° – ■ – – 46

110° Tiomos 110/45E Bisagra angular +45° – – – ■ 48

120° Tiomos 120/-15A Bisagra angular -15° – ■ – – 50

120° Tiomos 120/-30A Bisagra angular -30° – ■ – – 52

120° Tiomos 120/-45A Bisagra angular -45° – ■ – – 54

100° Tiomos 100 Bisagra para nevera – ■ – – 56

– Tiomos PCC Bisagra para puerta plegable – – – ■ 58

95° Tiomos 95 Mini Mini-bisagra – ■ – – 60

95° Tiomos 95 GL Bisagra para puerta de cristal – ■ – – 62

125° Tiomos Mirro Bisagra para espejo ■ – ■ ■ 64

125° Tiomos Night Mirro Bisagra para espejo ■ – ■ ■ 66

125° Tiomos Mirro Bisagra para espejo/cristal transparente ■ – ■ ■ 68

125° Tiomos Night Mirro Bisagra para espejo/cristal transparente ■ – ■ ■ 70

110° Tiomos M9 Bisagra para puerta plegable/inglete ■ – ■ ■ 74

125° Tiomos M0 Bisagra para puerta estrecha ■ – ■ ■ 78

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
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Las superficies oscuras de gran calidad son 
tendencia en la construcción de muebles. 

El nuevo color night permite a las bisagras 
Tiomos adaptarse a la perfección a la estética 
de los muebles modernos. Y, lo mejor de todo, 
es que hay muchas bisagras Tiomos disponibles 
en el color night – independientemente de si se 
trata de Tiomos Mirro, Tiomos Hidden, bisagras 
estándar, de ángulo ancho o la nueva bisagra 
solapada. 

Tiomos Night – Muebles y sistema  
de movimiento en armonía cromática.
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Ángulo de 
apertura Ansicht Descripción del producto Cubrimiento 

completo Cubrimiento Cubrimiento 
medio Interior Página

110°

Tiomos 110
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 24 mm
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

16

110°

Tiomos Night 110
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 24 mm
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– 18

120°

Tiomos 120
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 22 mm
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

20

160°

Tiomos 160 
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 32 mm
• Reducida profundidad de cazoleta
•  Para armarios con cajones o bandejas interiores

– 22

160°

Tiomos Night 160 
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 32 mm
• Reducida profundidad de cazoleta
•  Para armarios con cajones o bandejas interiores

– – 24

95°

Tiomos 95
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 28 mm
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

26

95°

Tiomos Night 95
•  Valores de fuga óptimos hasta un grosor de puerta de 28 mm
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– 28

110°

Tiomos 110 AL 
•  Valores de fuga óptimos para marcos de aluminio con un grosor 

de marco de hasta 24 mm y un ancho de hasta 22 mm
• La bisagra es invisible desde fuera

30

110°

Tiomos Night 110 AL 
•  Valores de fuga óptimos para marcos de aluminio con un grosor 

de marco de hasta 24 mm y un ancho de hasta 22 mm
• La bisagra es invisible desde fuera

32

110°

Tiomos 110/90A
• Bisagra para construcciones con esquinas ciegas
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 34

110°

Tiomos 110/90E
• Bisagra para construcciones con esquinas ciegas
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 36

110°

Tiomos 110/30A
• Para módulos biselados 30°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 38

SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

La mejor solución de movimiento para las puertas de los muebles 
posible actualmente. Con y sin amortiguación integrada.
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Ángulo de 
apertura Ansicht Descripción del producto Cubrimiento 

completo Cubrimiento Cubrimiento 
medio Interior Página

110°

Tiomos 110/30E
• Para módulos biselados 30°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 40

110°

Tiomos 110/37A
• Para módulos biselados 37°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 42

110°

Tiomos 110/37E
• Para módulos biselados 37°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 44

110°

Tiomos 110/45A
• Para módulos biselados 45°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 46

110°

Tiomos 110/45E
• Para módulos biselados 45°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 48

120°

Tiomos 120/-15A
• Para módulos biselados -15°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 50

120°

Tiomos 120/-30A
• Para módulos biselados -30°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 52

120°

Tiomos 120/-45A
• Para módulos biselados -45°
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 54

100°

Tiomos 100
•  Para puertas de neveras (puertas deslizables)
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 56

–

Tiomos PCC
•  Para unir dos puertas de armario de esquina
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 58

95°

Tiomos 95 Mini
•  Para puertas pequeñas y puertas con marcos estrechos
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 60

95°

Tiomos 95 GL
• Bisagra para puerta de cristal, cazoleta de 26 mm
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– – – 62

SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

La mejor solución de movimiento para las puertas de los muebles 
posible actualmente. Con y sin amortiguación integrada.
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Ángulo de 
apertura Ansicht Descripción del producto Cubrimiento 

completo Cubrimiento Cubrimiento 
medio Interior Página

125°

Tiomos Mirro
• Bisagra para puerta de cristal y espejo para pegar
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– 64

125°

Tiomos Night Mirro
• Bisagra para puerta de cristal y espejo para pegar
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– 66

110°

Tiomos M9
•  Para topes de inglete en los cuatro lados, puertas 

estrechas y plegables
•  Ajuste de profundidad confortable por medio de un 

tornillo sin fin

– 74

125°
Tiomos M0
• Atornillado sencillo sin taladrar la cazoleta
•  Para grosores de puerta de 6 a 10 mm

– 78

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Información técnica 94

Tipmatic 278

Técnica de elaboración 328

Herramientas de elaboración 332



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje16

TIOMOS 110  
Bisagra de 110° (puertas de hasta 24 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 110°
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 24 mm
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
•  Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin
Click-on Impresso

Sin herramientasAtornillar Insertar a presión Quick3

Cubrimiento completo 1 0

■ - - F028138519 F028138523 F022140090 F017139329
- ■ - F045138457 F045138461 F039140030 F034139300
- ■ ■ F046138579 – – F035139357

Cubrimiento 1 3

■ - - F028138520 F028138524 F022140091 F017139330
- ■ - F045138458 F045138462 F039140031 F034139301
- ■ ■ F046138580 – – F035139358

Cubrimiento medio 2 9.5

■ - - F028138521 F028138525 F022140092 F017139331
- ■ - F045138459 F045138463 F039140032 F034139302
- ■ ■ F046138581 – – F035139359

Interior 2 19
■ - - F028138522 F028138526 F022140093 F017139332
- ■ - F045138460 F045138464 F039140033 F034139303
- ■ ■ F046138582 – – F035139360

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: acero, niquelado
2  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

3  Otros sistemas de taladrado, ángulos de apertura 95°/110°/120°/160° y topes  
angulares a petición. 

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 85° F072135751

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 17
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 Interior 1 K19

84
.5

3-7

F
12

24

13
F

84
.5

3-7

24

15 10

3-7

84
.5

31

2 x F
21.5

F
3.5 31

86

40.5

F

3-7

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1,5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

19
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima
2 1.0 para ángulo de apertura de 85°

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ÁNGULO DE APERTURA 85°

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 3 para 85°
3   Limitador del ángulo de apertura a 85°

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de la 
puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir 
de 24 mm se recomienda  
realizar un montaje de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO 45/9.5
Atornillar Insertar a presión

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
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2.

6 

3 
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)

39 (40.5)



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje18

TIOMOS NIGHT 110  
Bisagra de 110° (puertas de hasta 24 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 110°
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 24 mm
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Especial para materiales de módulos y 

maderas oscuros

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
•  Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin
Click-on Impresso

Sin herramientasAtornillar Insertar a presión Quick3

Cubrimiento 1 3
■ - - F028139129 F028140960 F022140392 F017140378
- ■ - F045140958 F045140959 F039149583 F034139582
- ■ ■ F046149603 F046149629 F040149630 F035139591

Cubrimiento medio 2 9.5
■ - - F028139130 F028140954 F022140393 F017140946
- ■ - F045140952 F045140953 F039149584 F034139583
- ■ ■ F046149604 F046149630 F040149632 F035139592

Interior 2 19
■ - - F028139131 F028140957 F022140394 F017140379
- ■ - F045140955 F045140956 F039149585 F034139584
- ■ ■ F046149605 F046149631 F040149634 F035139593

1  Material de cazoleta: acero, night/material del brazo: acero, night
2  Material de cazoleta: acero, night/material del brazo: zamak, night

3  Otros sistemas de taladrado, ángulos de apertura 95°/110°/120°/160° y topes  
angulares a petición. 

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, night, sin impresión 3/9.5/19 A petición F072140519

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, night, sin impresión 3/9.5/19 – F072140520

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 85° F072135751

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera, night, Ø 3,5 x 15 mm F072135961

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Tipmatic 278

Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 19
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS NIGHT 110  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 Interior 1 K19

F

84
.5

3-7

24

15 10

3-7

84
.5

31

2 x F
21.5

F
3.5 31

86

40.5

F

3-7

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1,5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta
19

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima
2 1.0 para ángulo de apertura de 85°

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ÁNGULO DE APERTURA 85°

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 3 para 85°
3   Limitador del ángulo de apertura a 85°

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de la 
puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir 
de 24 mm se recomienda  
realizar un montaje de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO 45/9.5
Atornillar Insertar a presión

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso
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6 

3 
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)

39 (40.5)



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje20

TIOMOS 120  
Bisagra de 120° (puertas de hasta 24 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura de 120°
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 22 mm
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
•  Sin cierre automático (sin muelle)

120°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Impresso
Sin herramientas

Cubrimiento completo 1 0

■ - - F028138547 F028138551 F017139343
- ■ - F045138485 F045138489 F034139314
- ■ ■ F046138607 – F035139371

Cubrimiento 1 3

■ - - F028138548 F028138552 F017139344
- ■ - F045138486 F045138490 F034139315
- ■ ■ F046138608 – F035139372

Cubrimiento medio 2 9.5

■ - - F028138549 F028138553 F017139345
- ■ - F045138487 F045138491 F034139316
- ■ ■ F046138609 – F035139373

Interior 2 19

■ - - F028138550 F028138554 F017139346
- ■ - F045138488 F045138492 F034139317
- ■ ■ F046138610 – F035139374

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: acero, niquelado
2  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 85° F072135751

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 21
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 120  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 Interior 1 K19

12.5 13

84
.5

3-7

F

24

84
.5

3-7

24

F
15.5 10 3.522

84
.5

31

2 x F F

3-7

86

40.5

F

3-7

31.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1,5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

19
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.22 2.12 3.02 3.92 4.72

22.0 1.0 1.12 2.02 2.92 3.82

21.0 1.0 1.0 1.62 2.42 3.32

20.0 1.0 1.0 1.12 2.02 2.92

19.0 1.0 1.0 1.0 1.52 2.42

18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.92

17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima
2 1.0 para ángulo de apertura de 85°

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ÁNGULO DE APERTURA 85°

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 3  para 85°
3   Limitador del ángulo de apertura a 85°

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de la 
puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir 
de 24 mm se recomienda  
realizar un montaje de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO 45/9.5
Atornillar Insertar a presión

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje22

TIOMOS 160  
Bisagra de ángulo ancho de 160° (puertas de hasta 32 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 160°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Para armarios con cajones o  

bandejas interiores
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 32 mm
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos
• Reducida profundidad de cazoleta

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

160°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Impresso
Sin herramientas

Cubrimiento completo 1 0

■ - - F028138561 F028138564 F017139350
- ■ - F045138499 F045138502 F034139321
- ■ ■ F046138621 – F035139378

Cubrimiento 1 3

■ - - F028138562 F028138565 F017139351
- ■ - F045138500 F045138503 F034139322
- ■ ■ F046138622 – F035139379

Cubrimiento medio 1 9.5

■ - - F028138563 F028138566 F017139352
- ■ - F045138501 F045138504 F034139323
- ■ ■ F046138623 – F035139380

1  Material de cazoleta: zamak, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 120° F072135753

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

TOPE DE INGLETE (CONTINUO)

1

13.6

19

4

19

86

81

37
56

1.
5

R

R

19

19

120°

Con codo 0, una altura de  
base de 19 y una distancia de 
cazoleta de 4 mm es posible  
realizar un tope de inglete de  
cuatro lados.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Inglete circunferencial Inglete lateral
R (min.) R (min.)

19-20 1.0 0
22 2.0 0
24 3.0 1.0
26 4.2 2.5
28 5.4 3.8
30 6.5 5.3

INTRUSIÓN CERO

Nulleinsprung
Bei Kröpfung 03 und Montageplatte, Höhe 02,

steht bei 90° die Tür korpusbündig!

Para utilizar con cajones  
interiores.

Con codo 0 la puerta tiene con 
90° un retorno con todos los 
grosores de base. Con codo 3 
y altura de base 3, la puerta 
queda nivelada con el módulo.

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 23
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 160  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 Interior 1 K19

3-10

84
.5

64

F3.4

13

84
.5

3-10

F

10

67

0.4

84
.5

3-10

2x F
6.1

73.5

3.5
F

86

83

3-10

F
6

15.6

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2 Codo 0, altura de base 21 
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1,5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 

0 Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

27.0 -2
26.0 -2
25.0 -2 0
24.0 -2 0
23.0 -2 0 2
22.0 -2 0 2 3
21.0 -2 0 2 3
20.0 -2 0 2 3
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3 Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 -2 0 2 3
18.0 -2 0 2 3
17.0 -2 0 2 3
16.5 3.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5 Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

17.5 -2
16.5 -2
15.5 -2 0
14.5 -2 0
13.5 -2 0 2
12.5 -2 0 2 3
11.5 -2 0 2 3
10.5 -2 0 2 3
10.0 3.5
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

0 Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0.0 19 21
0.5
1.0 19 21
1.5
2.0 21
3.0 21
4.0

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

32.0 1.0 1.0
31.0 1.0 1.0 1.0
30.0 1.0 1.0 1.0
29.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

32.0 0.2 0.2
31.0 0.2 0.2 0.2 0.2
30.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
29.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuga mínima (F) 
■ Solo posible con limitador de ángulo a 120°

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.

Hasta grosores de 28 mm no 
es necesaria ninguna rendija. 
A partir de grosores de 29 mm 
recomendamos un montaje  
de prueba.
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje24

TIOMOS NIGHT 160  
Bisagra de ángulo ancho de 160° (puertas de hasta 32 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 160°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Para armarios con cajones o  

bandejas interiores
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 32 mm
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos
• Reducida profundidad de cazoleta
• Especial para materiales de módulos y 

maderas oscuros

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

160°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Impresso
Sin herramientas

Cubrimiento 1 3
■ - - F028140944 F028140945 F017139351
- ■ - F045149530 F045149532 F034139322
- ■ ■ F046149607 F046149659 F035139379

Cubrimiento medio 1 9.5
■ - - F028140942 F028140943 F017139352
- ■ - F045149531 F045149533 F034139323
- ■ ■ F046149608 F046149660 F035139380

1  Material de cazoleta: zamak, night/material del brazo: zamak, night

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 120° F072135753

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera, night, Ø 3,5 x 15 mm F072135961

Bloqueo de clic F072135807

TOPE DE INGLETE (CONTINUO)

1

13.6

19

4

19

86

81

37
56

1.
5

R

R

19

19
120°

Con codo 0, una altura de  
base de 19 y una distancia de 
cazoleta de 4 mm es posible  
realizar un tope de inglete de  
cuatro lados.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Inglete circunferencial Inglete lateral
R (min.) R (min.)

19-20 1.0 0
22 2.0 0
24 3.0 1.0
26 4.2 2.5
28 5.4 3.8
30 6.5 5.3

INTRUSIÓN CERO

Nulleinsprung
Bei Kröpfung 03 und Montageplatte, Höhe 02,

steht bei 90° die Tür korpusbündig!

Para utilizar con cajones  
interiores.

Con codo 0 la puerta tiene con 
90° un retorno con todos los 
grosores de base. Con codo 3 
y altura de base 3, la puerta 
queda nivelada con el módulo.

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Tipmatic 278

Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 25
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS NIGHT 160  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5

84
.5

3-10

F

10

67

0.4

84
.5

3-10

2x F
6.1

73.5

3.5
F

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3 Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 -2 0 2 3
18.0 -2 0 2 3
17.0 -2 0 2 3
16.5 3.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5 Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

17.5 -2
16.5 -2
15.5 -2 0
14.5 -2 0
13.5 -2 0 2
12.5 -2 0 2 3
11.5 -2 0 2 3
10.5 -2 0 2 3
10.0 3.5
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

32.0 1.0 1.0
31.0 1.0 1.0 1.0
30.0 1.0 1.0 1.0
29.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10

32.0 0.2 0.2
31.0 0.2 0.2 0.2 0.2
30.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
29.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuga mínima (F) 
■ Solo posible con limitador de ángulo a 120°

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.

Hasta grosores de 28 mm no 
es necesaria ninguna rendija. 
A partir de grosores de 29 mm 
recomendamos un montaje  
de prueba.
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje26

TIOMOS 95  
Bisagra de 95° (puertas de hasta 28 mm de grosor)   

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 28 mm
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°3

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Impresso
Sin herramientas

Cubrimiento completo 1 0

■ - - F028138567 F028138571 F017139353
- ■ - F045138505 F045138509 F034139324
- ■ ■ F046138627 – F035139381

Cubrimiento 1 3

■ - - F028138568 F028138572 F017139354
- ■ - F045138506 F045138510 F034139325
- ■ ■ F046138628 – F035139382

Cubrimiento medio 2 9.5

■ - - F028138569 F028138573 F017139355
- ■ - F045138507 F045138511 F034139326
- ■ ■ F046138629 – F035139383

Interior 2 19

■ - - F028138570 F028138574 F017139356
- ■ - F045138508 F045138512 F034139327
- ■ ■ F046138630 – F035139384

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: acero, niquelado 
2  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 3  Disponible a petición

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332
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Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 27
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 95  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 Interior 1 K19

3-7

F

13
13

24

84
.5

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1,5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

19
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 1.0 1.0 1.0 1.4 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.9
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 10.6 9.6 8.6 7.6 6.7
30.0 4.5 3.5 2.5 2.5 1.5
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de la 
puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje28

TIOMOS NIGHT 95  
Bisagra de 95° (puertas de hasta 28 mm de grosor)   

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 28 mm
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Especial para materiales de módulos y 

maderas oscuros

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°3

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento 1 3
■ - - F028139138 F028140422
- ■ - F045149534 F045149537
- ■ ■ F046149609 F046149644

Cubrimiento medio 2 9.5
■ - - F028140936 F028140423
- ■ - F045149535 F045149538
- ■ ■ F046149610 F046149645

Interior 2 19
■ - - F028140939 F028140424
- ■ - F045149536 F045149539
- ■ ■ F046149611 F046149646

1  Material de cazoleta: acero, night/material del brazo: acero, night 
2  Material de cazoleta: acero, night/material del brazo: zamak, night 3  Disponible a petición

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, night, sin impresión 3/9.5/19 A petición F072140519

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, night, sin impresión 3/9.5/19 – F072140520

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera, night, Ø 3,5 x 15 mm F072135961

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Tipmatic 278

Información técnica 94
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Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 29
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS NIGHT 95  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 Interior 1 K19

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1,5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

3
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

9.5
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta
19

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 1.0 1.0 1.0 1.4 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.9
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

36.0 10.6 9.6 8.6 7.6 6.7
30.0 4.5 3.5 2.5 2.5 1.5
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de la 
puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con 
cantos biselados (R = 1 mm) 
según ajuste de fábrica.



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje30

TIOMOS 110 AL  
Bisagra para marco de aluminio de 110° (grosor del marco hasta 24 mm) 

• Ángulo de apertura 110°
• Valores de fuga óptimos para marcos  

de aluminio con un grosor de marco de 
hasta 24 mm y un ancho de hasta 22 mm

• La bisagra es invisible desde fuera
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo 1 0

■ - - F028138154
- ■ - F045138061
- ■ ■ F046138245

Cubrimiento 1 3

■ - - F028138155
- ■ - F045138062
- ■ ■ F046138246

Cubrimiento medio 2 9.5

■ - - F028138156
- ■ - F045138063
- ■ ■ F046138247

Interior 2 19

■ - - F028138157
- ■ - F045138064
- ■ ■ F046138248

1  Material de cazoleta: zamak, niquelado/material del brazo: acero, niquelado
2  Material de cazoleta: zamak, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de fijación de la carcasa  
M 3 x 6 F069073405

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 31
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110 AL  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

cubrimiento completo K0 cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 interior 1 K19

84
.5

19

24

F12

17
84

.5

19

24

14

F15

19

84
.5

F21.5

7.5

31 40.5

31
F

86

19

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1.5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 0
Distancia de cazoleta

19.0 0
17.0 2
16.0 3
15.0 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta 3

Distancia de cazoleta

16.0 0
14.0 2
13.0 3
12.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta 9.5

Distancia de cazoleta

9.5 0
7.5 2
6.5 3
6.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

19
Distancia de cazoleta

0.0 0
2.0 2
3.0 3
3.5 3.5

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
m

ar
co

Ancho de marco
18 19 20 21 22

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

MEDIDAS DE MONTAJE Medidas de bisagra y cálculo de fuga con ajuste de fábrica

Los tornillos de fijación no forman parte de la entrega

M 3 x 6

min. 13.5

42+0.2

10
.5

 +
0.

1Ø 3.2
90°

1.
3

15 +0.2

min.
16.5

1.
3

10
.5

+0
.1

16+
0.2

5 ±0.1

15 +0.2

28±0.1

max. 22

m
ax

. 2
4 

16.5+0.2



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje32

TIOMOS NIGHT 110 AL  
Bisagra para marco de aluminio de 110° (grosor del marco hasta 24 mm) 

• Ángulo de apertura 110°
• Valores de fuga óptimos para marcos  

de aluminio con un grosor de marco de 
hasta 24 mm y un ancho de hasta 22 mm

• La bisagra es invisible desde fuera
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Especial para materiales de módulos y 

maderas oscuros

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo 1 0
■ - - F028149495
- ■ - -
- ■ ■ -

Cubrimiento 1 3
■ - - F028140404
- ■ - F045149510
- ■ ■ F046149594

Cubrimiento medio 2 9.5
■ - - F028140405
- ■ - F045149511
- ■ ■ F046149595

Interior 2 19
■ - - F028140406
- ■ - F045149512
- ■ ■ F046149596

1  Material de cazoleta: zamak, night/material del brazo: acero, night
2  Material de cazoleta: zamak, night/material del brazo: zamak, night

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, night, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140519

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de fijación de la carcasa  
M 3 x 6 F069073405

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Tipmatic 278

Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 33
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS NIGHT 110 AL  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

cubrimiento completo K0 cubrimiento  K3 Cubrimiento medio K9.5 interior 1 K19

84
.5

19

24

F12

17
84

.5

19

24

14

F15

19

84
.5

F21.5

7.5

31 40.5

31
F

86

19

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2
1 Colocar la base al grosor de la puerta

 +/+1.5 mm

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 0
Distancia de cazoleta

19.0 0
17.0 2
16.0 3
15.0 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta 3

Distancia de cazoleta

16.0 0
14.0 2
13.0 3
12.5 3.5

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta 9.5

Distancia de cazoleta

9.5 0
7.5 2
6.5 3
6.0 3.5

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

19
Distancia de cazoleta

0.0 0
2.0 2
3.0 3
3.5 3.5

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
m

ar
co

Ancho de marco
18 19 20 21 22

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

MEDIDAS DE MONTAJE Medidas de bisagra y cálculo de fuga con ajuste de fábrica

Los tornillos de fijación no forman parte de la entrega

M 3 x 6

min. 13.5

42+0.2

10
.5

 +
0.

1Ø 3.2
90°

1.
3

15 +0.2

min.
16.5

1.
3

10
.5

+0
.1

16+
0.2

5 ±0.1

15 +0.2

28±0.1

max. 22

m
ax

. 2
4 

16.5+0.2



Tiomos 110/90A.Bisagra para esquina ciega de 110° (cubrimiento).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje34

TIOMOS 110/90A  
Bisagra para esquina ciega de 110° (cubrimiento)   

•  Bisagras para construcciones para  
marcos superpuestos

• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Impresso
Sin herramientas 2

Cubrimiento 1
■ - - F028138535 F028138545 F017139341

- ■ - F045138473 F045138483 F034139312
1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 2 Disponible a petición

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 85° F072135751

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Tiomos 110/90A. Bisagra para esquina ciega de 110°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 35
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/90A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

X

min. 90
X + 47.5

22
.5

13 3-7

19

19

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Di
st

an
ci

a 
de

 ta
la

dr
o 

(X
) Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
30.0 18 19 20 21 22
29.0 17 18 19 20 21
28.0 16 17 18 19 20
27.0 15 16 17 18 19
26.0 14 15 16 17 18

Solape de puerta

X

Bases lineales

Di
st

an
ci

a 
de

 ta
la

dr
o 

(X
) Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
13.0 18 19 20 21 22
12.0 17 18 19 20 21
11.0 16 17 18 19 20
10.0 15 16 17 18 19
9.0 14 15 16 17 18

Solape de puertaAltura de base 0

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta  
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar Insertar a presión

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)



Tiomos 110/90E.Bisagra para esquina ciega de 110° (interior) .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje36

TIOMOS 110/90E  
Bisagra para esquina ciega de 110° (interior)   

•  Bisagra para construcciones con  
esquinas ciegas

• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Impresso
Sin herramientas

Interior 1

■ - - F028138536 F028138546 F017139342
- ■ - F045138474 F045138484 F034139313
- ■ ■ F046138596 – –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

 Limitador del ángulo de apertura 
a 85° F072135751

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 37
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/90E  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

31

74.5
min. 90 

X

25
.5 3-7

F X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Di
sta

nc
ia 

de
 ta

lad
ro

 (X
) Distancia de cazoleta

4 5 6 7
28.0 1 0
27.0 2 1 0
26.0 3 2 1 0

Fuga de puerta

X

Bases lineales

Di
sta

nc
ia 

de
 ta

lad
ro

 (X
) Distancia de cazoleta

4 5 6 7
11.0 1 0
10.0 2 1 0
9.0 3 2 1 0

Fuga de puertaAltura de base 3

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos  
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Utilizar bases de altura estándar 3  
para que la puerta y la construcción con 
esquina ciega queden a la misma altura.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar Insertar a presión

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
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. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje38

TIOMOS 110/30A  
Bisagra angular +30° (cubrimiento) 

• Para módulos biselados 30°
• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento 1

■ - - F028138529 F017139335
- ■ - F045138467 F034139306
- ■ ■ F046138589 –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 39
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/30A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

4

6.5

17.5

1.5

19

19

X 
+ 

47
.5

X

5

26

1.5

10.5

19

22

1932

69
.5

0

4

11

19

1.5 3.5

0

65
.5

18

35 16

6.6

14

Altura de base 0 Altura de base 6 Altura de base 9

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

20.5 0
19.5 0
18.5 0 2
17.5 0 2 3
16.5 0 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 3
12.5 3.5 6
11.5 6
10.5 6

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 34.0 33.0 32.0 32.0 30.5
Posición de bases en cruz (X)

X

 Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 17.0 16.0 15.0 15.0
Posición de bases lineales (X)

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de  
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje40

TIOMOS 110/30E  
Bisagra angular +30° (interior) 

• Para módulos biselados 30°
• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos
 

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas

Interior 1

■ - - F028138530 F017139336
- ■ - F045138468 F034139307
- ■ ■ F046138590 –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 41
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/30E  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

X

52.5

X 
+ 

47
.5

19

1.3
4

32

19

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

22 63.5 61.5
21 62.5
20 61.5 60.0
19 61.0 60.0
18 59.0 59.0
17 58.0
16 57.5 56.5
15 57.5 55.5

Posición de bases en cruz (X)

Altura de base 9

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

22 9.5 12
21 9
20 12
19 8 9 9.5
18 8 9
17 9.5
16 8 9.5
15 6 9

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
15.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de  
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje42

TIOMOS 110/37A  
Bisagra angular +37° (cubrimiento) 

• Para módulos biselados 37°
• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos
 

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas

Cubrimiento 1

■ - - F028138531 F017139337
- ■ - F045138469 F034139308
- ■ ■ F046138591 –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 43
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/37A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

19

1926

X 
+ 

47
.5

X

1.5

8.5

4
19

2.5

1.2

19

19

38

72 24
.5

7

17

1.5

19

72 24
.5

5

0.2

1638

1.5

15.5

Altura de base 0 Altura de base 12 Altura de base 12

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

21.5 0
21.0 0
20.0 0
19.0 0
18.5 2
18.0 0 3
17.5 2
17.0 3
16.5 2
16.0 3
15.5 2
15.0 3
14.5 6
14.0 3
13.0 6
12.0 6
11.0 6
10.0 6

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 33.5 32.0 31.0 31.0 29.0
Posición de bases en cruz (X)

X

Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 16.5 15.0 14.0 14.0
Posición de bases lineales (X)

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta  
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de  
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje44

TIOMOS 110/37E  
Bisagra angular +37° (interior) 

• Para módulos biselados 37°
• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos
 

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas

Interior 1

■ - - F028138532 F017139338
- ■ - F045138470 F034139309
- ■ ■ F046138592 –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Tiomos 110/37E. Bisagra angular +37°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 45
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/37E  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

19 5.5
1.3

19

XX 
+ 

47
.5

55.5

33

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

22 59.0 57.5 56.5
21 57.5 56.5
20 56.5 55.0
19 55.0
18 56.0
17 54.5 53.0
16 54.5 54.0 53.0
15 53.0 52.5

Posición de bases en cruz (X)

Altura de base 12

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

22 12 14 15
21 12 14
20 12 14
19 12
18 9
17 9.5 12
16 8 9 9.5
15 8 9

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
15.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos  
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de  
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje46

TIOMOS 110/45A  
Bisagra angular +45° (cubrimiento) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos
 

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas

Cubrimiento 1

■ - - F028138533 F017139339
- ■ - F045138471 F034139310
- ■ ■ F046138593 –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 47
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/45A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

19

X 
+ 

47
.5

28

X

4
16

.5

7

2.5 11.5

1936

69
.5

22

0

5.5
6.6

19

1.5

19

1.5

6.5

2

1640

65
.5

18

16.5

0

Altura de base 0 Altura de base 8 Altura de base 12

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

19.5 0
19.0
18.5 0
18.0
17.5 0
17.0
16.5 0 2
16.0
15.5 0 2
15.0 3
14.5 2 3.5
14.0 3
13.5 2 3.5
13.0 3
12.5 2 3.5
12.0 3
11.0 3 6
10.0 6

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 30.5 28.5 27.5 27.0 24.5
Posición de bases en cruz (X)

X

Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 13.5 11.5 10.5 10.0
Posición de bases lineales (X)

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta  
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de  
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje48

TIOMOS 110/45E  
Bisagra angular +45° (interior) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 110°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas

Interior 1

■ - - F028138534 F017139340
- ■ - F045138472 F034139311
- ■ ■ F046138594 –

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 49
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 110/45E  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

2
4

X
X 

+ 
47

.5

19

1942

16.5

1.2
5.5

XX 
+ 

47
.5

19
31.5

1956

Altura de base 0 Altura de base 14

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

1 0
2 0 2
3 0 2 3
4 2 3 3.5
5 2 3 3.5
6 2 3 3.5
7 3 3.5
8 3.5

Altura de base

Altura de base
0 2 3 3.5

37 35 34 33.5
Posición de bases en cruz (X)

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

22 15.5
21 14 15
20 14 15 15.5
19 12 15 15
18 12 14
17 12
16 12
15 9 12

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37
So

la
pe

 d
e 

pu
er

ta
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
22 53.0
21 53.0 51.5
20 51.0 50.5 50.0
19 52.0 50.0 49.0
18 50.5 48.5
17 49.0
16 47.5
15 49.0 46.0

Posición de bases en cruz (X)

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de 
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje50

TIOMOS 120/-15A  
Bisagra angular -15° (cubrimiento) 

• Para módulos biselados -15°
• Ángulo de apertura de 120°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada

120°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas 2

Cubrimiento 1
■ - - F028138555 F017139347

- ■ - F045138493 F034139318
1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 2 Disponible a petición

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 51
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 120/-15A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Altura de base 0

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Altura de base

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Posición de bases en cruz (X)

X

Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Posición de bases lineales (X)

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos  
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje52

TIOMOS 120/-30A  
Bisagra angular -30° (cubrimiento) 

• Para módulos biselados -30°
• Ángulo de apertura de 120°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada

120°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas 2

Cubrimiento 1
■ - - F028138556 F017139348

- ■ - F045138494 F034139319
1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 2  Disponible a petición

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 53
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 120/-30A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

16.0

19

17.5

60°

19

4

22.5

X 
+ 

47
.5

X
1.

5

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 53.5 55 55.5 55.5 57
Posición de bases en cruz (X)

Altura de base 0 

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0
16.5 2
16.0 0
15.5 2
15.0 0 3
14.5 2 3.5
14.0 3
13.5 2 3.5
13.0 3
12.5 2 3.5
12.0 3 6
11.5 3.5
11.0 3 6
10.5 3.5
10.0 6
9.0 6
8.0 6

Altura de base

X

Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 36.5 38 38.5 38.5
Posición de bases lineales (X)

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos  
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje54

TIOMOS 120/-45A  
Bisagra angular -45° (cubrimiento) 

• Para módulos biselados -45°
• Ángulo de apertura de 120°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente
• Valores de fuga mínimos

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada

120°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Impresso
Sin herramientas 2

Cubrimiento 1
■ - - F028138557 F017139349

- ■ - F045138495 F034139320
1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 2 Disponible a petición

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 55
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 120/-45A  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

cubrimiento

1.5

19

19 X

9.5
4

45°
X 

+ 
47

.5

22.5

21.5

X

Bases en cruz con distancia de fijación 37

Altura de base
0 2 3 3.5 6

X 60.5 62.5 63.5 64 66.5
Posición de bases en cruz (X)

Altura de base 0 

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

12.0 0
11.5 0
10.5 0
9.5 0 2
8.5 0 2
8.0 3
7.5 2 3.5
7.0 3
6.5 2 3.5
6.0 3
5.5 2 3.5
5.0 3
4.5 3.5
4.0 3 6
3.5 3.5
3.0 6
2.0 6
1.0 6
0.0 6

Altura de base

X

Bases lineales

Altura de base
0 2 3 3.5

X 43.5 45.5 46.5 47
Posición de bases lineales (X)

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

Fuga mínima para puertas con cantos  
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

Sistema de taladrado combinado Impresso

45

8 9.
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35+0.1
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje56

TIOMOS 100  
Bisagra para nevera 100°   

• Bisagra para puertas de neveras 
(puertas deslizables)

• Ángulo de apertura de 100°
• Brazo de bisagra plano
• Con cierre automático (con muelle)
• Regulación tridimensional 

con base correspondiente

Disponible en 1 modelo:
• Sin amortiguación integrada

100°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento 1 3
- ■ - F045139071 F045139052

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado  

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado 0/3/9.5/19 Logotipo GRASS F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado 0/3/9.5/19 Logotipo GRASS F072135551

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Tiomos 100.Bisagra para nevera 100°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 57
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 100  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Altura de base 0 Altura de base 3

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Para puertas de grosor a partir de  
24 mm se recomienda realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
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m
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. 1
2.

6 

3 39



Tiomos PCC.Bisagra para puerta plegable .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje58

TIOMOS PCC  
Bisagra para puerta plegable   

• Para unir dos puertas de armario  
de esquina

• Para puertas de grosor máx. de 24 mm 
(ajuste de fábrica para grosores de 
19 mm con distancia de cazoleta  
de 3,5 mm)

• Orificio para cazoleta completo de 35 mm
• Profundidad de cazoleta reducida  

de 11,8 mm
• Regulación tridimensional 

con base correspondiente
• Sin amortiguación integrada

Disponible en 1 modelo:
• Sin amortiguación integrada

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA SISTEMA DE TALADRADO 45/9.5

Solape de puerta Vista
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

1
- ■ - F045138517 F045138518

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión 0/3/9.5/19 – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Tiomos PCC.Bisagra para puerta plegable

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 59
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS PCC  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

 

37

23

84.5

14

14

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

37

23

84.5

15

15

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

37

23

84.5

16

16

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

Grosor de puerta (TS) 14 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

Grosor de puerta (TS) 15 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

Grosor de puerta (TS) 16 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

0.5

37

23
19

84.5

19

0.5

TA
 =

 3
.5

65
°

37
23

84.5

24

24

65
°

TA
 =

 3
.5

0.5

Grosor de puerta (TS) 19 mm (ajuste de fábrica)
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

Grosor de puerta (TS) 24 mm
Distancia de cazoleta (TA) 3.5 mm
Altura de base 0

3

2
1

65
°

25°

TS

TS

Ajuste en el brazo de bisagra:
1. Regulación lateral continua ± 2 mm
2.  Ajuste de profundidad continuo gracias a  

un tornillo sin fin + 3/-2 mm
3.  Grosor de puerta 14 - 24 mm  

(ajuste de fábrica 19 mm)
Regulación de altura sobre base

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5
Atornillar Insertar a presión

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39
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Tiomos 95 Mini.Mini-bisagra de 95°

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje60

TIOMOS 95 MINI  
Mini-bisagra de 95°   

• Apta para puertas pequeñas y puertas 
con marcos estrechos

• Ángulo de apertura 95°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Brazo de bisagra plano
• Regulación tridimensional 

con base correspondiente
 

Disponible en 2 modelos:
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Cubrimiento 1 3
- ■ - F045139063
- ■ ■ F045139064

1  Material de cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Tiomos 95 Mini. Mini-bisagra de 95°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 61
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS 95 MINI  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento

19

6

84
.5

3-6

10
F

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

18.0 0
17.0 0
16.5
16.0 0 2
15.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

22.0 5.2 4.6 4.1 3.7
20.0 3.4 2.9 2.5 2.3
18.0 1.7 1.6 1.5 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuga mínima (F) 

ADVERTENCIAS

La fuga mínima es el resquicio entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Fuga mínima para puertas con cantos 
biselados (R = 1 mm) según ajuste  
de fábrica.

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

SISTEMAS DE TALADRADO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Tiomos 95 GL Mini.Bisagra de 95° para puerta de cristal

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje62

TIOMOS 95 GL MINI  
Bisagra de 95° para puerta de cristal   

• Bisagra para puerta de cristal,  
cazoleta de 26 mm

• Para cristal con grosor de 4 a 6 mm
• Ángulo de apertura 95°
• Con ajuste de profundidad confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Brazo de bisagra plano
• Regulación tridimensional 

con base correspondiente
 

Disponible en 1 modelo:
• Sin amortiguación integrada

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

Cubrimiento 1 3
- ■ - F045138079

1  Material de cazoleta: plástico, negro/material del brazo: zamak, niquelado

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

TAPAS DECORATIVAS
Denominación Artículo n° 

Níquel satinado F069073420

Níquel pulido, cepillado F069073421

Latón pulido, cepillado F069073422

Plata RAL 9006 F069073410

Negro F069073424

Denominación Artículo n° 

Níquel satinado F069073425

Níquel pulido, cepillado F069073414

Latón pulido, cepillado F069073427

Plata RAL 9006 F069073417

Negro F069073428

Cromado-brillante F069073419

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Bloqueo de clic F072135807

Denominación Artículo n° 

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Tiomos GL 95 Mini. Bisagra de 95° para puerta de cristal

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 63
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS GL 95 MINI  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento
19

84
.5

4-
6

4

4-6

10

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

18.0 0
17.0 0
16.5
16.0 0 2
15.5
15.0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 3
12.5 3.5
12.0
11.5

Altura de base

ADVERTENCIAS

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.    

SISTEMAS DE TALADRADO

26+0.1

4-
6

31

39
26+0.1

31

4-
6

MEDIDAS DE CAZOLETA

4 
-6

 

Ø 26+0.1



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje64

TIOMOS MIRRO  
Bisagra de espejo de 125°   

Tiomos Mirro.Bisagra de espejo de 125° . 
• Ángulo de apertura 125°
• Sujeción mediante adherencia de un 

adaptador de acero inoxidable en el lado 
de la puerta

• Unión de la bisagra con el adaptador 
mediante excéntrico

• Montaje final rápido sin taladro de vidrio
• Ajuste tridimensional con placa de  

montaje adecuada
• Altura de soporte: hasta 19 mm

Disponible en 3 versiones:
• Con amortiguación integrada  

(3 niveles de amortiguación ajustables)
• Sin amortiguación integrada
• Sin sistema automático de cierre  

(sin muelle) 

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Soporte de puerta Codo
Amortiguación

sin 
muelle

Artículo n°

con sin Click-on
Atornillar

14

■ - - F029140325

- ■ - F047140326

- ■ ■ F049140327

 Material del cuerpo: Zamak, niquelado/material del brazo: Zamak, niquelado 

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Limitador de ángulo de  
apertura de 85° F072135871

Adaptador de acero inoxidable 
Tiomos Mirro para espejo F069073731

Denominación Artículo n° 

Cuña +5° F072135757

Cuña -5° F072135758

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 65
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS MIRRO  

Sistemas de bisagras.Tiomos Mirro.Bisagra de espejo de 125° 
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

contacto cubrimiento medio interior

Amax. 19

X
m

in
. 2

58
93

.5

TS

TES Z max. 26 
F

S X

58

TS

2x F
Z

F
A

S

X+
TS

+2

58

TS

93
.5

+T
S+

2

Z
F

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 

RENDIJA/JUNTA MÍNIMA Valores con altura de de placa de montaje 0

Medida de adherencia (Z) 4 5 13 15 17 19 21 22 24 26
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 3
Soporte de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PLACA DE MONTAJE EN CRUZ ECO ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE 

X

Se
rie

 d
e 

ag
uj

er
os Altura de placa de montaje 0

28 37
37 46

Posición de placa de montaje (X)

28

47

Z (max. 26)

A

Altura de placa de montaje 0
Z A+7
A máx. 19

Medida de adherencia (Z)

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

Es posible lograr un tope interior mediante 
una distancia de sujeción variable de 
la placa de montaje (X) y una pequeña 
distancia de adherencia (Z).

i Atención: en puertas de espejo o 
vidrio, todas las juntas han de ser 
de 1,5 mm como mín. (en otro caso 
existe riesgo de rotura). 
 
El borde interior de la puerta no debe 
tocarse al abrir el cuerpo. 

i Indicación de procesamiento: en lo 
referente a la elección y procesamiento 
del adhesivo para la sujeción del  
alojamiento de la bisagra en puertas 
de espejo o vidrio, contacte con su 
proveedor de vidrios o puertas.

i Reclamaciones de responsabilidad: 
rogamos comprenda que GRASS no 
puede asumir ninguna responsabilidad 
por el adhesivo y el método de adhe-
rencia utilizado o por reclamaciones 
derivadas de ello.

i Atención: las bisagras Mirro no  
deben utilizarse con placas de  
montaje excéntricas.



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje66

TIOMOS NIGHT MIRRO  
Bisagra de espejo de 125°   

Tiomos Night Mirro.Bisagra de espejo de 125° . 
• Ángulo de apertura 125°
• Sujeción mediante adherencia de un 

adaptador de acero inoxidable en el lado 
de la puerta

• Unión de la bisagra con el adaptador 
mediante excéntrico

• Montaje final rápido sin taladro de vidrio
• Ajuste tridimensional con placa de  

montaje adecuada
• Altura de soporte: hasta 19 mm
• Especial para materiales de módulos y 

maderas oscuros

Disponible en 3 versiones:
• Con amortiguación integrada  

(3 niveles de amortiguación ajustables)
• Sin amortiguación integrada
• Sin sistema automático de cierre  

(sin muelle) 

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Soporte de puerta Codo
Amortiguación

sin 
muelle

Artículo n°

con sin Click-on
Atornillar

14

■ - - F029140468

- ■ - F049140469

- ■ ■ F049140470

 Material del cuerpo: Zamak, night/material del brazo: Zamak, night 

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, night, sin impresión A petición F072140519

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Limitador de ángulo de  
apertura de 85° F072135871

Adaptador de acero inoxidable 
Tiomos Mirro para espejo F069073731

Denominación Artículo n° 

Cuña +5° F072135757

Cuña -5° F072135758

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Tipmatic 278

Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 67
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS NIGHT MIRRO  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

contacto cubrimiento medio interior

Amax. 19

X
m

in
. 2

58
93

.5

TS

TES Z max. 26 
F

S X

58

TS

2x F
Z

F
A

S

X+
TS

+2

58

TS

93
.5

+T
S+

2

Z
F

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 

RENDIJA/JUNTA MÍNIMA Valores con altura de de placa de montaje 0

Medida de adherencia (Z) 4 5 13 15 17 19 21 22 24 26
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 3
Soporte de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PLACA DE MONTAJE EN CRUZ ECO ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE 

X

Se
rie

 d
e 

ag
uj

er
os Altura de placa de montaje 0

28 37
37 46

Posición de placa de montaje (X)

28

47

Z (max. 26)

A

Altura de placa de montaje 0
Z A+7
A máx. 19

Medida de adherencia (Z)

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

Es posible lograr un tope interior mediante 
una distancia de sujeción variable de 
la placa de montaje (X) y una pequeña 
distancia de adherencia (Z).

i Atención: en puertas de espejo o 
vidrio, todas las juntas han de ser 
de 1,5 mm como mín. (en otro caso 
existe riesgo de rotura). 
 
El borde interior de la puerta no debe 
tocarse al abrir el cuerpo. 

i Indicación de procesamiento: en lo 
referente a la elección y procesamiento 
del adhesivo para la sujeción del  
alojamiento de la bisagra en puertas 
de espejo o vidrio, contacte con su 
proveedor de vidrios o puertas.

i Reclamaciones de responsabilidad: 
rogamos comprenda que GRASS no 
puede asumir ninguna responsabilidad 
por el adhesivo y el método de adhe-
rencia utilizado o por reclamaciones 
derivadas de ello.

i Atención: las bisagras Mirro no  
deben utilizarse con placas de  
montaje excéntricas.
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TIOMOS MIRRO  
Bisagra de espejo/vidrio transparente de 125°   

• Ángulo de apertura 125°
• Sujeción mediante adherencia de un 

adaptador Zamak en el lado de la puerta
• Unión de la bisagra con el adaptador 

mediante excéntrico
• Montaje final rápido sin taladro de vidrio
• Ajuste tridimensional con placa de  

montaje adecuada
• Altura de soporte: hasta 19 mm

Disponible en 3 versiones:
• Con amortiguación integrada  

(3 niveles de amortiguación ajustables)
• Sin amortiguación integrada
• Sin sistema automático de cierre  

(sin muelle) 

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Soporte de puerta Codo
Amortiguación

sin 
muelle

Artículo n°

con sin Click-on
Atornillar

14

■ - - F029140325

- ■ - F047140326

- ■ ■ F049140327

Material del cuerpo: Zamak, niquelado/material del brazo: Zamak, niquelado 

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Limitador de ángulo de  
apertura de 85° F072135871

Adaptador Zamak Tiomos Mirro 
para espejo y vidrio transparente F072135868

Denominación Artículo n° 

Cuña +5° F072135757

Cuña -5° F072135758

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS MIRRO  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

contacto cubrimiento medio interior
X

58
93

.5
m

in
. 2

TS

TES
A

Zmax. 23.5 
F

S

58

TS

2x F

X

A
F

Z

S

58

93
.5

+T
S+

2

TS

X+
TS

+2

Z
F

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 

RENDIJA/JUNTA MÍNIMA Valores con altura de de placa de montaje 0

Medida de adherencia (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Soporte de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PLACA DE MONTAJE EN CRUZ ECO ADAPTADOR ZAMAK 

X

Se
rie

 d
e 

ag
uj

er
os Altura de placa de montaje 0

28 37
37 46

Posición de placa de montaje (X)

Z (max.23.5)

A
56

35
.5

Altura de placa de montaje 0
Z A+4,5
A máx. 19

Medida de adherencia (Z)

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

Es posible lograr un tope interior mediante 
una distancia de sujeción variable de 
la placa de montaje (X) y una pequeña 
distancia de adherencia (Z).

i Atención: en puertas de espejo o 
vidrio, todas las juntas han de ser 
de 1,5 mm como mín. (en otro caso 
existe riesgo de rotura). 
 
El borde interior de la puerta no debe 
tocarse al abrir el cuerpo.

i Indicación de procesamiento: en lo 
referente a la elección y procesamiento 
del adhesivo para la sujeción del  
alojamiento de la bisagra en puertas 
de espejo o vidrio, contacte con su 
proveedor de vidrios o puertas.

i Reclamaciones de responsabilidad: 
rogamos comprenda que GRASS no 
puede asumir ninguna responsabilidad 
por el adhesivo y el método de adhe-
rencia utilizado o por reclamaciones 
derivadas de ello.

i Atención: las bisagras Mirro no  
deben utilizarse con placas de  
montaje excéntricas.



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje70

TIOMOS NIGHT MIRRO  
Bisagra de espejo/vidrio transparente de 125°   

• Ángulo de apertura 125°
• Sujeción mediante adherencia de un 

adaptador Zamak en el lado de la puerta
• Unión de la bisagra con el adaptador 

mediante excéntrico
• Montaje final rápido sin taladro de vidrio
• Ajuste tridimensional con placa de  

montaje adecuada
• Altura de soporte: hasta 19 mm
• Especial para materiales de módulos y 

maderas oscuros

Disponible en 3 versiones:
• Con amortiguación integrada  

(3 niveles de amortiguación ajustables)
• Sin amortiguación integrada
• Sin sistema automático de cierre  

(sin muelle) 

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Soporte de puerta Codo
Amortiguación

sin 
muelle

Artículo n°

con sin Click-on
Atornillar

14

■ - - F029140468

- ■ - F049140469

- ■ ■ F049140470

Material del cuerpo: Zamak, night/material del brazo: Zamak, night 

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, night, sin impresión A petición F072140519

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Limitador de ángulo de  
apertura de 85° F072135871

Adaptador Zamak Tiomos Mirro 
para espejo y vidrio transparente F072135868

Denominación Artículo n° 

Cuña +5° F072135757

Cuña -5° F072135758

Bases Tiomos 80

Accesorios 90

Tipmatic 278

Información técnica 94

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS NIGHT MIRRO  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

contacto cubrimiento medio interior
X

58
93

.5
m

in
. 2

TS

TES
A

Zmax. 23.5 
F

S

58

TS

2x F

X

A
F

Z

S

58

93
.5

+T
S+

2

TS

X+
TS

+2

Z
F

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0 

RENDIJA/JUNTA MÍNIMA Valores con altura de de placa de montaje 0

Medida de adherencia (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Soporte de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PLACA DE MONTAJE EN CRUZ ECO ADAPTADOR ZAMAK 

X

Se
rie

 d
e 

ag
uj

er
os Altura de placa de montaje 0

28 37
37 46

Posición de placa de montaje (X)

Z (max.23.5)

A
56

35
.5

Altura de placa de montaje 0
Z A+4,5
A máx. 19

Medida de adherencia (Z)

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

Es posible lograr un tope interior mediante 
una distancia de sujeción variable de 
la placa de montaje (X) y una pequeña 
distancia de adherencia (Z).

i Atención: en puertas de espejo o 
vidrio, todas las juntas han de ser 
de 1,5 mm como mín. (en otro caso 
existe riesgo de rotura). 
 
El borde interior de la puerta no debe 
tocarse al abrir el cuerpo.

i Indicación de procesamiento: en lo 
referente a la elección y procesamiento 
del adhesivo para la sujeción del  
alojamiento de la bisagra en puertas 
de espejo o vidrio, contacte con su 
proveedor de vidrios o puertas.

i Reclamaciones de responsabilidad: 
rogamos comprenda que GRASS no 
puede asumir ninguna responsabilidad 
por el adhesivo y el método de adhe-
rencia utilizado o por reclamaciones 
derivadas de ello.

i Atención: las bisagras Mirro no  
deben utilizarse con placas de  
montaje excéntricas.
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TIOMOS MIRRO  
Bisagra de espejo/vidrio transparente de 125°   

Tiomos Mirro.Bisagra de espejo/vidrio transparente de 125°. 
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

Aplicaciones angulares
CUÑA +5° apoyada CUÑA +5° introducida CUÑA +10° apoyada

463-8

17
2.3

Z

2

19

92

29

5°

54

19

10
0

29

6

2
Z

5°

19

46
.5

3-8

2

2.2
17

Z

90

34

10°

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 22.5

Zamak 20
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721  

Cuña +5° 3 F072135757

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 3

Zamak 0.5
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721

Cuña +5° 3 F072135757

Adaptador Z

min. 25
Acero inoxidable 21.5

Zamak 19
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721

Cuña +5° (2x) 3 F072135757

Aplicaciones angulares
CUÑA +10° introducida CUÑA +15° apoyada CUÑA +15° introducida

1936

54
.5

98

6
2
Z

10°

19

Z
17.5
2.1

2

47
.5

3-8

87

42

15°

1943

56

95

2.3
Z

6

15°

Adaptador Z

min. 25
Acero inoxidable 3

Zamak 0.5
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721

Cuña +5° (2x) 3 F072135757

Adaptador Z

min. 30
Acero inoxidable 22.5

Zamak 20
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 2 F058139722

Cuña +5° (3x) 3 F072135757

Adaptador Z

min. 30
Acero inoxidable 2.5

Zamak 0
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 3.5 F058139724

Cuña +5° (3x) 3 F072135757

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS MIRRO  

Sistemas de bisagras.Tiomos Mirro.Bisagra de espejo/vidrio transparente de 125°
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

Aplicaciones angulares
CUÑA -5° apoyada CUÑA -5° introducida CUÑA -10° introducida

19
463-
8

10.5 (max.)

2

Z

95
.5

13

5°

19

54
.5

10
4

2
Z

7

6

5°

55

6

10
6.

5

19

Z

22
2

10°

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 22.5

Zamak 20
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721

Cuña -5° 3 F072135758

Adaptador Z

min. 20
Acero inoxidable 14

Zamak 11.5
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721

Cuña -5° 3 F072135758

Adaptador Z

min. 25
Acero inoxidable 23.5

Zamak 21
Altura Artículo n°

Placa de montaje en  
cruz ECO 0 F058139721

Cuña -5° (2x) 3 F072135758

LEYENDA
Z Posición de adherencia

AVISO

Se recomienda un tope de prueba  
para todos los grosores de puertas.
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TIOMOS M9  
Bisagra de 110° (grosores de puertas a partir de 12 mm) 

Tiomos M9.Bisagra de 110° (grosores de puertas a partir de 12 mm). 
• Para grosores de puertas de hasta  

28 mm como máx. 
• Orificio de cuerpo completo de 35 mm
• Poca profundidad de cuerpo de 9 mm
• Ajuste tridimensional con placa de  

montaje adecuada
• Para solapes de puertas de hasta 25 mm

Disponible en 3 versiones:
• Con amortiguación integrada  

(3 niveles de amortiguación ajustables)
• Sin amortiguación integrada
• Sin sistema automático de cierre  

(sin muelle) 

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA ESQUEMA DE TALADRADO 45/9.5

Soporte de puerta Codo
Amortiguación

sin 
muelle

Artículo n°

con sin Click-on
Atornillar

14

■ - - F029140338

- ■ - F047140339

- ■ ■ F049140340

Material del cuerpo: Zamak, niquelado/material del brazo: Zamak, niquelado 

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión – F072135503

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo para madera con cabeza 
avellanada Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Denominación Artículo n° 

Limitador de ángulo de  
apertura de 85° F072135871

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS M9  

Sistemas de bisagrasTiomos M9.Bisagra de 110°
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

contacto cubrimiento medio interior

58

F

3-24 (TA)

TES
1A

86
TS

S
58

TES

TS
86

1

S

F

2x F

3-24 (TA)

86

64

TS 37
*+

1.
5+

TS

2
F3

5

Altura de placa de montaje 0 Altura de placa de montaje 0
Altura de placa de montaje 6

* Medida con placa de montaje para serie de agujeros 
de 37 mm

RENDIJA/JUNTA MÍNIMA Valores con altura de de placa de montaje 0

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Distancia de cazoleta (TA) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Intrusión de puerta (TES) 0.8 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 3.5 3,.9 4.2
Soporte de puerta (A) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5
22 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 4 1.5
24 1 1.5 1.2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 2 1.5 2.4 1.3 3.3 1.5 8.3 1.5 7.7 1.5 6.9 1.5
26 2.2 1.5 2.4 1.5 2.7 1.5 3.1 1.5 3.6 1.5 4.71 1.5 121 1.5 11.8 1.5 10.9 1.5 9.9 1.5 8.9 1.5
28 3.9 1.5 4.3 1.5 5.11 1.5 6.31 1.5 161 1.5 161 1.5 151 1.5 141 1.5 131 1.5 121 1.5 111 1.5

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Distancia de cazoleta (TA) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Intrusión de puerta (TES) 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3 6.6 7 7.3 7.6 8
Soporte de puerta (A) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Junta (F)/rendija (S) mín. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
22 4 1.5 3.5 1.5 3 1.5 2.2 1.5 1.7 1.5 1.3 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
24 6 1.5 5.2 1.5 4.5 1.5 4 1.5 3.3 1.5 3 1.5 2.5 1.5 2.1 1.5 1.9 2 1.6 2 1.5 2
26 8 1.5 7.2 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.1 1.5 4.6 1.5 4.1 1.5 3.7 1.5 3.3 2 3 2 2.6 2
28 101 1.5 9.2 1.5 8.4 1.5 7.6 1.5 6.9 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.3 1.5 4.9 2 4.5 2 4.2 2

1 Valor que puede lograrse al utilizar un limitador de ángulo de apertura de 85°.

AVISO

Junta mínima para puertas  
con bordes rebajados (R = 1 mm)  
con ajuste de fábrica.

Se recomienda un tope de prueba  
para todos los grosores de puertas.

ESQUEMAS DE TALADRADO 45/9.5
Atornillar

9.
5

45

35+0.1

MEDIDAS DE CAZOLETA

39

62

m
in

. 9
.2

339
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TIOMOS M9  
Bisagra de 110° (grosores de puertas a partir de 12 mm) 

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

Tope a inglete – circunferencial y lateral Soporte máx.
12 - 24 mm

TS

TS

61

37
.5

*

6.2

45°

R
R

45° 1.4
1

S=
1

86

58

8

12

241

86

25
F

S=
2

36
.5

*

Altura de placa de montaje 3
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm

Altura de placa de montaje 0
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Inglete 
circunferencial

Inglete
lateral

R (mín.) R (mín.)
12-17 0 0

18 0.2 0
19 1 0.4
20 1.5 1
21 2.2 1.8
22 3 2.5
24 4.3 4.1

AVISO

En caso de inglete circunferencial,  
junta de 1,4 mm en todas partes.

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS M9  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

Aplicaciones plegables
10 mm 13 mm

86

64

3.5

2

TS

46
.5

*

F

10

R1
TA
Y1.5

A

86

64

3.5

49
.5

*

13
TS

2

F

1.5
A

R1
TA
Y

Altura de placa de montaje 6
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm

Altura de placa de montaje 6
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm

Situación de cuerpo TS (máx.) A (máx.) Y (máx.) TA (máx.) F (mín.)

20 17 18.5 22 1

28 17 18.5 22 véase la tabla 
de juntas

38 17 18.5 22

Situación de cuerpo TS (máx.) A (máx.) Y (máx.) TA (máx.) F (mín.)

20 16 17.5 21 1

28 16 17.5 21 véase la tabla 
de juntas

35 14 15.5 19

16 mm

86

64

3.5

F

16

52
.5

*
2

TS

1.5
A

R1
TA
Y

Altura de placa de montaje 6
* Medida con placa de montaje para serie de agujeros de 37 mm

Situación de cuerpo TS (máx.) A (máx.) Y (máx.) TA (máx.) F (mín.)

20 14.5 16 19.5 1

26 14.5 16 19.5 véase la tabla 
de juntas

32 12.5 14 17.5

LEYENDA
A Soporte
F Fuga
TA Distancia de cazoleta
TS Grosor de puerta
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TIOMOS M0  
Bisagra de 125° (Puertas de 6 a 10 mm de grosor)   

• Para grosores de puerta de 6 a 10 mm
• Sin necesidad de taladrar la cazoleta
• Ajuste en 3 dimensiones
• Para solapes de puerta hasta 25 mm
• Compatible con todas las bases  

de la gama Tiomos
• Saliente 0 hasta solape de 14 mm
• Ángulo de apertura de 125°

Disponible en 3 modelos:
• Con amortiguación integrada  

(regulable en 3 niveles)
• Sin amortiguación integrada
• Sin cierre automático (sin muelle)

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Codo
Amortiguación

Sin 
muelle

Artículo n°

Con Sin Click-on
Atornillar

-

■ - - F029140331

- ■ - F047140332

- ■ ■ F049140333

TAPAS
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión A petición F072135500

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado
Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado, plástico, negro, sin impresión A petición F072140504

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Limitador del ángulo de apertura 
a 85° F072135871

Denominación Artículo n° 

Cuña +5° F072135757

Cuña -5° F072135758

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Denominación Artículo n° 

Tornillo avellanado M4 x 8 mm F072135947

Tornillo euro, niquelado,  
Ø 6,3 mm x 10,5 mm F146073979

Set: 100 unidades de tornillos  
avellanados M4 x 8 mm,  
100 unidades de roscas M4 x 5,5 mm, 
1 unidad de llave hexagonal 

F072135928

Grosor del material
6 mm 6.4 mm 8 mm 10 mm

M
at

er
ia

l

MDF - - F146073979

Tablero de  
aglomerado - - F146073979

HPL
- - F146073979
- F072135928

Composición 
Mineral - F072135928

Aluminium F072135947

Bases Tiomos 80

Accesorios 90
Tipmatic 278

Información técnica 94
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS M0  

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento Cubrimiento medio Interior
X

93
.5

m
in

. 1
.5

TS

TES
A

Z 
F

58

X

TS

A
2xF

Z
F

58

TS

X+
TS

+1
.5

93
.5

+T
S+

1.
5

Z
F

58

Altura de base 0 Altura de base 0 Altura de base 0 

RENDIJA MÍNIMA/FUGA MÍNIMA Valores con altura de base 0

Medida de atornillado (Z) 38 39 47 49 51 53 55 56 58 60 61 63 64 66
Intrusión de puerta (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3 3.4 0 0 0
Solape de puerta (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19 20 221 231 251

Fuga mín. (F)/rendija (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Grosor de puerta 6-10 (TS) 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2.5 2 3 2 4
1 Solape de puerta A = 22 - 25 solo con limitación de ángulo.

BASE EN CRUZ BASE LINEAL  POSICIÓN DE ATORNILLADO 

X

Si
st

em
a 

 
de

 ta
la

dr
o Altura de base 0

28 37
37 46

Posición de la base (X)

X

Altura de base 0
X 29

Posición de base (X)

Z

48

10 A

52 32

Altura de base 0
Z A+41
A máx. 25

Medida de atornillado (Z)

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

Con la base (X) y una distancia de  
atornillado en la carcasa muy reducida (Z) 
se obtiene un tope interior.

i Indicación de procesamiento  
(excepto para Aluminio) 
Tornillo avellanado M4 x 8 mm:  
1. Taladrar un orificio de Ø 3,3 mm 
2. Roscar Ø 4 mm 
3.  Colocar la bisagra y fijar con los tornillos

i Indicación de procesamiento  
Tornillo avellanado M4 x 8 mm  
con rosca M4 x 5,5 mm:   
1. Taladrar un orificio de Ø 5 mm 
2. Avellanar ligeramente el borde del orificio 
3. Profundidad de taladro: 6 mm 
4. Colocar la rosca  
5. Introducir la rosca golpeándolo con  
 un martillo (embutida) 
6.  Colocar la bisagra y fijar con los tornillos

i Indicación de procesamiento  
Tornillo euro de cabeza cilíndrica  
Ø 6,3 x 10,5 mm:   
1. Taladrar un orificio de Ø 5 mm 
2.  Colocar la bisagra y fijar con los tornillos 

i Indicación de montaje: Los valores 
de arranque pueden diferir con el 
mismo tipo de fijación dependiendo 
del tipo y el grosor del material de 
soporte. Póngase en contacto con  
el proveedor del material de soporte 
para la elección y su procesamiento.  

i Responsabilidades: Rogamos  
comprendan que GRASS no puede 
asumir ningún tipo de responsabilidad 
por los daños derivados del uso de 
materiales y procedimientos de  
fijación inadecuados.
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TIOMOS  
Bases   

1

32

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Color Artículo n°

• Acero, niquelado / night
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm 
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

32

37

20 32

0
níquel F058139746
night F058149629

2
níquel F058139747
night F058149630

3
níquel F058139748
night F058149631

3.5 níquel F058139749

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro de Ø 6,3 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
Ø 5

32

37 12

20 32

0 F058139756

2 F058139757

3 F058139758

3.5 F058139759

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Con tornillos euro premontados (13,5 mm) 37/32 Altura Color Artículo n°

• Acero, niquelado / night
• Fijación con tornillos euro premontados  

Ø 6,3 x 13,5 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin Ø 5

32

37 12

20 32

0
níquel F058139761
night F058140386

2
níquel F058139762
night F058140933

3
níquel F058139763
night F058149632

3.5 níquel F058139764

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIONES, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS, PARA TOPE GEMELO
Con tornillos euro premontados (10 mm) 37/32 Altura Artículo n°

•  Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados  

Ø 6,3 x 10 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• Para tope gemelo Ø 5

7.5

32

37

20 32

0 F058139863

2 F058139864

3 F058139865

3.5 F058139866

Tiomos. .Bases

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS  
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32

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 10 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• ¡No golpear la base con el martillo Ø 10

32

37 12

20 32

0 F058139751

2 F058139752

3 F058139753

3.5 F058139754

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN QUICK, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Base (taco de expansión de 11 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 5 mm 
• Con regulación de altura (HV) confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• ¡No golpear la base con el martillo!

32

37

20 32
ø5

32

37

20 32
ø5

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5

0 F058139766

2 F058139767

3 F058139768

3.5 F058139769

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN QUICK, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS, PARA TOPE GEMELO
Base gemela (taco de expansión de 7,5 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 5 mm 
• Con regulación de altura (HV) confortable  

gracias a un tornillo sin fin
• Apta para tope gemelo
• ¡No golpear la base con el martillo!

32

37

20 32
ø5

32

37

20 32
ø5

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5

0 F058139931

2 F058139932

3 F058139933

3.5 F058139934

Sistemas de bisagras.Tiomos.Bases

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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TIOMOS  
Bases   

1

32

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Para atornillar 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
32

28

20 32

0 F058139796

2 F058139797

3 F058139798

3.5 F058139799

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Con tornillos euro premontados (13,5 mm) 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

Ø 6,3 x 13,5 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
Ø 5

32

12

20 32

28 0 F058139811

2 F058139812

3 F058139813

3.5 F058139814

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Para insertar a presión 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 10 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• ¡No golpear la base con el martillo

Ø 10

32

28 12

20 32

0 F058139801

2 F058139802

3 F058139803

3.5 F058139804

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS  
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32

       

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, PARA ATORNILLAR
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Zamak/acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

32

37

6 F058139892

8 F058139886

9 F058139887

9.5 F058139888

12 F058139893

14 F058139889

15 F058139890

15.5 F058139891

19 F058139894

21 F058139895

BASE EN CRUZ DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados (13,5 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Zamak/acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

Ø 6,3 x 13,5 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

Ø 5

32

37 12

6 F058139873

8 F058139880

9 F058139881

9.5 F058139882

12 F058139874

14 F058139883

15 F058139884

15.5 F058139885

19 F058139875

21 F058139896

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.

Tiomos. .Bases. .
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TIOMOS  
Bases   

3

1

2 3

1

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE DELTA DE UNA DIMENSIÓN PARA CONSTRUCCIONES CON MARCOS, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS
Para atornillar 9.5/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

32

9.5
1.5 F058139825

3.5 F058139826

4.5 F058139827

5 F058139828

BASE INSET BEADED PARA CONSTRUCCIONES DE MARCO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar 10/32 Altura Artículo n°

• Para puertas interiores
• Para utilizar con bisagras con  

codo 9.5
• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera de 

cabeza de lenteja
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

10 7.
5 32

48

21.5

TA
F

TS

0 F058139831

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

Distancia de cazoleta (TA)
3 4 5 6

28.0 4.0
26.0 4.0 3.0
24.0 4.0 3.0 2.0
22.0 4.0 3.0 2.0
20.0 4.0 3.0 2.0 1.0
19.0 4.0 3.0 2.0 1.0
18.0 4.0 3.0 2.0 1.0
16.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Fuga mínima (F)

Sistemas de bisagras.Tiomos.Bases

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS  
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2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm 
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal

32

37 26
-2 F058139720

0 F058139721

2 F058139722

3 F058139723

3.5 F058139724

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos euro de cabeza plana premontados (13,5 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro de cabeza plana 

premontados Ø 6,3 x 13,5 mm 
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal

Ø 5

32

37 1226

-2 F058139735

0 F058139736

2 F058139737

3 F058139738

3.5 F058139739

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS, PARA TOPE GEMELO
Con tornillos euro de cabeza plana premontados (10,5 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro de cabeza plana 

premontados Ø 6,3 x 10,5 mm
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal
• Para tope gemelo

7.5

32

37

Ø 5

26
-2 F058139857

0 F058139858

2 F058139859

3 F058139860

3.5 F058139861

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos de madera premontados (17 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos de madera  

premontados Ø 4.5 x 17 mm 
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal

32

37 26 14
0 F058139973

2 F058139974

3* F058139975

3.5* F058139976

* Disponible a petición

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2,5 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.

Tiomos. .Bases. .



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje86

TIOMOS  
Bases   

31

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 10 mm
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal
• ¡No golpear la base con el martillo

Ø 10
32

37 1226
-2 F058139725

0 F058139726

2 F058139727

3 F058139728

3.5 F058139729

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos euro de cabeza plana premontados (13,5 mm) 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro de cabeza plana 

premontados Ø 6,3 x 13,5 mm 
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal

Ø 5

32

123528
-2 F058139785

0 F058139786

2 F058139787

3 F058139788

3.5 F058139789

BASE EN CRUZ ECO QUICK, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Base (taco de expansión de 11 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 5 mm 
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal
• ¡No golpear la base con el martillo!

32

37

20 32
ø5

32
37

20 32
ø5

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5 0 F058139741

2 F058139742

3 F058139743

3.5 F058139744

Base gemela (taco de expansión de 7,5 mm) 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taco de Ø 5 mm 
• Regulación de altura (HV) por medio de ojal
• Apta para tope gemelo
• ¡No golpear la base con el martillo!

32

37

20 32
ø5

32

37

20 32
ø5

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5 0 F058139927

2 F058139928

3 F058139929

3.5 F058139930

Sistemas de bisagras.Tiomos.Bases

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2,5 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS  
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32

1

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE LINEAL DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar 20/32 Altura Color Artículo n°

• Acero, niquelado / night
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm o con tornillos euro 
Ø 6,3 x 13,5 mm 

•  Con regulación de altura (HV) confortable 
gracias a un tornillo sin fin

20 32

0
níquel F059139701
night F059139977

2
níquel F059139702
night F059139978

3
níquel F059139703
night F059139979

3.5 níquel F059139704

BASE LINEAL DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados (13,5 mm) 20/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro 

premontados Ø 6,3 x 13,5 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• ¡No golpear la base con el martillo

20 32

5
12

0 F059139711

2 F059139712

3 F059139713

3.5 F059139714

BASE LINEAL DE UNA DIMENSIÓN, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 20/32 Altura Color Artículo n°

• Acero, niquelado / night
• Fijación con tacos de Ø 10 mm
• Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin
• ¡No golpear la base con el martillo

20 32

10
13

0
níquel F059139706
night F059139980

2
níquel F059139707
night F059149634

3
níquel F059139708
night F059149635

3.5 níquel F059139709

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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TIOMOS  
Bases   

1

32

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ PARA ÁNGULO DE 20°, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar X/32 Altura Artículo n°

• Para topes angulares de 20°
• Zamak/acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera  

Ø 3,5 x 15 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

32

X 20°

0 F058139902

2 F058139903

3 F058139904

3.5 F058139905

BASE EN CRUZ PARA ÁNGULO DE 20°, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados (13,5 mm) X/32 Altura Artículo n°

• Para topes angulares de 20°
• Zamak/acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

Ø 6,3 x 13,5 mm
•  Con regulación de altura (HV) confortable 

gracias a un tornillo sin fin

20°

10

X

Ø 5

32

0 F058139906

2 F058139907

3 F058139908

3.5 F058139909

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PARA TOPES ANGULARES DE 20°
Tope superpuesto Tope de cubrimiento medio Cubrimiento completo Tope de inglete

1648

74
32

.5

1.5
19

16

5
11

19

33
74

49.5 19

3

11

2

1.5

12.5

0.8

1946.5

33
.5

75
.5

19

12.5
3

23

5
19

1
29

70

1950

18 1.5
11.5

48°

62
°

0.7

Tiomos 110/codo 3
Base angular de 20°, altura 2

Tiomos 110/codo 3
Base angular de 20°, altura 3.5

Tiomos 110/codo 19
Base angular de 20°, altura 0

Tiomos 110/codo 9.5
Base angular de 20°, altura 3.5

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.

Tiomos. .Bases. .
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

CUÑA +5°
Para atornillar 37/32 Artículo n°

• Zamak, niquelado
• Para colocar debajo de bases en cruz
• Apilación máx. triple (se recomienda 

realizar montaje de prueba)

32

1

X

5°

F072135757

CUÑA -5°
Para atornillar 37/32 Artículo n°

• Zamak, niquelado
• Para colocar debajo de bases en cruz
• Apilación máx. triple (se recomienda 

realizar montaje de prueba)

5°

32

X

1

F072135758

Sistemas de bisagras.Tiomos.Bases

1 2 3
(HV) Regulación 

de altura 
+/-2 mm

(SV) Regulación 
lateral 

+/-2 mm

(TV) Ajuste de 
profundidad 
+3/-2 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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TIOMOS  
Accesorios   

TAPAS
Vista Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n°

Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada, sin impresión
0/3/9.5/19 A petición

F072135500

Tapa de brazo de bisagra, acero, night, sin impresión F072140519

Tapa de brazo de bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0/3 A petición F072135504

Tapa de brazo de bisagra, izquierda, acero, niquelada, GRASS estampado
0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

F072135550

Tapa de brazo de bisagra, derecha, acero, niquelada, GRASS estampado F072135551

Tapa de brazo de bisagra, izquierda/derecha, acero, niquelada,  
GRASS estampado 0/3/9.5/19 Logotipo GRASS

(reflejado) F072135749

Tapa Premium de brazo de bisagra con bloqueo de clic integrado,  
plástico, negro, sin impresión 0/3/9.5/19 A petición F072140504

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, niquelada, sin impresión
– A petición

F072135503

Tapa de cazoleta de bisagra, acero, night, sin impresión F072140520

LIMITADOR DEL ÁNGULO DE APERTURA
Vista Denominación Artículo n°

Limitador del ángulo de apertura a 85° 
Apto para todas las bisagras estándar y para esquinas ciegas Tiomos de 
110°/120°. Impide que la puerta choque con los frentes o las paredes en 
montaje en esquinas. Montaje sencillo sin herramientas. Acero, no niquelado

F072135751

Limitador del ángulo de apertura a 120° 
Apto para todas las bisagras de ángulo ancho Tiomos de 160°.  
Impide que la puerta choque con los frentes o las paredes en montaje en 
esquinas. Montaje sencillo sin herramientas. Plástico, negro.

F072135753

ANILLO DISTANCIADOR
Ansicht Denominación Altura Artículo n°

Permite utilizar bisagras estándar con puertas finas, montaje sencillo, 
apilación doble, apto para todas las bisagras Tiomos 1,5 F072135885

Tiomos. .Accesorios. .
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TORNILLOS DE FIJACIÓN, TACOS
Vista Denominación Artículo n°

Tornillo euro de cabeza plana, niquelado, Ø 6,3 mm 
L = 10,5

6.
3

L

9

F072135768

L = 13,5 L F072135309

Tornillo euro, niquelado, Ø 6,3 mm 
L = 10

L

6.
3 8

F072135779

L = 13,5 F069135297

Tornillo para madera con cabeza avellanada, niquelado, Ø 3,5 mm
L = 11

3.
5

L

7 F069135026

L = 15 F146073976

Tornillo para madera con cabeza avellanada, night, Ø 3,5 mm L = 15 3.
5

L

7

F072135961

Tornillo de fijación de carcasa de acero para bisagra para marcos de 
aluminio, niquelado, M 3 x 6 mm L = 6

6

3 5.
5

F069073405

Taco para cazoleta de bisagra, plástico PA 6.6, L = 13,2 mm  
(incompatible con bisagra de ángulo ancho de 160°)

Ø = 8

Ø

13.2

F072135773

Ø = 10 F072135798

 

Sistemas de bisagras. Tiomos. Accesorios
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TIOMOS  
Accesorios   

INDICACIONES DE MONTAJE  Todas las medidas en milímetros

 Limitador del ángulo de apertura a 85°  Limitador del ángulo de apertura a 120°

85°

9

120°

Limitador del ángulo de apertura a 85° para Tiomos M9 y Mirro

85°

click

Montaje del bloqueo de clic Desmontaje del bloqueo de clic

click
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INDICACIONES DE MONTAJE  Todas las medidas en milímetros

Tapa Tiomos Premium – Montaje Tapa Tiomos Premium – Desmontaje

click

click

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas en milímetros

Sin anillo distanciador 1 anillo distanciador 2 anillos distanciadores

3-7

F

24

15

84
.5

1.
5

10

m
in

. 1
2.

6

3 -7

F

24

84
.5

10

3

13.5

m
in

. 1
1.

1

3 -7

F

24

84
.5

1012

4.
5

m
in

. 9
.6

3 -7

F

24

15

84
.5

1.
5

10

m
in

. 1
2.

6

3 -7

F

24

84
.5

10

3

13.5

m
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. 1
1.

1

3 -7

F

24

84
.5

1012

4.
5
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. 9
.6

3 -7

F

24

15

84
.5

1.
5

10
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. 1
2.

6

3 -7

F

24

84
.5

10

3

13.5

m
in

. 1
1.

1

3 -7

F

24

84
.5

1012

4.
5

m
in

. 9
.6
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TIOMOS  
Información técnica   

NÚMERO DE BISAGRAS POR PUERTA
Descripción
Los factores que determinan el número de bisagras 
son la altura y el peso de la puerta, la calidad del 
material, la fijación de la cazoleta y las bases.

Las indicaciones sobre carga y altura se refieren a 
anchos de puerta normativos de 600 mm. En caso 
de duda deberá realizarse un montaje de prueba 
para determinar el número de bisagras.

Ejemplo:
¡Para una puerta con medidas 2000 x 600 mm y 
peso de 13 kg  se recomienda el uso 4 bisagras!

La tabla se refiere a bisagras con y sin amortiguación 
integrada.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

REGULACIÓN DE LA AMORTIGUACIÓN SIN HERRAMIENTAS
Nivel ligero Nivel intermedio (ajuste de fábrica) Nivel pesado

La palanca de regulación indica
• en dirección hacia el lateral del mueble

Apto para:
• puertas pequeñas y ligeras

La palanca de regulación indica
• haia abajo en caso de tope a la izquierda o  

hacia arriba en caso de tope a la derecha

Apto para:
• Puertas estándar

La palanca de regulación indica
• hacia el corpus

Apto para:
• puertas grandes y pesadas

El grado de amortiguación por bisagra se puede regular con la ayuda de la palanca de regulación. El grado de amortiguación se puede reducir o aumentar de 
este modo muy fácilmente dependiendo de las necesidades.

Tiomos..Información técnica..
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REGULACIONES DE LA PUERTA (VÁLIDO PARA TODAS LAS BISAGRAS TIOMOS)

Descripción Regulación lateral con limitación de 
tope +/- 2 mm

Ajuste de profundidad confortable
gracias a un tornillo sin fin +3/-2 mm

Regulación de altura sobre  
base +/- 2 mm

La posibilidad de regulación de la altura 
depende del tipo de base. Todas las 
regulaciones pueden realizarse de 
forma independiente.

La regulación lateral se encuentra 
limitada si se emplea una base con 
una altura -2.

FUGA DE PUERTA Y  FUGA MÍNIMA

Descripción Puerta de cubrimiento/ 
cubrimiento completo Puerta de cubrimiento medio Puerta de cierre interior

La fuga es la distancia que se pro-
duce entre dos puertas o entre una 
puerta y el lateral del mueble.

La fuga mínima (F) es la distancia 
necesaria entre dos puertas o entre 
la puerta y el lateral del mueble que 
permite la apertura de la puerta sin 
colisiones.

 F 2 x F  F

Tabla de fugas mínimas Fuga alcanzable en caso de puerta interior

El ancho de fuga necesario depende 
del grosor de la puerta.

Ejemplo:
Para una puerta  de 19 mm  
de grosor y una distancia de  
cazoleta de 6 mm es necesaria  
una fuga mínima de0.9 mm. 

Aviso
¡Los valores de fuga se han deter-
minado para puertas con bordes 
biselados 1 mm!
Recomendamos realizar un montaje 
de prueba.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0

22 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5

21 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

20 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1

19 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

18 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

17 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

16 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Fuga mínima (F)

La tabla muestra la fuga posible para 
puerta interior, dependiendo de la 
distancia de cazoleta y la altura de 
base.

Ejemplo:
Para una distancia de cazoleta  
de 6 mm y una base de 3 mm  
de altura resulta una fuga de  
1 mm. Esto se denomina también 
cubrimiento negativo.

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

0.0 0 2 3

0.5 3.5

1.0 0 2 3

1.5 3.5

2.0 2 3

3.0 2 3

4.0 3

Altura de base

Sistemas de bisagras.Tiomos. .Información técnica.
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TIOMOS  
Información técnica   

RENDIJA MÍNIMA
Descripción Ejemplo
La rendija mínima es la rendija 
entre el borde frontal del 
módulo y la puerta cerrada 
que permite una apertura de 
la puerta sin colisiones.  
La rendija se ajusta en fábrica
a 1.5 mm.

La distancia de cazoleta (TA) 
es la distancia entre el canto 
de la puerta y el canto del 
taladrado para la cazoleta.

TA

1.
5 

m
m

Para una puerta de 17 mm de grosor 
y una distancia de cazoleta de 6 mm 
la fuga mínima es de 1.0 mm.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

24 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Rendija mínima

CUPRIMIENTO DE PUERTA
Descripción Ejemplo
Cuprimiento (A) es la 
parte de la pared lateral o del 
marco que se ve cubierto por 
la puerta.

A

Para una bisagra con codo 3, una 
altura de base 2 y una distancia 
de cazoleta de 4 mm el solape de 
puerta es de 14 mm.

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Altura de base

INTRUSIÓN DE PUERTA
Descripción
La intrusión de puerta 
(TES) resulta con la puerta 
abierta y varía dependiendo 
del tipo de bisagra y de tope.

Se indica en una hoja separada 
del catálogo y se refiere a la 
base indicada respectivamente  
con el ajuste de fábrica. 
Cambia si se modifica la 
altura de la base y se realiza 
la regulación lateral. TES
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POSIBILIDAD DE VARIAR EL SOLAPE DE LA PUERTA
Según la elección de los codos A través del uso de otra altura de base
Cubrimiento completo (codo 0) Cubrimiento completo
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia 
de cazoleta (TA) resulta el 
cubrimiento(A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

F
TA

A
TAS

Utilización de una bisagra con 
codo 0 y base de altura 0.

Cubrimiento (codo 3) Cubrimiento
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia 
de cazoleta (TA) resulta el 
cuprimiento (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

F

TA

A
TAS

Utilización de una bisagra con 
codo 0 y base de altura 3.

Cubrimiento medio (codo 9.5) Cubrimiento medio
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia 
de cazoleta (TA) resulta el 
cuprimiento (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

2 x F
TA

A
TAS

Utilización de una bisagra con 
codo 0 y base de altura 9.5.

Interior (codo 19) Interior
No existe solape de puerta. 
La fuga mínima (F)  
entre el lateral del mueble  
y la puerta depende de la 
altura de la base y de la 
distancia de cazoleta. 
Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

 F

Utilización de una bisagra con 
codo 0 y base de altura 21.
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TIOMOS  
Información técnica   

CRITERIOS DE PRUEBA PARA BISAGRAS
Comprobación de la función
Carga estática vertical
Carga adicional: 20 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Carga estática horizontal
Fuerza: 40 N
Número: 10

Prueba continua
Ángulo de apertura: máx. -5°
Movimientos de apertura y cierre: 100 000

45°

max. -10°

100 mm

40 N

100 mm

max. -5°

Prueba de sobrecarga
Vertical
Carga adicional: 30 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Horizontal
Fuerza: 80 N
Número: 10

Puerta de prueba
Peso aprox. 5.2 kg

45°

max. -10°

100 mm

100 mm

600 mm

60
 m

m
60

 m
m

19 mm

70
0 

m
m

Prueba de agua salada y agua de condensación
De acuerdo con las normas DIN ISO 9227 y DIN 6270-2
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SISTEMA DE BISAGRAS NEXIS

Independientemente de la puerta que desee abrir: 
los sistemas de bisagras de GRASS ofrecen 
la solución perfecta para cada área de aplicación. 

Aplicación funcional y completamente  
fiable en el uso diario.

La serie Nexis cubre con una gran gama
las más diversas necesidades para las  
puertas de los muebles de la cocina,  
el baño y la sala de estar. 



SISTEMAS DE BISAGRAS NEXIS 

El versátil sistema de bisagras NEXIS ofrece todo lo necesario
para mover las puertas. Sistemas de movimiento bien adaptados
que ofrecen gran calidad, funcionalidad y confort de manejo.

NEXIS IMPRESSO

Bisagras para un montaje rápido sin herramientas.  
Por supuesto con tecnología Click-on.

103

NEXIS CLICK-ON

Bisagras de montaje rápido con tecnología de  
fijación al módulo Click-on sin herramientas.

145

NEXIS SLIDE-ON

Bisagras con técnica de deslizamiento clásica.  
Fiabilidad para el uso diario permanente.

207

SOFT-CLOSE PARA NEXIS
El sistema de amortiguación de bisagras único.  
Frena el movimiento suavemente, tira de la puerta  
con delicadeza y la cierra en silencio. Confortable, 
silencioso y con posibilidad de montaje posterior.

257

TIPMATIC PARA NEXIS

El sistema de apertura para puertas sin tiradores.  
Basta con un ligero toque y las puertas se abren  
como por arte de magia.

269

101
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NEXIS IMPRESSO

Bisagras funcionales para el 
montaje rápido sin herramientas.

Montaje rápido y seguro sin herramientas.
La serie Nexis Impresso se puede montar y  
desmontar rápidamente con una fijación de  
cazoleta sin herramientas en el frente de la  
puerta. Las bisagras se montan en el lugar  
de utilización de forma rápida y segura. 

Asiento perfecto en las puertas.  
Nexis Impresso se sienta gracias al arrios-
tramiento en unión continua y a presión de  
la carcasa de la bisagra en los materiales de  
la puerta, como p. ej. placas de aglomerado,  
de forma fija y segura. 

CERTIFICADO DE CALIDAD
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Bisagras funcionales para el 
montaje rápido sin herramientas.

NEXIS IMPRESSO

Sistema de montaje rápido sin herramientas 
para distintos topes de puertas. 

Ángulo de
apertura

Denominación del 
producto Aplicación Cubrimiento 

completo
Cubri miento 

medio interior
Compatible

con
Soft-close

Compatible
con

Soft-close
Página

100° Impresso 04 ■ ■ ■ ■ ■ 106

110° Impresso 22 ■ ■ – ■ ■ 108

125° Impresso 29 ■ ■ – ■ ■ 110

170° Impresso 65 Bisagra de ángulo ancho ■ ■ – ■ ■ 112

95° Impresso 05 Bisagra para puerta perfilada ■ ■ ■ ■ ■ 114

95° Impresso 05/30/2 Bisagra angular +30° – ■ – ■ – 116

95° Impresso 05/45/3 Bisagra angular +45° – – ■ ■ – 118

95° Impresso 05/45/8 Bisagra angular +45° – ■ – ■ – 120

125° Impresso 29/-14 Bisagra angular -14° – ■ – ■ – 122

125° Impresso 29/-24 Bisagra angular -24° – ■ – – – 124

125° Impresso 29/-45 Bisagra angular -45° – ■ – – – 126

95° Impresso 05/90/4 Bisagra para esquina ciega – – ■ ■ – 128

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138

Información técnica 140

Sistema de amortiguación Soft-close 257

Tipmatic 269

Herramientas de elaboración 332
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NEXIS IMPRESSO

Sistema de montaje rápido sin herramientas 
para distintos topes de puertas.

Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio Interior Página

100°

Nexis Impresso 04
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 24 mm
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Compatible con Soft-close

106

110°

Nexis Impresso 22
• Profundidad de cazoleta 11,5 mm
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Compatible con Soft-close

– 108

125°
Nexis Impresso 29
• Acceso al mueble confortable
• Compatible con Soft-close

– 110

170°

Nexis Impresso 65 
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Intrusión cero
• Compatible con Soft-close

– 112

95°

Nexis Impresso 05
• Apta para puertas gruesas o perfiladas
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

114

95°

Nexis Impresso 05/30/2
• Para módulos biselados 30°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 116

95°

Nexis Impresso 05/45/3
• Para módulos biselados 45°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 118

95°

Nexis Impresso 05/45/8
• Para módulos biselados 45°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 120

125°

Nexis Impresso 29/-14
• Para muebles angulares y especiales de -14°
• Ideal para la cocina y el baño
• Compatible con Soft-close

– – 122

125°
Nexis Impresso 29/-24
• Para módulos biselados -24°
• Ideal para la cocina y el baño

– – 124

125°
Nexis Impresso 29/-45
• Para módulos biselados -45°
• Ideal para la cocina y el baño

– – 126

95°

Nexis Impresso 05/90/4
• Para marcos superpuestos
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 128
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Bases Nexis Impresso 130

Accesorios
• Tapas para el brazo de la bisagra
• Limitador del ángulo de apertura

138

Información técnica 140

Sistema de amortiguación Soft-close 257

Tipmatic 269



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje106

NEXIS IMPRESSO 04
Bisagra de 100° (Puertas de hasta 24 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura de 100°
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 24 mm
• Compatible con Soft-close
• Con profundidad de cazoleta reducida 

(11,5 mm) también apta para puertas 
moldeadas de materiales blandos

• Regulación tridimensional con  
base correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle) 
• Sin cierre automático (muelle) para el  

uso de Tipmatic

100°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F014072504

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8

■ F014072567

– F014072506

Interior Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 15

■ F014072507

– F014072508

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close -2/0 A petición F069073570

Tapa de brazo de bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 A petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Set Tipmatic Plus Impresso F069135014

Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Tipmatic Plus Impresso 270
Información técnica 140

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 04. Bisagra de 100°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 107

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 04  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

4-6

64

21

13

4-6

3
F2xF 

21

29

64 65

38

30

4-6

F
6

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 2 3
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 2 3
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

4 5 6
0 2 3 4
1 3 4
2 4

Altura de base 

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.7 0.7 0.7
18 0.7 0.7 0.7
19 0.7 0.7 0.7
20 0.7 0.7 0.7
22 0.7 0.7 0.8
24 0.7 0.7 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.6 0.6 0.6
18 0.9 0.9 0.9
19 1.1 1.1 1.1
20 1.4 1.4 1.4
22 1.9 1.9 1.9
24 2.5 2.5 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje108

NEXIS IMPRESSO 22
Bisagra de 110° (Puertas de hasta 20 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 110°
• Compatible con Soft-close
• Con profundidad de cazoleta reducida 

(11,5 mm) también apta para puertas 
moldeadas de materiales blandos

• Apto para todas las puertas estándar de 
hasta 20 mm de grosor

• Regulación tridimensional con  
base correspondiente 

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle) para el  

uso de Tipmatic

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0

■ F014072520

– F014072521

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8

■ F014072522

– F014072523

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 A petición F069073570

Tapa de brazo de bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8 A petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Set Tipmatic Plus Impresso F069135014

Denominación Artículo n° 

Set Soft-close Impresso F069073728

Limitador del ángulo de apertura a 
85° plástico, negro F069135032

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Tipmatic Plus Impresso 270
Información técnica 140

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 22. Bisagra de 110°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 109

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 22  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8

F
11

4-7

64

21

11

2.
5

3
F

29

64
19

2.
5

2xF 

4-7

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6 7
20 0
19 0
18 0 2
17 0 2 3
16 2 3 4
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base 

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6 7
12 0
11 0
10 0 2
9 0 2 3
8 2 3 4
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base 

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6 7

16 0.7 1.6 2.6 3.6
18 1.2 2.2 3.2 4.2
19 1.5 2.5 3.5 4.5
20 1.8 2.8 3.8 4.8
22 2.4 3.4 4.4 5.4

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6 7

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 1.0 1.0 1.0 1.0
19 1.2 1.2 1.2 1.2
20 1.5 1.5 1.5 1.5
22 3.7 2.8 2.1 2.1

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje110

NEXIS IMPRESSO 29
Bisagra de 125° (Puertas de hasta 19 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 125°
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 19 mm
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente 

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle) para el  

uso de Tipmatic

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F014072524

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8 ■ F014072527

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 A petición F069073570

Tapa de brazo de bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8 A petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Set Tipmatic Plus Impresso F069135014

Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Tipmatic Plus Impresso 270
Información técnica 140

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 29. Bisagra de 125°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 111

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 29  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8

F

11

4-6

22

64

12

4-6

3

F2xF 

20

30

64

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 2 3
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base 

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6
9 0 2
8 2 3
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base 

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 1.0 1.8 2.6
18 2.1 2.9 3.7
19 2.7 3.5 4.3
20 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 1.9 1.9 1.9
18 2.6 2.5 2.5
19 3.6 3.0 2.9
20 5.5 4.5 3.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje112

NEXIS IMPRESSO 65
Bisagra de ángulo ancho de 170° (Puertas de hasta 26 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 170°
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 26 mm
• Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

• Intrusión cero con la puerta abierta a 90°
• Protección de dedos
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente 

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle) para el  

uso de Tipmatic

170°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 0

■ F014072530

– F014072531

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F014072532

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Set Tipmatic 170° F069135019

Denominación Artículo n° 

Set Soft-close 170° F069073729

Limitador del ángulo de apertura a 
120° plástico, negro F069073402

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close 170° 262

Tipmatic 170° 274
Información técnica 140

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 65. Bisagra de ángulo ancho de 170°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 113

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 65  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15 Tope de inglete K0

2

m
ax

. 2
6 

3.5

55

70

4-8

F
11

m
ax

. 2
6 

4-8
2xF 

10
4.5

3
F

63

70

71

71

19

4-8

F
6

18

12.5

71

71
19

120°

37

19

3

Altura de base 2 Altura de base 2 Tope interior Tope de inglete

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6 7 8
21 0
20 0
19 0 2
18 0 2 3
17 0 2 3 4
16 2 3 4
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base 

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6 7 8
13 0
12 0
11 0 2
10 0 2 3
9 0 2 3 4
8 2 3 4
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base 

Con codo 0, distancia de cazo-
leta 4 mm y una altura de base 
18, se obtiene un tope interior.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

Con codo 0, distancia de cazo-
leta 3 mm y una altura de base 
18, es posible realizar un tope 
de inglete.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

INTRUSIÓN CERO

Intrusión cero para uso  
en cajones interiores.

Con codo 0 y altura de base 0,  
la puerta se encuentra a 90°  
alineada con el módulo.

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6 8

16 0.7 0.7 0.7 0.7
18 0.7 0.7 0.7 0.7
19 0.7 0.7 0.7 0.7
20 0.7 0.7 0.7 0.7
22 0.7 0.7 0.7 0.7
23 0.7 0.7 0.7 0.7
24 0.7 0.7 0.7 0.7
25 0.7 0.7 0.7 0.7
26 0.7 0.7 0.7 0.7

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6 7 8

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.7 0.7 0.7 1.8 2.0
25 6.5 6.0 5.5 4.8 4.0
26 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS
La rendija mínima es la rendija 
entre el borde frontal del módulo 
y la puerta cerrada que permite 
una apertura de la puerta  
sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga  
se han determinado para  
puertas con bordes biselados 
(R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo 
de fuga con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un 
montaje de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 05.Bisagra para puertas perfiladas de 95°.(Puertas de hasta 30 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje114

NEXIS IMPRESSO 05
Bisagra para puertas perfiladas de 95° (Puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga muy reducidos para 

puertas grandes
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga óptimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle) 
• Sin cierre automático (muelle) para el  

uso de Tipmatic

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0

■ F014072509

– F014072510

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8 ■ F014072514

Interior Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 15

■ F014072517

– F014072518

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa de brazo de bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 A petición F069073570

Tapa de brazo de bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 A petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Pin para puertas con 
marco de madera y aluminio F069135396

Set Tipmatic Plus Impresso F069135014

Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Tipmatic Plus Impresso 270
Información técnica 140

Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 05. Bisagra para puertas perfiladas de 95°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 115

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 05  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz
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as

H
er
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je

s 
es
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

4-6

64

23

14.5

4-6

3
F

30

64
22.5

2xF 

65

4-6

F
6

40

31.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 2 3
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base 

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 2 3
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base 

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

4 5 6
0 2 3 4
1 3 4
2 4

Altura de base 

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.7 0.7 0.7
18 0.7 0.7 0.7
19 0.7 0.7 0.7
20 0.7 0.7 0.7
22 0.7 0.7 0.7
24 0.7 0.7 0.7
26 0.7 0.7 0.7
28 0.7 0.7 0.7
30 0.7 0.7 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9
30 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 05/30/2.Bisagra angular +30°.(Puertas de hasta 30 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje116

NEXIS IMPRESSO 05/30/2
Bisagra angular +30° (Puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 30°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
Sin herramientas

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072511

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 05/30/2.  Bisagra angular +30°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 117

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 05/30/2  

Ti
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is
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gr
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

19

32

16

XX 
+ 

27

30° 4
10

19 35

X 
+ 

27

X

19

30° 4
5

19

19

19 30

46

X 
+ 

27

X

F

19

30°

Altura de base 4 Altura de base 8 Altura de base 18

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

15 0
14 0
13 0 2
12 2 3
11 2 3 4
10 3 4
9 4

Altura de base 

Altura de base
0 2 3 4 8

X 35.0 34.0 33.5 33.0 31.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.7 0.7 0.7
18 0.7 0.7 0.7
19 0.7 0.7 0.7
20 0.7 0.7 0.7
22 0.7 0.7 0.7
24 0.7 0.7 0.7
26 0.7 0.7 0.7
28 0.7 0.7 0.7
30 0.7 0.7 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9
30 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 05/45/3.Bisagra angular +45°.(Puertas de hasta 30 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje118

NEXIS IMPRESSO 05/45/3
Bisagra angular +45° (Puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
Sin herramientas

Interior Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072512

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 05/45/3.  Bisagra angular +45°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 119

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 05/45/3  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

19

X X 
+ 

27

38

45°

F

19

19

52

45°
X X 

+ 
27

F

19

19 33

4

Altura de base 4 Altura de base 18

Distancia de cazoleta
4 5 6
2 3 4

Altura de base 

Altura de base
2 3 4

X 37.0 37.0 37.0
Posición de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9
30 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 05/45/8.Bisagra angular +45°.(Puertas de hasta 30 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje120

NEXIS IMPRESSO 05/45/8
Bisagra angular +45° (Puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072515

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 05/45/8.  Bisagra angular +45°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 121

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 05/45/8  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

30

 X
 +

 2
7

X

10

45°

11
4

19

19

Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 m
áx

.

Distancia de cazoleta
4 5 6

19.5 0
18.8 0
18.0 0 2
17.3 2 3
16.5 2 3 4
15.8 3 4
15.0 4

Altura de base 

Altura de base
0 2 3 4

X 35.0 33.0 32.0 31.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.7 0.7 0.7
18 0.7 0.7 0.7
19 0.7 0.7 0.7
20 0.7 0.7 0.7
22 0.7 0.7 0.7
24 0.7 0.7 0.7
26 0.7 0.7 0.7
28 0.7 0.7 0.7
30 0.7 0.7 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9
30 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 29/-14.Bisagra angular -14°. .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje122

NEXIS IMPRESSO 29/-14
Bisagra angular -14°   

• Para módulos con biselado  
negativo de 14°

• Ángulo de apertura 125°
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
Sin herramientas

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072528

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, plástico, negra, compatible con Soft-close a petición F069073534

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 29/14. Bisagra angular -14°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 123

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 29/14  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

76°

14
° X X 

+ 
27

6

16

4

16

33
22.5

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

10 0
9 0
8 0 2
7 2 3
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base 

Altura de base
0 2 3 4

X 38.5 39.0 39.0 39.5
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 1.0 1.8 2.6
18 2.1 2.9 3.7
19 2.7 3.5 4.3
20 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 29/-24.Bisagra angular -24°. .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje124

NEXIS IMPRESSO 29/-24
Bisagra angular -24°   

• Para módulos con biselado  
negativo de 24°

• Ángulo de apertura 125°
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
Sin herramientas

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072526

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Pin 266

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 29/24. Bisagra angular -24°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 125

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 29/24  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

66°

24
° X X 

+ 
27

14

16

4

16

25
15.5

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

18 0
17 0
16 0 2
15 2 3
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base 

Altura de base
0 2 3 4

X 42.5 43.5 44.0 44.5
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 1.0 1.8 2.6
18 2.1 2.9 3.7
19 2.7 3.5 4.3
20 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 29/-45.Bisagra angular -45°. .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje126

NEXIS IMPRESSO 29/-45
Bisagra angular -45°   

• Para módulos con biselado  
negativo de 45°

• Ángulo de apertura 125°
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
sin herramientas

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072529

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Pin 266

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Impresso 29/45.Bisagra angular -45°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 127

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 29/45  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

45°

45
°

8

X X 
+ 

27

16

16

4

28
21

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

12 0
11 0
10 0 2
9 2 3
8 2 3 4
7 3 4
6 4

Altura de base 

Altura de base
0 2 3 4

X 55.0 57.0 58.0 59.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 1.0 1.8 2.6
18 2.1 2.9 3.7
19 2.7 3.5 4.3
20 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre 
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Impresso 05/90/4.Bisagra para esquina ciega de 95°.(Puertas de hasta 30 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje128

NEXIS IMPRESSO 05/90/4
Bisagra para esquina ciega de 95° (Puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para montaje directo en marcos  
superpuestos

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente
95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Impresso 
Sin herramientas

Interior Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F014072519

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-Close Pin F069066528

Set Soft-close Impresso F069073728

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Impresso 130

Accesorios 138
Soft-close Impresso 258

Información técnica 140
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO 05/90/4  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

3 (F)
4

19

19

37

22

64
min. 83 

Altura de base 4

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
4 5 6

16 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9
30 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

SISTEMAS DE TALADRADO
Sistema de taladrado combinado 48/9 y 45/9.5

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS IMPRESSO  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar Vista 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

3637

32

12

Ø 3.5

0 F061073214

2 F061073215

4 F061073216

6 F061073217

8 F061073218

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

37 36 12

Ø 3.5

10
Ø 6.3 x 13.5

32

Ø 5

0 F061073232

2 F061073233

4 F061073234

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.

Nexis Impresso. .Bases. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

Ø 3.5

0 F061073253

2 F061073254

3 F061073295

4 F061073255

6 F061073222

8 F061073223

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica
Ø 5

0 F061073227

2 F061073228

4 F061073229

6 F061073230

8 F061073231

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica
Ø 6.3 x 13.5
10Ø 5

0 F061073236

2 F061073237

3 F061073294

4 F061073238

6 F061073239

8 F061073240

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tacos de 10 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica
Ø 10

0 F061073248

2 F061073249

4 F061073250

Sistemas de bisagras.Nexis Impresso.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS IMPRESSO  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F060073148

2 F060073150

4 F060073151

8 F060073152

18 F060073153

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

Ø 3.5

0 F060073156

2 F060073157

4 F060073158

8 F060073159

18 F060073160

PLACA DISTANCIADORA, ALTURA 3
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Plástico, negro
• Apilable
• Para bases dobles de acero/zamak

Ø 6.3 x 16

3 F069073764

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

Ø 6.3 x 13.5

Ø 3.5

0 F060073171

2 F060073172

4 F060073173

8 F060073174

18 F060073175

Nexis Impresso. .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar Vista 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 3.5

0 F060073144

2 F060073145

3 F060073209

4 F060073146

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

de 13.5 mm de largo
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 6.3 x 13.5

0 F060073179

2 F060073180

3 F060073211

4 F060073181

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS PARA TOPE GEMELO
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

de 10.5 mm de largo
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal
• Para tope gemelo Ø 6.3 x 10.5

0 F060073201

2 F060073202

4 F060073203

Sistemas de bisagras.Nexis Impresso.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS IMPRESSO  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con taco de expansión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tacos de expansión de 5 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

i La base no debe atornillarse 
con el destornillador eléctrico.

Ø 4

0 F060073185

2 F060073186

4 F060073187

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tacos de 10 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

0 F060073188

2 F060073191

4 F060073190

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con puente para taco de expansión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con puente para tacos  

de expansión de 5 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

0 F060073182

2 F060073183

4 F060073184

NEXIS IMPRESSO .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Para atornillar Vista 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 3.5
0 F060073139

2 F060073140

4 F060073141

BASE SIMPLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Con tornillos euro premontados 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 6.3 x 13.5

0 F060073162

2 F060073163

4 F060073164

BASE DOBLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Para tornillos euro 28/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura 

2 F060073154

4 F060073155

BASE SIMPLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 37 MM, SISTEMA DE TALADRO 25 MM
Para tornillos euro 37/25 Altura Artículo n°

• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 25 mm
• Regulación de altura 

Ø 6.3 x 13.5

2 F061073268

Sistemas de bisagras.Nexis Impresso.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS IMPRESSO  
Bases   

1 3

2

1 32

 

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE ANGULAR DE 20°, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados X/32 Altura Artículo n°

• Para ángulo de apertura 20°
• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura 

Ø
 6

.3
 x

 1
3.

5 2 F061073273

4 F061073274

BASE ANGULAR DE 45°, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para tornillos euro X/32 Altura Artículo n°

• Para ángulo de apertura 45°
• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura 

Ø
 6

.3
 x

 1
3

2 F061073271

4 F061073272

BASE LINEAL 1D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar 13.5/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura por excéntrica

13.5 32

Ø 3.5 0 F060073129

2 F060073130

3 F060073212

4 F060073205

BASE LINEAL 1D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 13.5/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tacos de 10 mm
• Regulación de altura por excéntrica

13.5 32

10
12

0 F060073136

2 F060073137

3 F060073210

4 F060073138

NEXIS IMPRESSO .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  
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1 3

2

1

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE ESPECIAL 2D PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Con tornillos de madera premontados 10/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos de madera  

premontados
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

10

32

13

Ø 3.5

0 F061073283

2 F061073284

4 F061073285

BASE ESPECIAL 2D PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Para atornillar 10/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

Ø 3.5

0 F061073279

2 F061073280

4 F061073281

BASE ESPECIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Para atornillar 10/36 Altura Artículo n°

• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura por ojal

Ø 3.5 0 F061073275

2 F061073276

4 F061073277

BASE DOBLE ESPECIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Para atornillar Altura Artículo n°

• Para puertas interiores
• Para bisagras con codo 8
• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura 

2 F061073278

Sistemas de bisagras.Nexis Impresso.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS IMPRESSO
Accesorios   

TAPAS
Vista Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n°

Tapa del brazo de la bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0 a petición F069073548

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

Tapa del brazo de la bisagra, plástico, negra, compatible con Soft-close - - F069073534

LIMITADOR DEL ÁNGULO DE APERTURA
Vista Denominación Artículo n°

Limitador del ángulo de apertura de 85° 
para bisagras de puerta estándar de 110°. Impide que la puerta choque 
con los frentes o las paredes en montaje en esquinas. Plástico, negro.

F069135032

Limitador del ángulo de apertura de 120° 
para bisagras de ángulo ancho de 170°. Impide que la puerta choque 
con el módulo con tope interior. Plástico, negro.

F069073402

TORNILLOS DE FIJACIÓN
Vista Denominación Artículo n°

Tornillo euro, niquelado, Ø 6.3 mm 
L = 10.5

L
6.

3 8

F146073979

L = 13.5 F069135297

Tornillo para madera con cabeza avellanada, niquelado, Ø 3.5 mm L = 15 3.
5

15
7

F146073976

 

Nexis.Impresso.Accesorios..
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  
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NEXIS IMPRESSO  
Información técnica   

NÚMERO DE BISAGRAS POR PUERTA
Descripción
Los factores determinantes son  
la altura y el peso de la puerta, la 
calidad del material, la fijación de la 
cazoleta y las bases. Las indicacio-
nes sobre carga y altura se refieren 
a anchos de puerta normativos de 
600 mm. 

Las bisagras con carcasa de Ø 26 mm  
se han probado con un ancho de 
puerta de 450 mm. En caso de duda 
deberá realizarse un montaje de  
prueba para determinar el número  
de bisagras.

4–5 kg

2 3 4 5

6–9 kg

10–15 kg

16–22 kg

600 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

20
00

 m
m

25
00

 m
m

SA

FUGA DE PUERTA Y  FUGA MÍNIMA
Descripción puerta de cubrimiento completo puerta de cubrimiento medio puerta de cierre interior
La fuga es la distancia que se pro-
duce entre dos puertas o entre una 
puerta y el lateral del mueble.

La fuga mínima (F) es la distancia 
necesarie entre dos puertas o entre 
la puerta y el lateral del módulo que 
permite la apertura de la puerta sin 
colisiones.

F 2 x F F

Tabla de fugas mínimas Fuga alcanzable en caso de puerta interior

El ancho de fuga necesario depende 
del grosor de la puerta.

Ejemplo:
Para una puerta  de 18 mm de 
grosor y una distancia de cazoleta 
de 6 mm es necesaria una fuga de 
0.2 mm.

Aviso
¡Los valores de fuga se han deter-
minado para puertas con bordes  
biselados 1 mm! Medidas de  
montaje y cálculo de fuga con  
ajuste de fábrica. 
Recomendamos realizar un montaje 
de prueba.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1

18 0.2 0.2 0.2 0.2

19 0.3 0.3 0.3 0.3

20 0.4 0.4 0.4 0.4

22 0.7 0.7 0.7 0.7

24 1.0 1.0 1.0 1.0

26 1.4 1.4 1.4 1.4

28 1.9 1.9 1.9 1.9

30 3.8 2.9 2.6 2.5
Fuga mínima (F)

La tabla muestra la fuga posible para 
puerta interior, dependiendo de la 
distancia de cazoleta y la altura de 
base.

Ejemplo:
Para una distancia de cazoleta  
de 4 mm y una  base de 3 mm de 
altura resulta una fuga de 1 mm.

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4

Altura de base
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  
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REGULACIONES

Descripción Regulación lateral  
+1/-3 mm

Regulación de profundidad  
+3/-1 mm

Regulación de altura  
+/- 2mm

La posibilidad de regulación de la  
altura depende del tipo de base. 
Todas las regulaciones pueden  
realizarse de forma independiente.

RENDIJA MÍNIMA – DISTANCIA DE CAZOLETA
Descripción Ejemplo
La rendija mínima (MS) es la rendija 
entre el borde frontal del módulo y 
la puerta cerrada que permite una 
apertura de la puerta sin colisiones.

La distancia de cazoleta (TA) es la 
distancia entre el canto de la puerta 
y el canto del taladrado para la 
cazoleta.

TA

A

M
S

Para una puerta  de 26 mm de 
grosor y una distancia de cazoleta 
de 6 mm es necesaria una fuga de 
0.7 mm.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5

18 0.5 0.5 0.5 0.5

19 0.5 0.5 0.5 0.5

20 0.0 0.0 0.0 0.5

22 0.5 0.5 0.5 0.5

24 0.5 0.5 0.5 0.5

26 0.5 0.5 0.5 0.7

28 0.5 0.5 0.5 0.9

30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

INTRUSIÓN DE PUERTA/SOLAPE DE PUERTA
Intrusión de puerta Solape de puerta
La intrusión de puerta (TES) resulta 
con la puerta abierta y varía depen-
diendo del tipo de bisagra y de tope.

Se indica en una hoja separada del 
catálogo y se refiere a la base indi-
cada respectivamente con el ajuste 
de fábrica. Cambia si se modifica 
la altura de la base y se realiza la 
regulación lateral.

TES

El solape de puerta (A) es la parte 
de la pared lateral o del marco que se 
ve cubierto por la puerta.

Ejemplo:
Para una bisagra de codo 8, una 
base de altura 0 y una distancia de 
cazoleta de 5 mm, se produce un 
solape de puerta de 10 mm.

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

11 0

10 0

9 0 2

8 0 2 3

7 2 3 4

6 2 3 4

5 3 4

4 4

Altura de base

Sistemas de bisagras.Nexis Impresso. .Información técnica .
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NEXIS IMPRESSO  
Información técnica   

POSIBILIDAD DE VARIAR EL SOLAPE DE LA PUERTA
según la elección de los codos a través del uso de otra altura de base
cubrimiento completo (codo 0) cubrimiento completo
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia de 
cazoleta (TA) resulta el solape 
de puerta (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

TAS
TA

A

M
S

F

Bisagra con codo 0 
y base de altura 0

cubrimiento medio (codo 8) cubrimiento medio
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia de 
cazoleta (TA) resulta el solape 
de puerta (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

TAS
TA

A

2 x F

M
S

Bisagra con codo 0 
y base de altura 8

interior (codo 15) interior
No existe solape de puerta.
 
La fuga (F) entre el lateral del 
corpus y la puerta depende de 
la altura de la base (MH) y de 
la distancia de cazoleta (TA).

Las medidas se encuentran 
en una tabla 
en la página del catálogo 
correspondiente. F

TA
TES

Bisagra de codo 0 
y base de altura 18
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS IMPRESSO  
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CRITERIOS DE PRUEBA PARA BISAGRAS
Comprobación de la función
Carga estática vertical
Carga adicional: 20 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Carga estática horizontal
Fuerza: 40 N
Número: 10

Prueba continua
Ángulo de apertura: máx. -5°
Movimientos de apertura y cierre: 100 000

45°

max. -10°

100 mm

40 N

100 mm

max. -5°

Prueba de sobrecarga
Vertical
Carga adicional: 30 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Horizontal
Fuerza: 80 N
Número: 10

Puerta de prueba
Peso aprox. 5.2 kg

45°

max. -10°

100 mm

100 mm

600 mm

60
 m

m
60

 m
m

19 mm

70
0 

m
m

Prueba de agua salada y agua de condensación
De acuerdo con las normas DIN ISO 9227 y DIN 6270-2
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NEXIS CLICK-ON

El truco con el clic permite un montaje  
rápido y sobre todo sin herramientas 
de las puertas en el módulo.

El programa estándar comprobado con 
técnica eficaz de montaje rápido Click-on.

Bisagras automáticas fiables con ángulos de  
apertura de 95°- 170° para el uso diario 
continuo. La serie contiene una gran variedad 
de bisagras para aplicaciones especiales como 
es el caso del ángulo negativo. La fijación en 
el lado de la puerta se realiza con tornillos o 
tacos a presión. 

Click-on y listo: un Click y la bisaja se  
ajusta en la base de forma audible.

Las bisagras Nexis Click-on se fijan sobre  
las bases. Esto se realiza de forma sencilla y  
segura. Basta presionar con un dedo y la 
bisagra se encaja completamente con un "clic" 
audible sobre la base. Un sencillo mecanismo 
de desbloqueo permite volver a soltar la  
bisagra de la Click-on.

CERTIFICADO DE CALIDAD
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El truco con el clic permite un montaje  
rápido y sobre todo sin herramientas 
de las puertas en el módulo.

NEXIS CLICK-ON

Bisagras de montaje rápido para distintos topes de puertas,  
montaje en el módulo con tecnología Click-on. 

Ángulo de
apertura

Denominación del 
producto Aplicación Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio interior Soft-close Tipmatic
Soft-close Página

100° Click-on 04 ■ ■ ■ ■ ■ 148

110° Click-on 22 ■ ■ – ■ ■ 150

125° Click-on 29 ■ ■ – ■ – 152

170° Click-on 65 Bisagra de ángulo ancho ■ ■ – ■ ■ 154

95° Click-on 05 Bisagra para puerta perfilada ■ ■ ■ ■ ■ 156

95° Click-on 25 Bisagra para puerta perfilada ■ ■ ■ – – 158

95° Click-on 05/20/6 Bisagra angular +20° – ■ – ■ – 160

95° Click-on 05/30/2 Bisagra angular +30° – ■ – ■ – 162

95° Click-on 05/30/16 Bisagra angular +30° – – ■ ■ – 164

95° Click-on 05/45/3 Bisagra angular +45° – – ■ ■ ■ 166

95° Click-on 05/45/8 Bisagra angular +45° – ■ – ■ – 168

125° Click-on 29/-14 Bisagra angular -14° – ■ – ■ – 170

125° Click-on 29/-24 Bisagra angular -24° – ■ – – – 172

125° Click-on 29/-45 Bisagra angular -45° – ■ – – – 174

95° Click-on 05/90/4 Bisagra para esquina ciega – – ■ ■ ■ 176

- Click-on PCC Bisagra para puerta plegable – – ■ – – 178

95° Click-on 17 Mini-bisagra ■ ■ – ■ – 180

95° Click-on 17 AL Bisagra para marcos de aluminio ■ ■ ■ ■ – 182

95° Click-on 17 Flexible Bisagra para marcos de aluminio ■ ■ ■ – – 184

95° Click-on 17 GL Bisagra para puerta de cristal ■ ■ ■ – – 186

128° Click-on 07 Mirro Bisagra para puerta de espejo y cristal ■ ■ ■ ■ ■ 188

128° Click-on 07/-15 Mirro Bisagra para puerta de espejo y cristal ■ ■ ■ ■ ■ 190

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200

Información técnica 202

Sistema de amortiguación Soft-close 257

Tipmatic 269

Herramientas de elaboración 332
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NEXIS CLICK-ON

Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio Interior Página

100°

Nexis Click-on 04
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 24 mm
• Compatible con Soft-close

148

110°

Nexis Click-on 22
• Profundidad de cazoleta 11 mm
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Compatible con Soft-close

– 150

125°
Nexis Click-on 29
• Acceso al mueble confortable 
• Compatible con Soft-close

– 152

170°

Nexis Click-on 65 
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Intrusión cero
• Compatible con Soft-close

– 154

95°

Nexis Click-on 05
• Apta para puertas gruesas o perfiladas
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

156

95°

Nexis Click-on 25
• Diámetro de cazoleta 40 mm 
• Para puertas perfiladas y de marco de hasta 36 mm de grosor
• Valores de fuga muy reducidos para puertas grandes

158

95°

Nexis Click-on 05/20/6
• Para módulos biselados 20°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 160

95°

Nexis Click-on 05/30/2
• Para módulos biselados 30°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 162

95°

Nexis Click-on 05/30/16
• Para módulos biselados 30°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 164

95°

Nexis Click-on 05/45/3
• Para muebles angulares y especiales de 45°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 166

95°

Nexis Click-on 05/45/8
• Para módulos biselados 45°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 168

125°

Nexis Click-on 29/-14
• Para módulos biselados -14°
• Ideal para la cocina y el baño
• Compatible con Soft-close

– – 170

Bisagras de montaje rápido para distintos topes de puertas, 
montaje en el módulo con tecnología Click-on. 



147

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio Interior Página

125°
Nexis Click-on 29/-24
• Para muebles angulares y especiales de -24°
• Ideal para la cocina y el baño

– – 172

125°
Nexis Click-on 29/-45
• Para módulos biselados -45°
• Ideal para la cocina y el baño

– – 174

95°

Nexis Click-on 05/90/4
• Para marcos superpuestos
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 176

-

Nexis Click-on PCC
• Bisagra para puertas plegables para unión rincón angular
• Para puertas de 14 – 22 mm de grosor 
• Para unir dos puertas de armario de esquina

– – 178

95°

Nexis Click-on 17
• Diámetro de cazoleta 26 mm, ideal para puertas de marco
• Valores de fuga mínimos hasta 19 mm
• Compatible con Soft-close

– 180

95°

Nexis Click-on 17 AL
• Para marcos de aluminio de hasta 20 mm de grosor
• Conexión del perfil alineado
• Compatible con Soft-close

182

95°

Nexis Click-on 17 Flexible
• Para perfiles de aluminio con sistema de ranura abierta
• No son necesarios trabajos de fresado en el perfil
• Fijación por excéntrica

184

95°

Nexis Click-on 17 GL
• Para cristal con grosor de 4 a 6 mm
• Diámetro de cazoleta 26 mm
• Ideal para vitrinas

186

128°

Nexis Click-on Mirro 07
• Para topes de puerta de espejo y cristal
• Se fija pegándola a la puerta
• Compatible con Soft-close

188

128°

Nexis Click-on Mirro 07/ -15
• Para topes de puerta de espejo y cristal de -15°
• Se fija pegándola a la puerta
• Compatible con Soft-close

– 190

Bases Nexis Click-on 192
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NEXIS CLICK-ON 04
Bisagra de 100° (puertas de hasta 24 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura de 100°
•  Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 24 mm
•  Compatible con Soft-close
•  Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

•  Regulación tridimensional con base 
correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

100°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado

-2 ■ F015072739 –

0
■ F015072722 F015072719

– F015072724 –

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8

■ F015072729 F015072727

– F015072730 –

Interior Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 15

■ F015072736 F015072732

– F015072738 –

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close -2/0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Tipmatic Plus Click-on F069073752

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Set Tipmatic Plus Click-on 272
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 04.Bisagra de 100°.(puertas de hasta 24 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 04  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K-2/0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-6

64

21

13

3-6

3
F2xF 

21

29

64 65

38

30

3-6

F
6

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

-2
Distancia de cazoleta

0
3 4 5 6

21 0 19
20 0 18
19 0 2 17
18 0 2 3 16
17 2 3 4 15
16 2 3 4 14
15 3 4 13
14 4 12

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.8
24 0.5 0.5 0.5 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.6 0.6 0.6 0.6
18 0.9 0.9 0.9 0.9
19 1.1 1.1 1.1 1.1
20 1.4 1.4 1.4 1.4
22 1.9 1.9 1.9 1.9
24 2.5 2.5 2.5 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 04.Bisagra de 100°
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NEXIS CLICK-ON 22
Bisagra de 110°   

•  Ángulo de apertura 110°
• Compatible con Soft-close
• Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

• Regulación tridimensional con base 
correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0

■ F015072811 F015072810

– F015072816 –

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8

■ F015072818 F015072817

– F015072819 –

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Tipmatic Plus Click-on F069073752

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Limitador del ángulo  
de apertura a 85°  
plástico, negro

F069135032

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Set Tipmatic Plus Click-on 272
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 22.Bisagra de 110°. .



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 151

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 22  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8

F
11

3-7

64

21

11

2.
5

3
F

29

64
19

2.
5

2xF

3-7

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
20 0
19 0
18 0 2
17 0 2 3
16 0 2 3 4
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
12 0
11 0
10 0 2
9 0 2 3
8 0 2 3 4
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

16 0.5 0.6 1.6 2.6 3.6
18 0.5 1.2 2.2 3.2 4.2
19 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5
20 0.8 1.8 2.8 3.8 4.8
22 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
20 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5
22 4.7 3.7 2.8 2.1 2.1

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 22.Bisagra de 110°
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NEXIS CLICK-ON 29
Bisagra de 125° (puertas de hasta 19 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 125°
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 19 mm
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con  

base correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F015072827 F015072825

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8 ■ F015072832 –

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Soft-close Click-on F069073714

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 29.Bisagra de 125°.(puertas de hasta 19 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 29  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8

12 F

11

3-6

22

64

3-6

3

F2x F
20

30

64

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 0 2 3
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 1.0 1.8 2.6
18 1.3 2.1 2.9 3.7
19 1.9 2.7 3.5 4.3
20 2.4 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 1.9 1.9 1.9 1.9
18 2.8 2.6 2.5 2.5
19 4.6 3.6 3.0 2.9
20 6.5 5.5 4.5 3.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 29.Bisagra de 125°
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NEXIS CLICK-ON 65
Bisagra de ángulo ancho de 170° (puertas de hasta 26 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 170°
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 26 mm
• Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

• Intrusión cero con la puerta abierta a 90°
• Protección de dedos
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

170°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado 0

■ F015072842 F015072840

– F015072843 –

Cubrimiento medio Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado 8

■ F015072845 F015072844

– F015072846 –

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Tipmatic Plus 170° F069135019

Soft-close 170° F069073729

Denominación Artículo n° 

Limitador del ángulo de apertura a 
120° plástico, negro F069073402

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Set Tipmatic Plus Click-on 272
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 65.Bisagra de ángulo ancho de 170°.(puertas de hasta 26 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 65  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15 Tope de inglete K0

2

m
ax

. 2
6 

3.5

55

70

3-8

F

11

m
ax

. 2
6 

3-82xF

10
4.5

3
F

63

70

18
12.5

71

71

19

3-8

F
6

71

71
19

120°

37

19

3

Altura de base 2 Altura de base 2 Tope interiro Tope de inglete

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8

21 0
20 0
19 0 2
18 0 2 3
17 0 2 3 4
16 0 2 3 4
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8

13 0
12 0
11 0 2
10 0 2 3
9 0 2 3 4
8 0 2 3 4
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4

Altura de base

Con codo 0, distancia de cazo-
leta 3 mm y una altura de base 
18, se obtiene un tope interior.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

Con codo 0, distancia de cazo-
leta 3 mm y una altura de base 
18, es posible realizar un tope 
de inglete.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

INTRUSIÓN CERO

Intrusión cero para uso  
en cajones interiores.

Con codo 0 y altura de base 0,  
la puerta se encuentra a 90°  
alineada con el módulo.

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 8 10

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 2.0
25 6.5 6.5 6.0 5.5 4.8 4.0
26 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS
La rendija mínima es la rendija 
entre el borde frontal del módulo 
y la puerta cerrada que permite 
una apertura de la puerta  
sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga  
se han determinado para  
puertas con bordes biselados 
(R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo 
de fuga con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un 
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 65. Bisagra de ángulo ancho de 170°
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NEXIS CLICK-ON 05
Bisagra para puertas perfiladas de 95° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga muy reducidos para 

puertas grandes
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 26 mm
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0

■ F015072742 F015072741

– F015072743 –

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8

■ F015072760 –

– F015072762 –

Interior Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 15

■ F015072768 F015072767

– F015072770 –

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Tipmatic Plus Click-on F069073752

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Set Tipmatic Plus Click-on 272
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05.Bisagra para puertas perfiladas de 95°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-6

64

23

14.5

3-6

3
F

30

64
22.5

2xF 

65

3-6

F
6

40

31.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 0 2 3
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.5 0.5 0.5 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05.Bisagra para puertas perfiladas de 95°
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NEXIS CLICK-ON 25
Bisagra para puertas perfiladas de 95° (puertas de hasta 36 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga muy reducidos para 

puertas grandes
• Cazoleta de bisagra de Ø 40 mm
• Para puertas perfiladas o de marco de 

hasta 36 mm de grosor
• Seguro de cierre estable incluso para 

puertas grandes gracias al mecanismo  
de muelle especial

• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 0 ■ F015072820

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F015072822

Interior Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 15 ■ F015072823

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Pin 266

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 25  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-11

30

64

18

3-11

3
F

38

64
2xF 

26

65

3-6

F
6

47

35

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 0
22 0 2
21 0 2 3
20 0 2 3 4
19 0 2 3 4
18 0 2 3 4
17 0 2 3 4
16 0 2 3 4
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 0
14 0 2
13 0 2 3
12 0 2 3 4
11 0 2 3 4
10 0 2 3 4
9 0 2 3 4
8 0 2 3 4
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 8 10

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 8 10

20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
24 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
26 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
28 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
30 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
32 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
34 4.2 3.1 2.3 1.6 1.4 1.4
36 6.5 5.2 4.2 3.5 2.2 1.7

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 25.Bisagra para puertas perfiladas de 95°
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NEXIS CLICK-ON 05/20/6
Bisagra angular +20° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 20°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072754

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05/20/6.Bisagra angular +20°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05/20/6  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

2519 4
1

19

X

39

X 
+ 

27

20°

43

30 F

X

19

19

X 
+ 

27

20°

Altura de base 4 Altura de base 8

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

7 0
6 0
5 0 2
4 0 2 3
3 2 3 4
2 2 3 4
1 3 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4

X 38.5 37.5 37.5 37.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.5 0.5 0.5 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05/20/6.Bisagra angular +20°
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NEXIS CLICK-ON 05/30/2
Bisagra angular +30° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 30°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072747

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05/30/2.Bisagra angular +30°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05/30/2  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

cubrimiento medio

32

16

X

X 
+ 

27

30° 4

10

19

19

 X
 +

 2
7

35

X

19

30° 4
5

19

19 30

46

X 
+ 

27

X

F

19

19
30°

Altura de base 4 Altura de base 8 Altura de base 18

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0
15 0
14 0 2
13 0 2 3
12 2 3 4
11 2 3 4
10 3 4
9 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4 8

X 35.0 34.0 33.5 33.0 31.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05/30/2.Bisagra angular +30°
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NEXIS CLICK-ON 05/30/16
Bisagra angular +30° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 30°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Interior Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072771

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05/30/16.Bisagra angular +30°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05/30/16  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

X 
+ 

27
X

30°

4

16

2

16

33

50

Altura de base 4

Fu
ga

 m
ín

im
a 

(F
)

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

Grosor de puerta
16 17 18 19

X 53.0 54.0 55.0 56.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Rendija mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05/30/16.Bisagra angular +30°
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NEXIS CLICK-ON 05/45/3
Bisagra angular +45° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Interior Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072751

– F015072752

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Tipmatic Plus Click-on F069073752

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Set Tipmatic Plus Click-on 272
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05/45/3.Bisagra angular +45°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05/45/3  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

X  X
 +

 2
7

38

45°

F

19

19 19

52

45°
X X 

+ 
27

F

19

19 33

4

Altura de base 4 Altura de base 18

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

2 3 4

Altura de base

Altura de base
2 3 4

X 37.0 37.0 37.0
Posición de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05/45/3.Bisagra angular +45°
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NEXIS CLICK-ON 05/45/8
Bisagra angular +45° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072757

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05/45/8.Bisagra angular +45°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05/45/8  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

30

 X
 +

 2
7

X

10

45° 11

4

19

19

Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 m
áx

.

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

19.5 0
18.5 0
18.0 0 2
17.3 0 2 3
16.5 2 3 4
15.8 2 3 4
15.0 3 4
14.5 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4

X 35.0 33.0 32.0 31.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05/45/8.Bisagra angular +45°
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NEXIS CLICK-ON 29/-14
Bisagra angular -14°   

• Para módulos con biselado  
negativo de 14°

• Ángulo de apertura 125°
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072834

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, plástico, negra, compatible con Soft-close – F069073534

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 29/-14.Bisagra angular -14°. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 29/-14  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

76°

14
° X X 

+ 
27

6

16

4

16

33
22.5

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

10 0
9 0
8 0 2
7 0 2 3
6 2 3 4
5 2 3 4
4 3 4
3 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4

X 38.5 39.0 39.0 39.5
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 1.0 1.8 2.6
18 1.3 2.1 2.9 3.7
19 1.9 2.7 3.5 4.3
20 2.4 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 29/-14.Bisagra angular -14°
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NEXIS CLICK-ON 29/-24
Bisagra angular -24°   

• Para módulos con biselado  
negativo de 24°

• Ángulo de apertura 125°
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072829

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Pin 266

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 29/-24.Bisagra angular -24°. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 29/-24  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

66°

24
° X X 

+ 
27

14

16

4

16

25
15.5

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

18 0
17 0
16 0 2
15 0 2 3
14 2 3 4
13 2 3 4
12 3 4
11 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4

X 42.5 43.5 44.0 44.5
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 1.0 1.8 2.6
18 1.3 2.1 2.9 3.7
19 1.9 2.7 3.5 4.3
20 2.4 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 29/-24.Bisagra angular -24°



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje174

NEXIS CLICK-ON 29/-45
Bisagra angular -45°   

• Para módulos con biselado  
negativo de 45°

• Ángulo de apertura 125°
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072835

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Pin 266

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 29/-45.Bisagra angular -45°. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 29/-45  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

45°

45
°

8

X X 
+ 

27

16

16

4

28
21

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

12 0
11 0
10 0 2
9 0 2 3
8 2 3 4
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4

X 55.0 57.0 58.0 59.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 1.0 1.8 2.6
18 1.3 2.1 2.9 3.7
19 1.9 2.7 3.5 4.3
20 2.4 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

AVISO

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 29/-45.Bisagra angular -45°
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NEXIS CLICK-ON 05/90/4
Bisagra para esquina ciega de 95° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para montaje directo en marcos  
superpuestos

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Click-on
Insertar a presión

Interior Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072788 F015072787

– F015072789 –

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Set Tipmatic Plus Click-on F069073752

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Set Soft-close Click-on 260

Set Tipmatic Plus Click-on 272
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 05/90/4.Bisagra para esquina ciega de 95°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 05/90/4  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

3(F)
4

19 19

37

22

64
min. 83 

Altura de base 4

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 05/90/4.Bisagra para esquina ciega de 95°
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NEXIS CLICK-ON PCC
Bisagra para puerta plegable (para cubrimientos completos) 

• Para unir dos puertas de armario  
de esquina

• Para puertas de 14-22 mm de grosor
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado

■ F015072858

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on PCC.Bisagra para puerta plegable.(para cubrimientos completos).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON PCC  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

a

m
ax

. 2
2

MH=4   16-17
MH=2   18-20
MH=0   21-22

TS

65°

25°

a

TS

TS

Altura de base 2

TABLA DE DISTANCIAS

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Altura de base
0 2 4

16 25
17 24
18 22
19 21
20 20
21 18
22 17

Distancia (a)

ADVERTENCIAS

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETAESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on PCC.Bisagra para puerta plegable
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NEXIS CLICK-ON 17
Bisagra de 95° (puertas de hasta 19 mm de grosor) 

Nexis.Click-on 17.Bisagra de 95°.(puertas de hasta 19 mm de grosor)
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos para puertas  

de hasta 19 mm de grosor
• Apto para puertas pequeñas y puertas 

con marcos estrechos
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con   

base correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F015072795

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F015072798

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 17  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8

F
11

3-6

64

21

4.5 3
F

12.5

64

21

2xF 

3-6

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 0 2 3
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.2

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 1.0 1.0 1.0 1.0
18 1.7 1.6 1.5 1.5
19 2.7 2.5 2.2 2.2
20 3.4 2.9 2.5 2.3
22 5.2 4.6 4.1 3.7

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 17.Bisagra de 95°
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NEXIS CLICK-ON 17 AL
Bisagra para marco de aluminio de 95° (marco de aluminio de hasta 20 mm) 

Nexis.Click-on 17 AL.Bisagra para marco de aluminio de 95°.(marco de aluminio de hasta 20 mm).
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos para puertas de 

hasta 20 mm de grosor
• Conexión del perfil de la bisagra alineada  

en el perfil de aluminio fresado
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F015072796

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F015072799

Interior Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 15 ■ F015072965

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Tornillo M 3 x 6 F069073405

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 17 AL  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

19

F

4-
6

19
5

64 64

23

2xF 

4-
6

15
19

4-
6

30

65

F
19
23

Altura de base 2 Altura de base 4 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0

17 2
16 3
15 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8

11 0
9 2
8 3
7 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15

1 4

Altura de base

MEDIDAS DE MONTAJE Medidas de bisagra y cálculo de fuga con ajuste de fábrica

Los tornillos de fijación no forman parte de la entrega

M 3 x 6

min. 13.5

42+0.2

10
.5

 +
0.

1Ø 3.2
90°

1.
3

15 +0.2

min.
16.5

1.
3

10
.5

+0
.1

16+
0.2

5 ±0.1

15 +0.2

28±0.1

max. 22

m
ax

. 2
4 

16.5+0.2

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 17 AL.Bisagra para marco de aluminio de 95°
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NEXIS CLICK-ON 17 FLEXIBLE
Bisagra para marco de aluminio de 95°   

• Ángulo de apertura 95°
• Para perfiles de aluminio con sistema  

de ranura abierta
• No son necesarios trabajos de fresado 

en el perfil
• Colocación sencilla en la ranura  

del sistema y posicionamiento flexible
• Fijación por excéntrica
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente
95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F015072797

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F015072800

Interior Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 15 ■ F015072801

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Set de perfil de aluminio, anodiza-
do, incl. junta F069073434

Denominación Artículo n° 

Escuadra de unión para puertas de   
tamaño máx. de 50 x 90 cm F069073433

Escuadra de unión para puertas de  
tamaño máx. de 60 x 90 cm F069135174

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Pin 266

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 17 FLEXIBLE  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

64

19

4

F

4.5

64

4

23

2xF 

14.5

65

F

32

4

23.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0

17 2
16 3
15 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8

11 0
9 2
8 3
7 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15

1 4

Altura de base

MEDIDAS DE MONTAJE

R1

4

27

20.6

5

45
°

m
in

. 6
6 19

c

A
b

ADVERTENCIAS

Medida del cristal = Medida exterior de 
la puerta – 44 mm

A =  Cubrimiento o solape de la puerta sobre 
el fondo

b =  Distancia del canto superior del fondo 
hasta la mitad de la bisagra

c = b + A – 14.5 mm

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 17 Flexible.Bisagra para marco de aluminio de 95°
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NEXIS CLICK-ON 17 GL
Bisagra de 95° para puerta de cristal (espesor del cristal de 4 a 6 mm) 

• Bisagra para puerta de cristal,  
cazoleta de 26 mm

• Para cristales de 4 a 6 mm de grosor
• Ángulo de apertura 95°
• Con cierre automático (muelle)
•  Regulación tridimensional con base  

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

Cubrimiento completo Plástico, 
negro.

Acero, 
niquelado 0 ■ F015072803

Cubrimiento medio Plástico, 
negro.

Zamak, 
niquelado 8 ■ F015072804

Interior Plástico, 
negro.

Zamak, 
niquelado 15 ■ F015072805

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

TAPAS DECORATIVAS
Denominación Artículo n° 

níquel satinado F069073420

níquel pulido, cepillado F069073421

latón pulido, cepillado F069073422

plata RAL 9006 F069073410

negro F069073424

Denominación Artículo n° 

níquel satinado F069073425

níquel pulido, cepillado F069073414

latón pulido, cepillado F069073427

plata RAL 9006 F069073417

negro F069073428

cromado-brillante F069073419

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Soft-close Pin F069066528

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Pin 266

Información técnica 202
Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 17 GL.Bisagra de 95° para puerta de cristal.(espesor del cristal de 4 a 6 mm).
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 17 GL  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

64

4-6
112.5

21

4-
6

4-
6

64

21

4-6
10.5 3

66

4-
6

29

4-6
619.5

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 2 3
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 2 3
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

4 5 6
0 2 3 4
1 3 4
2 4

Altura de base

AVISO

Medidas de montaje y cálculo de  
fuga con ajuste de fábrica.

ESQUEMAS DE TALADRO

26+0.1

4-
6

31

39
26+0.1

31

4-
6

MEDIDAS DE CAZOLETA

4 
-6

 

Ø 26+0.1

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 17 GL.Bisagras para puertas de cristal de 95°
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NEXIS CLICK-ON 07 MIRRO
Bisagra para puerta de espejo y cristal de 128°   

• Ángulo de apertura 128°
• Compatible con Soft-close
• Se fija pegando a la puerta un adaptador 

de acero inoxidable
• Conexión de la bisagra con el adaptador 

por medio de excéntrica
• Montaje final rápido sin taladrado  

del cristal 
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

128°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

zamak, 
niquelado

zamak, 
niquelado

■ F015072861

– F015072863

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Tipmatic para puertas de 
cristal/espejo F069135396

Set Tipmatic Plus Mirro F069073746

Soft-close Pin F069066528

Denominación Artículo n° 

Soft-close Mirro F069073711

Adaptador de acero inoxidable 
Mirro F069073731

Pegatina Mirro, plateada mate  
para adaptador Mirro F069073733

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Mirro 264

Tipmatic Plus Mirro 276
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 07 MIRRO  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo Cubrimiento medio Interior

m
in

. 2
 

55

73
-7

5

X

b 
= 

3-
8 

max. 21      z
A

55

 7
3-

75
m

in
.  2

X

b 
= 

3-
8 

A
z

min. 2 

b 
= 

3-
8

  X
 +

 b
 +

 2
.5

55

z

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2

BASE EN CRUZ BASE LINEAL ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE

Si
st

em
a d

e t
ala

dr
o Altura de base

0 2 4
28 37 37 37
37 46 46 46

Posición de base X Si
st

em
a d

e t
ala

dr
o Altura de base

0 2 4
13.5 22.5 22.5 22.5
22 31 31 31

Posición de base X

Altura de base
0 2 4

z A+7 A+9 A+11
A max. 14 max. 12 max. 10

z = Posición de pegado

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

El cubrimiento de la puerta (A) del lado 
del armario depende de la distancia de 
pegado de la fijación de la bisagra (z) y la 
altura de la base. El cubrimiento máximo, 
empleando una altura de base 0 y usando 
la regulación, es de 16 mm.

Un cierre interior se consigue mediante 
una variación de la distancia de fijación  
de la base (X) y una mínima distancia  
de pegado.

i Aviso: En las puertas de espejo o 
de cristal se necesitan rendijas de al 
menos 2 mm (de lo contrario peligro 
de rotura). 
 
El canto interior de la puerta no puede 
entrar en contacto al abrir el módulo.

i Aviso de uso: Con relación a la elec-
ción y uso del adhesivo para la fijación 
de los adaptadores para puertas de 
espejo o de cristal póngase en contacto 
con su distribuidor de cristal o  
de puertas.

i Responsabilidades: Rogamos su 
comprensión de que GRASS no puede 
asumir responsabilidades por el adhe-
sivo y el método utilizados ni hacerse 
cargo de gastos derivados de ellos.

i ¡Aviso!: Las bisagras Mirro no deben 
utilizarse con las bases excéntricas.

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 07 Mirro.Bisagra para puerta de espejo y cristal de 128°
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NEXIS CLICK-ON 07/-15 MIRRO
Bisagra para puerta de espejo y cristal de -15   

• Para módulos biselados -15° 
• Ángulo de apertura 128°
• Compatible con Soft-close
•  Se fija pegando a la puerta un adaptador 

de acero inoxidable
• Conexión de la bisagra con el adaptador 

por medio de excéntrica
• Montaje final rápido sin taladrado  

del cristal 
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

Disponible en 2 modelos:
• Con cierre automático (muelle)
• Sin cierre automático (muelle)  

para el uso de Tipmatic

128°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Click-on
Atornillar

zamak, 
niquelado

zamak, 
niquelado

■ F015072862

– F015072864

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Tipmatic para puertas de 
cristal/espejo F069135396

Set Tipmatic Plus Mirro F069073746

Soft-close Pin F069066528

Denominación Artículo n° 

Soft-close Mirro F069073711

Adaptador de acero inoxidable 
Mirro F069073731

Pegatina Mirro, plateada mate  
para adaptador Mirro F069073733

Bases Nexis Click-on 192

Accesorios 200
Soft-close Mirro 264

Tipmatic Plus Mirro 276
Información técnica 202

Herramientas de elaboración 332

Nexis.Click-on 07/-15 Mirro.Bisagra para puerta de espejo y cristal de -15. .



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 191

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON 07/-15 MIRRO  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio Interior

max. 21 

m
in

. 2
 

58

 8
4.

5-
85

.5
X

75°

b 
= 

3-
8 

     z
A

58

75°

b 
= 

3-
8 

z
min. 2 min. 2 

58

75°

b 
= 

3-
8 

X 
+ 

b 
+ 

2.
5

min. 2

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 2

BASE EN CRUZ BASE LINEAL ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE

Si
st

em
a d

e t
ala

dr
o Altura de base

0 2 4
28 48.5 49.0 49.5
37 57.5 58.0 58.5

Posición de base X Si
st

em
a d

e t
ala

dr
o Altura de base

0 2 4
13.5 34 34.5 35
22 42.5 43 43.5

Posición de base X

Altura de base
0 2 4

z A+11 A+13 A+15
A max. 10 max. 8 max. 6

z = Posición de pegado

NÚMERO DE BISAGRAS

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

ADVERTENCIAS

El cubrimiento de la puerta (A) del lado 
del armario depende de la distancia de 
pegado de la fijación de la bisagra (z) y la 
altura de la base. El cubrimiento máximo, 
empleando una altura de base 0 y usando 
la regulación, es de 12 mm.

Un cierre interior se consigue mediante 
una variación de la distancia de fijación  
de la base (X) y una mínima distancia  
de pegado.

i Aviso: En las puertas de espejo o 
de cristal se necesitan rendijas de al 
menos 2 mm (de lo contrario peligro 
de rotura). 
 
El canto interior de la puerta no puede 
entrar en contacto al abrir el módulo.

i Aviso de uso: Con relación a la elec-
ción y uso del adhesivo para la fijación 
de los adaptadores para puertas de 
espejo o de cristal póngase en contacto 
con su distribuidor de cristal o  
de puertas.

i Responsabilidades: Rogamos su 
comprensión de que GRASS no puede 
asumir responsabilidades por el adhe-
sivo y el método utilizados ni hacerse 
cargo de gastos derivados de ellos.

i ¡Aviso!: Las bisagras Mirro no deben 
utilizarse con las bases excéntricas.

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on 07/-15 Mirro.Bisagra para puerta de espejo y cristal de -15°
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NEXIS CLICK-ON  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar Vista 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

3637

32

12

Ø 3.5

0 F061073214

2 F061073215

4 F061073216

6 F061073217

8 F061073218

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

37 36 12

Ø 3.5

10
Ø 6.3 x 13.5

32

Ø 5

0 F061073232

2 F061073233

4 F061073234

Nexis Click-on. .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
  NEXIS CLICK-ON
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

Ø 3.5

0 F061073253

2 F061073254

3 F061073295

4 F061073255

6 F061073222

8 F061073223

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica
Ø 5

0 F061073227

2 F061073228

4 F061073229

6 F061073230

8 F061073231

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica
Ø 6.3 x 13.5
10Ø 5

0 F061073236

2 F061073237

3 F061073294

4 F061073238

6 F061073239

8 F061073240

BASE EN CRUZ 2D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con taocos de 10 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica
Ø 10

0 F061073248

2 F061073249

4 F061073250

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS CLICK-ON  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F060073148

2 F060073150

4 F060073151

8 F060073152

18 F060073153

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

Ø 3.5

0 F060073156

2 F060073157

4 F060073158

8 F060073159

18 F060073160

PLACA DISTANCIADORA, ALTURA 3
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Plástico, negro.
• Apilable
• Para bases dobles de acero/zamak

Ø 6.3 x 16

3 F069073764

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

Ø 6.3 x 13.5

Ø 3.5

0 F060073171

2 F060073172

4 F060073173

8 F060073174

18 F060073175

NEXIS Click-on .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
  NEXIS CLICK-ON
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar Vista 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 3.5

0 F060073144

2 F060073145

3 F060073209

4 F060073146

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

de 13.5 mm de largo
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 6.3 x 13.5

0 F060073179

2 F060073180

3 F060073211

4 F060073181

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS PARA TOPE GEMELO
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados 

de 10.5 mm de largo
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal
• Para tope gemelo Ø 6.3 x 10.5

0 F060073201

2 F060073202

4 F060073203

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS CLICK-ON  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Con taco de expansión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tacos de expansión de 5 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

i La base no debe atornillarse  
con el destornillador eléctrico.

Ø 4

0 F060073185

2 F060073186

4 F060073187

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con taocos de 10 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

0 F060073188

2 F060073191

4 F060073190

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con puente para taco de expansión 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con puente para tacos  

de expansión de 5 mm
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

0 F060073182

2 F060073183

4 F060073184

NEXIS Click-on .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 197

SISTEMAS DE BISAGRAS
  NEXIS CLICK-ON
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Para atornillar Vista 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 3.5
0 F060073139

2 F060073140

4 F060073141

BASE SIMPLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Con tornillos euro premontados 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

Ø 6.3 x 13.5

0 F060073162

2 F060073163

4 F060073164

BASE DOBLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Para tornillos euro 28/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura 

2 F060073154

4 F060073155

BASE SIMPLE, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 37 MM, SISTEMA DE TALADRO 25 MM
Para tornillos euro 37/25 Altura Artículo n°

• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 25 mm
• Regulación de altura 

Ø 6.3 x 13.5

2 F061073268

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS CLICK-ON  
Bases   

1 3

2

1 32

 

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE ANGULAR DE 20°, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados X/32 Altura Artículo n°

• Para ángulo de apertura 20°
• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura 

Ø
 6

.3
 x

 1
3.

5 2 F061073273

4 F061073274

BASE ANGULAR DE 45°, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para tornillos euro X/32 Altura Artículo n°

• Para ángulo de apertura 45°
• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura 

Ø
 6

.3
 x

 1
3

2 F061073271

4 F061073272

BASE LINEAL 1D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar 13.5/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura por excéntrica

13.5 32

Ø 3.5 0 F060073129

2 F060073130

3 F060073212

4 F060073205

BASE LINEAL 1D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para insertar a presión 13.5/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con taocos de 10 mm
• Regulación de altura por excéntrica

13.5 32

10
12

0 F060073136

2 F060073137

3 F060073210

4 F060073138

NEXIS Click-on .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
  NEXIS CLICK-ON
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE ESPECIAL 2D PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Con tornillos de madera premontados 10/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos de madera  

premontados
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

10

32

13

Ø 3.5

0 F061073283

2 F061073284

4 F061073285

BASE ESPECIAL 2D PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Para atornillar 10/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura y profundidad  

por excéntrica

Ø 3.5

0 F061073279

2 F061073280

4 F061073281

BASE ESPECIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Para atornillar 10/36 Altura Artículo n°

• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura por ojal

Ø 3.5 0 F061073275

2 F061073276

4 F061073277

BASE DOBLE ESPECIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO
Para atornillar Altura Artículo n°

• Para puertas interiores
• Para bisagras con codo 8
• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura 

2 F061073278

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS CLICK-ON
Accesorios   

TAPAS
Vista Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n°

Tapa del brazo de la bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0 a petición F069073548

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

Tapa del brazo de la bisagra, plástico, negra, compatible con Soft-close – – F069073534

Tapa de la cazoleta de la bisagra Click-on acero, niquelada, sin impresión – – F069073687

LIMITADOR DEL ÁNGULO DE APERTURA
Vista Denominación Artículo n°

Limitador del ángulo de apertura de 85° para bisagras de puerta  
estándar de 110°. Impide que la puerta choque con los frentes  
o las paredes en montaje en esquinas. Plástico, negro.

F069135032

Limitador del ángulo de apertura de 120°para bisagras de ángulo ancho 
de 170°. Impide que la puerta choque con el módulo con tope interior. 
Plástico, negro.

F069073402

TORNILLOS DE FIJACIÓN
Vista Denominación Artículo n°

Tornillo euro, niquelado, Ø 6.3 mm 
L = 10.5

L

6.
3 8

F146073979

L = 13.5 F069135297

Tornillo de cabeza avellanada para madera, niquelado, Ø 3.5 mm L = 15 3.
5

15

7

F146073976

Tornillo de fijación de carcasa de acero para bisagra para marcos  
de aluminio, niquelado. Tornillo M 3 x 6 L = 6

6

3 5.
5

F069073405
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON  
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NEXIS CLICK-ON  
Información técnica   

NÚMERO DE BISAGRAS POR PUERTA
Descripción
Los factores determinantes son la al-
tura y el peso de la puerta, la calidad 
del material, la fijación de la cazoleta 
y las bases. Las indicaciones sobre 
carga y altura se refieren a anchos  
de puerta normativos de 600 mm. 

Las bisagras con cazoleta de  
Ø 26 mm se han probado con  
un ancho de puerta de 450 mm.  
En caso de duda deberá realizarse  
un montaje de prueba para deter-
minar el número de bisagras.

4–5 kg

2 3 4 5

6–9 kg

10–15 kg

16–22 kg

600 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

20
00

 m
m

25
00

 m
m

SA

FUGA DE PUERTA Y  FUGA MÍNIMA
Descripción puerta de cubrimiento completo puerta de cubrimiento medio puerta de cierre interior
La fuga es la distancia que se pro-
duce entre dos puertas o entre una 
puerta y el lateral del mueble.

La fuga mínima (F) es la distancia 
necesaria entre la puerta y el lateral 
del módulo que permite una apertura 
de la puerta sin colisiones.

F 2 x F F

Tabla de fugas mínimas Fuga alcanzable en caso de puerta interior

El ancho de fuga necesario depende 
del grosor de la puerta.

Ejemplo:
Para una puerta  de 18 mm de 
grosor y una distancia de cazoleta 
de 6 mm es necesaria una fuga  
de 0.2 mm.

Aviso
¡Los valores de fuga se han deter-
minado para puertas con bordes  
biselados 1 mm! Medidas de mon-
taje y cálculo de fuga con ajuste de 
fábrica. Recomendamos realizar un 
montaje de prueba. Gr

os
or

 d
e 

pu
er

ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1

18 0.2 0.2 0.2 0.2

19 0.3 0.3 0.3 0.3

20 0.4 0.4 0.4 0.4

22 0.7 0.7 0.7 0.7

24 1.0 1.0 1.0 1.0

26 1.4 1.4 1.4 1.4

28 1.9 1.9 1.9 1.9

30 3.8 2.9 2.6 2.5
Fuga mínima (F)

La tabla muestra la fuga posible para 
puerta interior, dependiendo de la 
distancia de cazoleta y la altura de 
base.

Ejemplo:
Para una distancia de cazoleta de  
4 mm y una base de 3 mm de  
altura resulta una fuga de 1 mm.

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4

Altura de base
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON  
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REGULACIONES

Descripción Regulación lateral  
+1/-3 mm

Regulación de profundidad  
+3/-1 mm

Regulación de altura  
+/- 2mm

La posibilidad de regulación de la  
altura depende del tipo de base. 
Todas las regulaciones pueden  
realizarse de forma independiente.

RENDIJA MÍNIMA MÍNIMA – DISTANCIA DE CAZOLETA
Descripción Ejemplo
La rendija mínima (MS) es la rendija 
entre el borde frontal del módulo y 
la puerta cerrada que permite una 
apertura de la puerta sin colisiones.

La distancia de cazoleta (TA) es la 
distancia entre el canto de la puerta 
y el canto del taladrado para la 
cazoleta.

TA

A

M
S

Para una puerta de 26 mm de  
grosor y una distancia de cazoleta  
de 6 mm es necesaria una rendija 
mínima  de 0.7 mm.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5

18 0.5 0.5 0.5 0.5

19 0.5 0.5 0.5 0.5

20 0.0 0.0 0.0 0.5

22 0.5 0.5 0.5 0.5

24 0.5 0.5 0.5 0.5

26 0.5 0.5 0.5 0.7

28 0.5 0.5 0.5 0.9

30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

INTRUSIÓN DE PUERTA/SOLAPE DE PUERTA
Intrusión de puerta Solape de puerta
La intrusión de puerta (TES) resulta 
con la puerta abierta y varía depen-
diendo del tipo de bisagra y de tope.

Se indica en una hoja separada del 
catálogo y se refiere a la base indi-
cada respectivamente con el ajuste 
de fábrica. Cambia si se modifica 
la altura de la base y se realiza la 
regulación lateral.

TES

El solape de puerta (A) es la parte 
de la pared lateral o del marco que se 
ve cubierto por la puerta.

Ejemplo:
Para una bisagra de codo 8, una  
base de altura 0 y una distancia  
de cazoleta de 5 mm, se produce  
un solape de puerta de 10 mm.

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

11 0

10 0

9 0 2

8 0 2 3

7 2 3 4

6 2 3 4

5 3 4

4 4

Altura de base

Sistemas de bisagras.Nexis Click-on. .Información técnica .
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NEXIS CLICK-ON  
Información técnica   

POSIBILIDAD DE VARIAR EL SOLAPE DE LA PUERTA
Según la elección de los codos A través del uso de otra altura de base
Cubrimiento completo (codo 0) Cubrimiento completo
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia de 
cazoleta (TA) resulta el solape 
de puerta (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

TAS
TA

A

M
S

F

Bisagra con codo 0 y base de 
altura 0

Cubrimiento medio (codo 8) Cubrimiento medio
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia de 
cazoleta (TA) resulta el solape 
de puerta (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

TAS
TA

A

2 x F

M
S

Bisagra con codo 0 y base de 
altura 8

Interior (codo 15) Interior
No existe solape de puerta.
 
La fuga (F) entre el lateral del 
corpus y la puerta depende de 
la altura de la base (MH) y de 
la distancia de cazoleta (TA).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

F
TA

TES

Bisagra con codo 0 y base de 
altura 18
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS CLICK-ON  
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CRITERIOS DE PRUEBA PARA BISAGRAS
Comprobación de la función
Carga estática vertical
Carga adicional: 20 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Carga estática horizontal
Fuerza: 40 N
Número: 10

Prueba continua
Ángulo de apertura: máx. -5°
Movimientos de apertura y cierre: 100 000

45°

max. -10°

100 mm

40 N

100 mm

max. -5°

Prueba de sobrecarga
Vertical
Carga adicional: 30 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Horizontal
Fuerza: 80 N
Número: 10

Puerta de prueba
Peso aprox. 5.2 kg

45°

max. -10°

100 mm

100 mm

600 mm

60
 m

m
60

 m
m

19 mm

70
0 

m
m

Prueba de agua salada y agua de condensación
De acuerdo con las normas DIN ISO 9227 y DIN 6270-2
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NEXIS SLIDE-ON

Eficacia y seguridad. 
La técnica de deslizamiento Slide-on para un
gran número de aplicaciones comprobadas.

La serie Nexis Slide-on se adapta a las más 
diversas necesidades para las puertas de los 
muebles de la cocina, el baño y la sala de 
estar. Series de bisagras fiables con ángulos de 
apertura entre 95° y 270° para el uso diario 
ofrecen una amplia gama. Nexis Slide-on ofrece 
bisagras para muchas aplicaciones, como  
puertas plegables o marcos superpuestos.

La fijación en el lado de la puerta se realiza  
en esta serie de bisagras con tornillos o tacos  
a presión. Las ventajas de los tramos de  
deslizamiento cortos son evidentes: en puertas 
altas las bisagras Nexis Slide-on pueden  
montarse de arriba a abajo individualmente y  
sin inclinación de forma rápida y segura.

CERTIFICADO DE CALIDAD
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NEXIS SLIDE-ON

Bisagras para diversos topes de puerta, montaje en el módulo 
con técnica de deslizamiento clásica Slide-on. 

Ángulo de
apertura Denominación del producto Aplicación Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio Interior Soft-close Página

100° Slide-on 04 ■ ■ ■ ■ 210

110° Slide-on 22 ■ ■ – ■ 212

125° Slide-on 29 ■ ■ – ■ 214

170° Slide-on 65 Bisagra de ángulo ancho ■ ■ – ■ 216

95° Slide-on 05 Bisagra para puerta perfilada ■ ■ ■ ■ 218

95° Slide-on 25 Bisagra para puerta perfilada ■ ■ ■ – 220

95° Slide-on 05/30/2 Bisagra angular +30° – ■ – ■ 222

95° Slide-on 05/45/3 Bisagra angular +45° – – ■ ■ 224

95° Slide-on 05/45/8 Bisagra angular +45° – ■ – ■ 226

95° Slide-on 05/90/4 Bisagra para esquina ciega – – ■ ■ 228

95° Slide-on 05/90/0 Bisagra para esquina ciega – – ■ ■ 230

270° Slide-on 70 Bisagra decorativa ■ – – – 232

270° Slide-on 73 Bisagra decorativa ■ ■ – – 234

180° Slide-on 80 Bisagra decorativa ■ ■ – – 236

– Slide-on PCC Bisagra para puerta plegable – – ■ – 238

95° Slide-on 17 Mini-bisagra ■ ■ ■ ■ 240

95° Slide-on 17 AL Bisagra para marcos de aluminio ■ ■ ■ ■ 242

95° Slide-on 17 GL Bisagra para puerta de cristal ■ ■ ■ – 244

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250

Información técnica 252

Sistema de amortiguación Soft-close 257

Herramientas de elaboración 332
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NEXIS SLIDE-ON

Bisagras para diversos topes de puerta, montaje en el módulo 
con técnica de deslizamiento clásica Slide-on. 

Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio Interior Página

100°

Nexis Slide-on 04
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 24 mm
• Compatible con Soft-close

210

110°

Nexis Slide-on 22
• Profundidad de cazoleta 11 mm
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Compatible con Soft-close

– 212

125°
Nexis Slide-on 29
• Acceso al mueble confortable 
• Compatible con Soft-close

– 214

170°

Nexis Slide-on 65
• También apta para puertas modeladas de materiales blandos
• Intrusión cero
• Compatible con Soft-close

– 216

95°

Nexis Slide-on 05
• Apta para puertas gruesas o perfiladas
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

218

95°

Nexis Slide-on 25 
• Diámetro de cazoleta 40 mm 
• Para puertas perfiladas y de marco de hasta 36 mm de grosor
• Valores de fuga muy reducidos para puertas grandes

220

95°

Nexis Slide-on 05/30/2
• Para módulos biselados 30°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 222

95°

Nexis Slide-on 05/45/3
• Para módulos biselados 45°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 224

95°

Nexis Slide-on 05/45/8
• Para módulos biselados 45°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 226

95°

Nexis Slide-on 05/90/4
• Para marcos superpuestos
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 228

95°

Nexis Slide-on 05/90/0
• Brazo de bisagra corto, para marcos superpuestos
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close

– – 230

270°

Nexis Slide-on 70
• Diámetro de cazoleta 30 mm
• Bisagra decorativa
• Para puertas de 15 – 21 mm de grosor

– – 232
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Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto Cubrimiento 

completo
Cubrimiento 

medio Interior Página

270°

Nexis Slide-on 73
• Bisagra decorativa
• Para puertas de 15 – 21 mm de grosor
• Con gran ángulo de apertura

– 234

180°

Nexis Slide-on 80
• Bisagra decorativa para puertas plegables
• Para puertas de 14 – 21 mm de grosor
• Con gran ángulo de apertura

– – 236

-

Nexis Slide-on PCC
• Bisagra para puertas plegables para unión rincón angular
• Para puertas de 14 – 22 mm de grosor
• Para unir dos puertas de armario de esquina

– – 238

95°

Nexis Slide-on 17
• Diámetro de cazoleta 26 mm, ideal para puertas de marco
• Valores de fuga mínimos hasta 19 mm
• Compatible con Soft-close

240

95°

Nexis Slide-on 17 AL
• Para marcos de aluminio de hasta 20 mm de grosor
• Conexión del perfil alineado
• Compatible con Soft-close

242

95°

Nexis Slide-on 17 GL
• Para cristal con grosor de 4 a 6 mm
• Diámetro de cazoleta 26 mm
• Ideal para vitrinas

244

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios
• Tapas para el brazo de la bisagra
• Limitador del ángulo de apertura

250

Información técnica 252

Sistema de amortiguación Soft-close 257
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NEXIS SLIDE-ON 04
Bisagra de 100° (puertas de hasta 24 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura de 100°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 24 mm
• Compatible con Soft-close
• Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente100°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Slide-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado

-2 ■ F016073023 –

0 ■ F016073008 F016073010

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8 ■ F016073014 F016073016

Interior Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 15 ■ F016073018 F016073020

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close -2/0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 04  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K-2/0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-6

21

13

59

3-6

3
F2xF 

21

29

59

38

30

3-6

F
6

60

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

-2
Distancia de cazoleta

0
3 4 5 6

21 0 19
20 0 18
19 0 2 17
18 0 2 3 16
17 2 3 4 15
16 2 3 4 14
15 3 4 13
14 4 12

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.5 0.5 0.5 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.8
24 0.5 0.5 0.5 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.6 0.6 0.6 0.6
18 0.9 0.9 0.9 0.9
19 1.1 1.1 1.1 1.1
20 1.4 1.4 1.4 1.4
22 1.9 1.9 1.9 1.9
24 2.5 2.5 2.5 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso : ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba. 

 

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 22
Bisagra de 110°   

• Ángulo de apertura 110°
• Compatible con Soft-close
• Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

110°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Slide-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F016073062 –

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 8 ■ F016073064 –

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Limitador del ángulo de apertura a 
85° plástico, negro F069135032

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 22  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8

F
11

3-7

21

11

2.
5

58

3
F

29

19

2.
5

2xF

3-7

58

Altura de base 2 Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
20 0
19 0
18 0 2
17 0 2 3
16 0 2 3 4
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6 7
12 0
11 0
10 0 2
9 0 2 3
8 0 2 3 4
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

16 0.5 0.6 1.6 2.6 3.6
18 0.5 1.2 2.2 3.2 4.2
19 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5
20 0.8 1.8 2.8 3.8 4.8
22 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7

16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
20 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5
22 4.7 3.7 2.8 2.1 2.1

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 29
Bisagra de 125° (puertas de hasta 19 mm de grosor)   

• Ángulo de apertura 125°
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 19 mm
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F016073070

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 29  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

cubrimiento completo K0

F

11

3-6

22

12

59

Altura de base 2

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 0 2 3
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 1.0 1.8 2.6
18 1.3 2.1 2.9 3.7
19 1.9 2.7 3.5 4.3
20 2.4 3.2 4.0 4.8

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 1.9 1.9 1.9 1.9
18 2.8 2.6 2.5 2.5
19 4.6 3.6 3.0 2.9
20 6.5 5.5 4.5 3.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 65
Bisagra de ángulo ancho de 170° (puertas de hasta 26 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 170°
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 26 mm
• Con profundidad de cazoleta reducida  

(11 mm) también apta para puertas  
moldeadas de materiales blandos

• Intrusión cero con la puerta abierta a 90°
• Protección de dedos
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

170°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado 0 ■ F016073077

Cubrimiento medio Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado 8 ■ F016073079

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Soft-close 170° F069073729

Denominación Artículo n° 

Limitador del ángulo de apertura  
a 120° plástico, negro F069073402

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Soft-close 170° 262

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 65  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15 Tope de inglete K0

2

m
ax

. 2
6

3.5

55

70

3-8

F
11

m
ax

. 2
6

3-8
2xF

10

4.5
3

F

63

70

71

71

19

3-8

F
6

18

12.5

71

71
19

120°

37

19

3

Altura de base 2 Altura de base 2 Tope interiro Tope de inglete

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8

21 0
20 0
19 0 2
18 0 2 3
17 0 2 3 4
16 0 2 3 4
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8

13 0
12 0
11 0 2
10 0 2 3
9 0 2 3 4
8 0 2 3 4
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4

Altura de base

Con codo 0, distancia de cazo-
leta 3 mm y una altura de base 
18, se obtiene un tope interior.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

Con codo 0, distancia de cazo-
leta 3 mm y una altura de base 
18, es posible realizar un tope 
de inglete.

Utilizar un limitador del ángulo 
de apertura a 120°.

INTRUSIÓN CERO

Intrusión cero para uso  
en cajones interiores.

Con codo 0 y altura de base 0,  
la puerta se encuentra a 90°  
alineada con el módulo.

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 8 10

16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
23 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 2.0
25 6.5 6.5 6.0 5.5 4.8 4.0
26 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS
La rendija mínima es la rendija 
entre el borde frontal del módulo 
y la puerta cerrada que permite 
una apertura de la puerta  
sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga  
se han determinado para  
puertas con bordes biselados 
(R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo 
de fuga con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un 
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 05
Bisagra para puertas perfiladas de 95° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga muy reducidos para 

puertas grandes
• Compatible con Soft-close
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente
95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Slide-on
Insertar a presión

Cubrimiento completo Acero,
niquelado

Acero,
niquelado 0 ■ F016073028 –

Cubrimiento medio Acero,
niquelado

Acero,
niquelado 8 ■ F016073039 –

Interior Acero,
niquelado

Acero,
niquelado 15 ■ F016073044 F016073045

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 05  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-6

23

14.5

59

3-6

3
F

30

22.5
2xF

59

3-6

F
6

40

31.5

60

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 0 2 3
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Insertar a presión

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 25
Bisagra para puertas perfiladas de 95° (puertas de hasta 36 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga muy reducidos para 

puertas grandes
• Cazoleta de bisagra de Ø 40 mm
• Para puertas perfiladas o de marco de 

hasta 36 mm de grosor
• Seguro de cierre estable incluso para 

puertas grandes gracias al mecanismo  
de muelle especial

• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado 0 ■ F016073066

Cubrimiento medio Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado 8 ■ F016073068

Interior Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado 15 ■ F016073069

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Pin Soft-close 266

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 25  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-11

30

18

59

3-11

3
F

38

2xF
26

59

3-6

F
6

47

35

60

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 0
23 0
22 0 2
21 0 2 3
20 0 2 3 4
19 0 2 3 4
18 0 2 3 4
17 0 2 3 4
16 0 2 3 4
15 2 3 4
14 2 3 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 0
15 0
14 0 2
13 0 2 3
12 0 2 3 4
11 0 2 3 4
10 0 2 3 4
9 0 2 3 4
8 0 2 3 4
7 2 3 4
6 2 3 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 8 10

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6 8 10

20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
24 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
26 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
28 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
30 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
32 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
34 4.2 3.1 2.3 1.6 1.4 1.4
36 6.5 5.2 4.2 3.5 2.2 1.7

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje222

NEXIS SLIDE-ON 05/30/2
Bisagra angular +30° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 30°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073032

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 05/30/2  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

32

16

X

30° 4
10

19

19

X 
+ 

22

35

X

19

30°

19

19

X 
+ 

22

4
5

30

46

X

19

30°

X 
+ 

22

19

F

Altura de base 4 Altura de base 8 Altura de base 18

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0
15 0
14 0 2
13 0 2 3
12 2 3 4
11 2 3 4
10 3 4
9 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4 8

X 35.0 34.0 33.5 33.0 31.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Slide-on 05/45/3.Bisagra angular +45°.(puertas de hasta 30 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje224

NEXIS SLIDE-ON 05/45/3
Bisagra angular +45° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Interior Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073033

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 05/45/3.Bisagra angular +45°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 225

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 05/45/3  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

X

38

45°

19

19

X 
+ 

22

F

19

52

45°
X

19

33

X 
+ 

22

F
4

19

Altura de base 4 Altura de base 18

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

2 3 4

Altura de base

Altura de base
2 3 4

X 37.0 37.0 37.0
Posición de base

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje226

NEXIS SLIDE-ON 05/45/8
Bisagra angular +45° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para módulos biselados 45°
• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento medio Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073038

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 05/45/8.Bisagra angular +45°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 227

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 05/45/8  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio

30
X

10

45°

19

19

F
11

Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 m
áx

.

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

19.5 0
18.5 0
18.0 0 2
17.3 0 2 3
16.5 2 3 4
15.8 2 3 4
15.0 3 4
14.5 4

Altura de base

Altura de base
0 2 3 4

X 35.0 33.0 32.0 31.0
Posición de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.5
22 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.5 0.5 0.5 0.7
28 0.5 0.5 0.5 0.9
30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje228

NEXIS SLIDE-ON 05/90/4
Bisagra para esquina ciega de 95° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para montaje directo en marcos  
superpuestos

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente
95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Interior Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073048

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 05/90/4.Bisagra para esquina ciega 95°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 229

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 05/90/4  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

37

22

3(F)
4

19 19

min. 63 
59

Altura de base 4

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han 
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga 
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje230

NEXIS SLIDE-ON 05/90/0
Bisagra para esquina ciega de 95° (puertas de hasta 30 mm de grosor) 

• Para montaje directo en marcos  
superpuestos

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos hasta un grosor 

de puerta de 30 mm
• Compatible con Soft-close
• Brazo de bisagra corto
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Interior Acero,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073027

BASES CORRESPONDIENTES

Esquema de taladro Altura Material Fijación Sistema de 
taladro

Artículo n°
Atornillar

0 Zamak, 
en bruto

Tornillos para 
madera 32 F063073348

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Set Soft-close Click-on F069073714

Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Set Soft-close Click-on 260

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 05/90/0.Bisagra para esquina ciega 95°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 231

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 05/90/0  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

F
X

12

30

Altura de base 0  

POSICIÓN DE BASE

Po
si

ci
ón

 d
e 

ba
se

 X

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

17 0
16 1 0
15 2 1 0
14 3 2 1 0
13 4 3 2 1
12 5 4 3 2
11 6 5 4 3
10 7 6 5 4

Fuga de puerta

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1
18 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.4 0.4 0.4 0.4
22 0.7 0.7 0.7 0.7
24 1.0 1.0 1.0 1.0
26 1.4 1.4 1.4 1.4
28 1.9 1.9 1.9 1.9
30 3.8 2.9 2.6 2.5

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje232

NEXIS SLIDE-ON 70
Bisagra decorativa de 270° (puertas de entre 15 y 21 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 270°
• Para puertas de 15 – 21 mm de grosor
• Para cubrimiento de puerta de hasta 16 mm
• Con seguro de cierre automático
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

270°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Grosor de 
puerta

Seguro de 
cierre auto-

mático

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado

T20 
(15 – 21 mm)

■ F016073088

T17 
(15 – 18 mm)

■ F016073090

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Pin Soft-close 266

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 70.Bisagra decorativa de 270°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 233

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 70  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo (T20) Cubrimiento completo (T17)

48
11

25

59

19

22

42

19

59

8

Altura de base 0 Altura de base 0

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Profundidad de corte (x)

0 7
16 0
15
14 2
13 3
12 4
11
10
9
8 2
7 3
6 4

Altura de base

ADVERTENCIAS

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Slide-on 73.Bisagra decorativa de 270°.(puertas de entre 15 a 21 mm de grosor).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje234

NEXIS SLIDE-ON 73
Bisagra decorativa de 270° (puertas de entre 15 a 21 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 270°
• Para puertas de 15 – 21 mm de grosor
• Para cubrimiento de puerta de hasta 16 mm
• Con seguro de cierre automático
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

270°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo
Seguro de 

cierre auto-
mático

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado 0 ■ F016073084

Cubrimiento medio Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado 8 ■ F016073095

TAPA
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Pin Soft-close 266

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 73.Bisagra decorativa de 270°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 235

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 73  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8
24

.5

10
48

59

20

59

18

24
.5

48

21.5

Altura de base 0 Altura de base 0

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Profundidad de corte (x)

6 5 4 3 2 1 0
16 0
15 0
14 2 0
13 3 2 0
12 4 3 2 0
11 4 3 2 0
10 4 3 2 0
9 4 3 2
8 4 3 2
7 4 3
6 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Profundidad de corte (x)

6 5 4 3 2 1 0
8 0
7 0
6 2 0
5 3 2 0
4 4 3 2 0
3 4 3 2 0
2 4 3 2 0
1 4 3 2

Altura de base

ADVERTENCIAS

Aviso : ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Slide-on 80.Bisagra decorativa de 180°.(para puertas plegables).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje236

NEXIS SLIDE-ON 80
Bisagra decorativa de 180° (para puertas plegables) 

• Ángulo de apertura 180°
• Con perno decorativo niquelado visible
• Para puertas de 14 – 21 mm de grosor
• Con seguro de cierre automático
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

180°

INFORMACIÓN DE PEDIDO 

Solape de puerta Vista
Material

Pernos de-
corativos

Seguro de 
cierre auto-

mático

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento

Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado – ■ F016073099

Zamak,
latón bruñido

Zamak,
latón bruñido – ■ F016073098

Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016135457

Zamak,
latón bruñido

Zamak,
latón bruñido

■ F016073096

Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073122

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Pin Soft-close 266

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332



Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on 80.Bisagra decorativa de 180°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 237

SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 80  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento
10

5

m
in

. 5
9

19

Altura de base 0 Altura de base 4

AVISO

Recomendamos realizar un  
montaje de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar Con pernos decorativos

MEDIDAS DE CAZOLETA



Nexis.Slide-on PCC.Bisagra para puerta plegable.(para unión rincón angular).

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje238

NEXIS SLIDE-ON PCC
Bisagra para puerta plegable (para unión rincón angular) 

• Para unir dos puertas de armario  
de esquina

• Para puertas de 14 – 22 mm de grosor
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Vista
Material

Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Zamak,
niquelado

Zamak,
niquelado

■ F016073100

TAPA
Denominación Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close a petición F069073570

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Información técnica 252

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON PCC  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

a

m
ax

. 2
2

MH=4   16-17
MH=2   18-20
MH=0   21-22

TS

65°

25°

a

TS

TS

Altura de base 2

TABLA DE DISTANCIAS

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Altura de base
0 2 4

16 25
17 24
18 22
19 21
20 20
21 18
22 17

Distancia (a)

ADVERTENCIAS

Medidas de montaje y cálculo de  
fuga con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje  
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 17
Bisagra de 95° (puertas de hasta 19 mm de grosor) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos para puertas de 

hasta 19 mm de grosor
• Apto para puertas pequeñas y puertas 

con marcos estrechos
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Acero, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F016073049

Cubrimiento medio Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F016073051

Interior Acero, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 15 ■ F016073052

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Tornillo de cabeza avellanada para 
madera Ø 3,5 x 15 mm F146073976

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Información técnica 252

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 17  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

F
11

3-6

21

4.5

59

3
F

12.5

21

2xF

3-6

59

3-6

F
621.5

28

60

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
19 0
18 0
17 0 2
16 0 2 3
15 2 3 4
14 2 3 4
13 3 4
12 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 0 2 3
7 2 3 4
6 2 3 4
5 3 4
4 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

3 4 5 6
0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4
3 4

Altura de base

RENDIJA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.2

Rendija mínima

FUGA MÍNIMA

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 1.0 1.0 1.0 1.0
18 1.7 1.6 1.5 1.5
19 2.7 2.5 2.2 2.2
20 3.4 2.9 2.5 2.3
22 5.2 4.6 4.1 3.7

Fuga mínima (F)

ADVERTENCIAS

La rendija mínima es la rendija entre  
el borde frontal del módulo y la puerta 
cerrada que permite una apertura de  
la puerta sin colisiones.

Aviso: ¡Los valores de fuga se han  
determinado para puertas con bordes 
biselados (R = 1 mm)!

Medidas de montaje y cálculo de fuga  
con ajuste de fábrica.

Recomendamos realizar un montaje 
de prueba.

ESQUEMAS DE TALADRO
Atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA
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NEXIS SLIDE-ON 17 AL
Bisagra para marco de aluminio de 95° (marcos de aluminio de hasta 20 mm) 

• Ángulo de apertura 95°
• Valores de fuga mínimos para marcos  

de aluminio de hasta 20 mm
• Conexión del perfil de la bisagra alineada 

en el perfil de aluminio fresado
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Zamak, 
niquelado

Acero, 
niquelado 0 ■ F016073053

Cubrimiento medio Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 8 ■ F016073054

Interior Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado 15 ■ F016073055

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Tornillo M 3 x 6 F069073405

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Información técnica 252

Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 17 AL  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

19

F

4-
6

19
5

59

23

2xF

4-
6

15
19

59

4-
6

30

F
19
23

60

Altura de base 2 Altura de base 4 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0

17 2
16 3
15 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8

11 0
9 2
8 3
7 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15

1 4

Altura de base

MEDIDAS DE MONTAJE Medidas de bisagra y cálculo de fuga con ajuste de fábrica

Los tornillos de fijación no forman parte de la entrega

M 3 x 6

min. 13.5

42+0.2

10
.5

 +
0.

1Ø 3.2
90°

1.
3

15 +0.2

min.
16.5

1.
3

10
.5

+0
.1

16+
0.2

5 ±0.1

15 +0.2

28±0.1

max. 22

m
ax

. 2
4 

16.5+0.2
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NEXIS SLIDE-ON 17 GL
Bisagra para puerta de cristal de 95° (cristales de grosor de 4 a 6 mm) 

• Bisagra para puerta de cristal,  
cazoleta de 26 mm

• Para cristales de 4 a 6 mm de grosor
• Ángulo de apertura 95°
• Con cierre automático (muelle)
• Regulación tridimensional con base 

correspondiente

95°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material

Codo Con
muelle

Artículo n°

Cazoleta Brazo Slide-on
Atornillar

Cubrimiento completo Plástico,  
negro

Acero, 
niquelado 0 ■ F016073056

Cubrimiento medio Plástico,  
negro

Zamak, 
niquelado 8 ■ F016073057

Interior Plástico,  
negro

Zamak, 
niquelado 15 ■ F016073058

TAPAS
Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0/8 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 15 a petición F069073669

TAPAS DECORATIVAS
Denominación Artículo n° 

níquel satinado F069073420

níquel pulido, cepillado F069073421

latón pulido, cepillado F069073422

plata RAL 9006 F069073410

negro F069073424

Denominación Artículo n° 

níquel satinado F069073425

níquel pulido, cepillado F069073414

latón pulido, cepillado F069073427

plata RAL 9006 F069073417

negro F069073428

cromado-brillante F069073419

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Pin Soft-close F069066528

Denominación Artículo n° 

Bases Nexis Slide-on 246

Accesorios 250
Pin Soft-close 266

Información técnica 252
Herramientas de elaboración 332
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON 17 GL  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo K0 Cubrimiento medio K8 Interior K15

4-6
112.5

21

4-
6

59

4-
6

21

4-6
10.5 3

59
19.5

4-
6

29

4-6
6

60

Altura de base 2 Altura de base 2 Altura de base 4

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

0
Distancia de cazoleta

4 5 6
17 0 2
16 2 3
15 2 3 4
14 3 4
13 4

Altura de base

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta

4 5 6
11 0
10 0
9 0 2
8 2 3
7 2 3 4
6 3 4
5 4

Altura de base

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

15
Distancia de cazoleta

4 5 6
0 2 3 4
1 3 4
2 4

Altura de base

AVISO

Medidas de montaje y cálculo de  
fuga con ajuste de fábrica.

ESQUEMAS DE TALADRO

26+0.1

4-
6

31

39
26+0.1

31

4-
6

MEDIDAS DE CAZOLETA

4 
-6

 

Ø 26+0.1
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NEXIS SLIDE-ON  
Bases   

1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar Vista 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F062073298

2 F062073299

4 F062073300

• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

8 F063073351

BASE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Con tornillos euro premontados 37/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F062073316

2 F062073317

4 F062073318

• Zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

8 F063073366

NEXIS Slide-on .Bases. .

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON  
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1 3

2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F062073301

2 F062073302

4 F062073303

8 F062073304

BASE DOBLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F062073307

2 F062073308

4 F062073309

8 F062073310

18 F062073311

BASE DOBLE COMPACTA, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para atornillar 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F063073340

2 F063073342

4 F063073344

BASE DOBLE COMPACTA, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS
Para tornillos euro 37/32 Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos euro
• Distancia de fijación 37 mm
• Sistema de taladro 32 mm

0 F063073360

2 F063073361

4 F063073362

Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on.Bases

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.
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NEXIS SLIDE-ON  
Bases   

1 3

2

1 2 3
Regulación de 

altura 
+/-2 mm

Regulación  
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Para atornillar Vista 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

0 F062073296

4 F062073297

BASE SIMPLE EN CRUZ, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS, DISTANCIA DE FIJACIÓN 28 MM
Con tornillos euro premontados 28/32 Altura Artículo n°

• Acero, niquelado
• Fijación con tornillos euro premontados
• Distancia de fijación 28 mm
• Sistema de taladro 32 mm
• Regulación de altura por ojal

0 F062073313

2 F062073314

4 F062073315

Nexis Slide-on .Bases. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON  
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1 32
1 2 3

Regulación de 
altura 

+/-2 mm

Regulación 
lateral 

+1/-3 mm

Regulación de 
profundidad 
+3/-1 mm

Todas las regulaciones pueden realizarse de forma 
independiente.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BASE LINEAL 1D, FIJACIÓN DE 2 PUNTOS
Para atornillar Altura Artículo n°

• Acero/zamak, niquelado
• Fijación con tornillos para madera
• Regulación de altura 

0 F063073336

2 F063073337

4 F063073338

Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on.Bases
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NEXIS SLIDE-ON
Accesorios   

TAPAS
Vista Denominación Codo Impresión/grabado Artículo n°

Tapa del brazo de la bisagra, acero, larga, niquelada, sin impresión 0 a petición F069073548

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

Tapa del brazo de la bisagra, plástico, negra, compatible con Soft-close – – F069073534

Tapa de la cazoleta de la bisagra Slide-on, acero, niquelada, sin impresión – – F069073687

LIMITADOR DEL ÁNGULO DE APERTURA
Vista Denominación Artículo n°

Limitador del ángulo de apertura de 85°para bisagras de puerta  
estándar de 110°. Impide que la puerta choque con los frentes  
o las paredes en montaje en esquinas. Plástico, negro.

F069135032

Limitador del ángulo de apertura de 120° para bisagras de ángulo ancho 
de 170°. Impide que la puerta choque con el módulo con tope interior. 
Plástico, negro.

F069073402

TORNILLOS DE FIJACIÓN
Vista Denominación Artículo n°

Tornillo euro, niquelado, Ø 6.3 mm 
L = 10.5

L

6.
3 8

F146073979

L = 13.5 F069135297

Tornillo de cabeza avellanada para madera, niquelado, Ø 3.5 mm L = 15 3.
5

15

7

F146073976

Tornillo de fijación de carcasa de acero para bisagra para marcos  
de aluminio, niquelado. Tornillo M 3 x 6 L = 6

6

3 5.
5

F069073405

 

Nexis.Slide-on.Accesorios..
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SISTEMAS DE BISAGRAS
NEXIS SLIDE-ON  
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NEXIS SLIDE-ON  
Información técnica   

NÚMERO DE BISAGRAS POR PUERTA
Descripción
Los factores determinantes son  
la altura y el peso de la puerta, la 
calidad del material, la fijación de la 
cazoleta y las bases. Las indicaciones 
sobre carga y altura se refieren a 
anchos de puerta normativos de  
600 mm. 

Las bisagras con carcasa de Ø 26 mm  
se han probado con un ancho de 
puerta de 450 mm. En caso de duda 
deberá realizarse un montaje de 
prueba para determinar el número de 
bisagras.

4–5 kg

2 3 4 5

6–9 kg

10–15 kg

16–22 kg

600 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

20
00

 m
m

25
00

 m
m

SA

FUGA DE PUERTA Y  FUGA MÍNIMA
Descripción puerta de cubrimiento completo puerta de cubrimiento medio puerta de cierre interior
La fuga es la distancia que se produce 
entre dos puertas o entre una puerta 
y el lateral del mueble.

La fuga mínima (F) es la distancia 
necesaria entre dos puertas o entre 
la puerta y el lateral del módulo que 
permite una apertura de la puerta sin 
colisiones.

F 2 x F F

Tabla de fugas mínimas Fuga alcanzable en caso de puerta interior

El ancho de fuga necesario depende 
del grosor de la puerta.

Ejemplo:
Para una puerta  de 18 mm de 
grosor y una distancia de cazoleta 
de 6 mm es necesaria una fuga  
de 0.2 mm.

Aviso
¡Los valores de fuga se han deter-
minado para puertas con bordes  
biselados 1 mm! Medidas de mon-
taje y cálculo de fuga con ajuste de 
fábrica. Recomendamos realizar un 
montaje de prueba. Gr

os
or

 d
e 

pu
er

ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.1 0.1 0.1 0.1

18 0.2 0.2 0.2 0.2

19 0.3 0.3 0.3 0.3

20 0.4 0.4 0.4 0.4

22 0.7 0.7 0.7 0.7

24 1.0 1.0 1.0 1.0

26 1.4 1.4 1.4 1.4

28 1.9 1.9 1.9 1.9

30 3.8 2.9 2.6 2.5
Fuga mínima (F)

La tabla muestra la fuga posible para 
puerta interior, dependiendo de la 
distancia de cazoleta y la altura de 
base.

Ejemplo:
Para una distancia de cazoleta de 
4 mm y una base de 4 mm de  
altura resulta una fuga de 2 mm.

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

0 2 4

1 2 4

2 4

Altura de base
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REGULACIONES

Descripción Regulación lateral  
+1/-3 mm

Regulación de profundidad  
+3/-1 mm

Regulación de altura  
+/- 2mm

La posibilidad de regulación de la  
altura depende del tipo de base. 
Todas las regulaciones pueden  
realizarse de forma independiente.

RENDIJA MÍNIMA – DISTANCIA DE CAZOLETA
Descripción Ejemplo
La rendija mínima (MS) es la rendija 
entre el borde frontal del módulo y 
la puerta cerrada que permite una 
apertura de la puerta sin colisiones.

La distancia de cazoleta (TA) es la 
distancia entre el canto de la puerta 
y el canto del taladrado para la 
cazoleta.

TA

A

M
S

Para una puerta  de 26 mm de 
grosor y una distancia de cazoleta 
de 6 mm es necesaria una rendija 
de 0.7 mm.

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
3 4 5 6

16 0.5 0.5 0.5 0.5

18 0.5 0.5 0.5 0.5

19 0.5 0.5 0.5 0.5

20 0.0 0.0 0.0 0.5

22 0.5 0.5 0.5 0.5

24 0.5 0.5 0.5 0.5

26 0.5 0.5 0.5 0.7

28 0.5 0.5 0.5 0.9

30 0.5 0.5 1.1 1.1

Rendija mínima

INTRUSIÓN DE PUERTA/SOLAPE DE PUERTA
Intrusión de puerta Solape de puerta
La intrusión de puerta (TES) resulta 
con la puerta abierta y varía depen-
diendo del tipo de bisagra y de tope.

Se indica en una hoja separada del 
catálogo y se refiere a la base indi-
cada respectivamente con el ajuste 
de fábrica. Cambia si se modifica 
la altura de la base y se realiza la 
regulación lateral.

TES

El solape de puerta (A) es la parte 
de la pared lateral o del marco que se 
ve cubierto por la puerta.

Ejemplo:
Para una bisagra de codo 8, una 
base de altura 0 y una distancia de 
cazoleta de 5 mm, se produce un 
solape de puerta de 10 mm.

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

8
Distancia de cazoleta
3 4 5 6

11 0

10 0

9 0 2

8 0 2 3

7 2 3 4

6 2 3 4

5 3 4

4 4

Altura de base

Sistemas de bisagras.Nexis Slide-on. .Información técnica.
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NEXIS SLIDE-ON  
Información técnica   

POSIBILIDAD DE VARIAR EL SOLAPE DE LA PUERTA
según la elección de los codos a través del uso de otra altura de base
cubrimiento completo (codo 0) cubrimiento completo
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia de 
cazoleta (TA) resulta el solape 
de puerta (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

TAS
TA

A

M
S

F

Bisagra con codo 0 y base de 
altura 0

cubrimiento medio (codo 8) cubrimiento medio
De la suma del  cubrimiento 
de cazoleta (TAS/ajuste de 
fábrica) más la distancia de 
cazoleta (TA) resulta el solape 
de puerta (A).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

TAS
TA

A

2x F

M
S

Bisagra con codo 0 y base de 
altura 8

interior (codo 15) interior
No existe solape de puerta.
 
La fuga (F) entre el lateral del 
corpus y la puerta depende de 
la altura de la base (MH) y de 
la distancia de cazoleta (TA).

Las medidas se encuentran 
en una tabla en la página del 
catálogo correspondiente.

F
TA

TES

Bisagra con codo 0 y base de 
altura 18
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CRITERIOS DE PRUEBA PARA BISAGRAS
Comprobación de la función
Carga estática vertical
Carga adicional: 20 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Carga estática horizontal
Fuerza: 40 N
Número: 10

Prueba continua
Ángulo de apertura: máx. -5°
Movimientos de apertura y cierre: 100 000

45°

max. -10°

100 mm

40 N

100 mm

max. -5°

Prueba de sobrecarga
Vertical
Carga adicional: 30 kg
Ángulo de apertura: máx. -10°
Número: 10

Horizontal
Fuerza: 80 N
Número: 10

Puerta de prueba
Peso aprox. 5.2 kg

45°

max. -10°

100 mm

100 mm

600 mm

60
 m

m
60

 m
m

19 mm

70
0 

m
m

Prueba de agua salada y agua de condensación
De acuerdo con las normas DIN ISO 9227 y DIN 6270-2



NEXIS SOFT-CLOSE

El sistema de amortiguación de bisagras único  
Frena el movimiento suavemente y tira de la puerta  
con delicadeza y la cierra en silencio. Confortable,  
silencioso y con posibilidad de montaje posterior. 

El confort es una cuestión de técnica:
Soft-close – el sistema de amortiguación  
de bisagras de puertas que sienta la bases.

Soft-close puede combinarse inmediatamente 
o con posterioridad de forma segura y sin 
herramientas con todas las bisagras de cada 
una de las series. De forma rápida, segura y 
ningún tipo sin herramientas. El movimiento se 
frena de forma suave, la puerta se cierra con 
suavidad y en silencio, el equilibrio perfecto de 
forma y función. La cantidad de amortiguadores 
Soft-close por puerta depende de su tamaño y 
de su peso.

CERTIFICADO DE CALIDAD

256
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SOFT-CLOSE PARA NEXIS

Sistema de amortiguación con posibilidad de montaje posterior, 
para todos los sistemas de bisagras Nexis.

Denominación del producto Aplicación Página

Soft-close Impresso Bisagras Nexis Impresso (95°, 100°, 110° y 125°) 258

Set Soft-close Click-on Bisagras Nexis Click-on y Slide-on (95°, 100°, 110° y 125°) 260

Soft-close 170° Bisagras de ángulo ancho Nexis 170° 262

Soft-close Mirro Bisagras Nexis Click-on Mirro 264

Pin Soft-close Amortiguador de aire para puertas 266

Herramientas de elaboración 332
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SOFT-CLOSE IMPRESSO
Para bisagras Nexis Impresso de 95°, 100°, 110° y 125°   

• Montaje sin herramientas – instalación 
posterior opcional

• Sin taladrado adicional del módulo  
o de la puerta

• El grado de amortiguación puede  
ajustarse de forma individual

• El sistema de amortiguación puede  
ser utilizado para todas las bisagras de la 
serie Nexis Impresso

95°-125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Set Soft-close Impresso Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 adaptador Soft-close para bisagras Nexis Impresso
• 1 amortiguador Soft-close
• 2 tapas

F069073728

Adaptador Soft-close Impresso Vista Artículo n°

• Adaptador Soft-close Impresso para bisagras Nexis Impresso F069073726

Amortiguador Soft-close Vista Artículo n°

• Amortiguador Soft-close para adaptador Soft-close Impresso F069073701

TAPAS
Denominación Acodado Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

Nexis Impresso 103
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Posición para Soft-close Impresso

4–5 kg

6–9 kg

10–15 kg

16–22 kg

600 mm

≤ 
90

0 
m

m≤ 
16

00
 m

m

≤ 
22

00
 m

m

≤ 
25

00
 m

m

1SA 1 2 2

 Position recomendada para Soft-close Impresso
 Posición para Soft-close Impresso adicionales (en caso necesario)

Montaje Soft-close Impresso – de montaje rápido y sencillo

1 2

3 4 5

6

1 Desmontar la puerta del armario y abrir la tapa de la cazoleta 
de la bisagra.

2 Colocar el adaptador Soft-close Impresso en ambos alojamientos 
de la carcasa, ajustar y presionar fuertemente hacia abajo.

3 Volver a presionar la tapa de la cazoleta de la bisagra  
completamente hacia abajo. El adaptador debe estar colocado 
plano sobre la puerta.

4 Introducir el amortiguador hasta el fondo en la abertura del 
adaptador con la parte plana hacia abajo.

5 Colocar la puerta de nuevo y en caso necesario regular el 
grado de amortiguación mediante el tornillo de ajuste.

6 Si todavía no está montada, colocar la tapa corta del brazo  
de la bisagra (incluida en el set).

ADVERTENCIAS

Para el montaje de herrajes de muebles se han de seguir las  
instrucciones de los documentos de venta de GRASS válidos,  
ya que en otro caso no se podrán asumir responsabilidades. 

Si necesita información adicional sobre instalación y montaje, 
diríjase directamente a una de nuestras empresas. 

Agradecemos su comprensión.

LEYENDA
SA Número de bisagras
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SOFT-CLOSE CLICK-ON
Para bisagras Nexis Click-on y Slide-on de 95°, 100°, 110° y 125°   

• Montaje sin herramientas – instalación 
posterior opcional

• Sin taladrado adicional del módulo  
o de la puerta

• El grado de amortiguación puede  
ajustarse de forma individual

• El sistema de amortiguación puede ser 
utilizado para todas las bisagras de la 
serie Nexis Click-on y Nexis Slide-on

95°-125°

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Set Soft-close Click-on Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 adaptador Soft-close con amortiguador Soft-close premontado para bisagras 

Nexis Click-on y Nexis Slide-on 
• 1 tapa de cazoleta de bisagra 
• 2 tapas

F069073714

Adaptador Soft-close Vista Artículo n°

• Adaptador Soft-close con amortiguador Soft-close premontado para bisagras 
Nexis Click-on y Nexis Slide-on F069073715

TAPAS
Denominación Acodado Impresión/grabado Artículo n° 

Tapa del brazo de la bisagra, acero, corta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 0 a petición F069073570

Tapa del brazo de la bisagra, acero, abierta, niquelada, sin impresión, 
compatible con Soft-close 8/15 a petición F069073669

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tapa de la cazoleta de la bisagra, 
acero, niquelada, sin impresión F069073687

Denominación Artículo n° 

Nexis Click-on 145
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Posición para Soft-close Click-on

4–5 kg

6–9 kg

10–15 kg

16–22 kg

600 mm

≤ 
90

0 
m

m≤ 
16

00
 m

m

≤ 
22

00
 m

m

≤ 
25

00
 m

m

1SA 1 2 2

 Posición recomendada para Soft-close Click-on
 Posición para Soft-close Click-on adicionales (en caso necesario)

Montaje Soft-close Click-on - de montaje rápido y sencillo

1 2 3

4 5 6

1 En bisagras con codo 0 retirar la tapa del brazo de la bisagra 
(si existe). 

2 Colocar el adaptador Soft-close Click-on ligeramente inclinado 
con los dos pequeños resaltes de la parte inferior en los  
orificios de la cazoleta.

3 Presionar hacia abajo las dos aletas del adaptador al mismo 
tiempo hasta que se ajusten con un “click” audible.

4 Si se desea, colocar la tapa corta para el brazo de bisagra 
(incluida en el set).

5 En caso necesario Soft-close Click-on se puede ajustar 
mediante el tornillo de regulación a diferentes ángulos de 
apertura y codos.

6 La tapa de la cazoleta para la bisagra sin Soft-close Click-on 
(incluida en el set) proporciona una imagen uniforme.

ADVERTENCIAS

Para el montaje de herrajes de muebles se han de seguir las  
instrucciones de los documentos de venta de GRASS válidos,  
ya que en otro caso no se podrán asumir responsabilidades. 

Si necesita información adicional sobre instalación y montaje, 
diríjase directamente a una de nuestras empresas. 

Agradecemos su comprensión.

LEYENDA
SA Número de bisagras
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SOFT-CLOSE DE 170°  
Para bisagras de ángulo ancho Nexis de 170°   

• Para Nexis Impresso, Nexis Click-on y 
bisagras de ángulo ancho Nexis Slide-on 
de 170°

• Montaje sin herramientas – instalación 
posterior opcional

• Sin taladrado adicional del módulo  
o de la puerta

• El grado de amortiguación puede  
ajustarse de forma individual

170°

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Soft-close 170° Vista Artículo n°

• Adaptador Soft-close para Nexis Impresso, Nexis Click-on y bisagras de ángulo 
ancho Nexis Slide-on de 170° con amortiguador Soft-close premontado F069073729

Nexis Impresso 103

Nexis Click-on 145
Nexis Slide-on 207
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Position para Soft-close de 170°

M
H

4–5 kg

6–9 kg

10–15 kg

16–22 kg

600 mm

≤ 
90

0 
m

m≤ 
16

00
 m

m

≤ 
22

00
 m

m

 ≤
 2

50
0 

m
m

11SA 2 2

Figura con base de altura 2
 Posición recomendada para Soft-close de 170°

 Posición para Soft-close de 170° adicionales (en caso necesario)

Montaje Soft-close de 170° - de montaje rápido y sencillo

1 2 1 Colocar el adaptador Soft-close de 170° ligeramente inclinado 
con los dos pequeños resaltes de la parte inferior en los  
orificios de del brazo de la bisagra.

2 Presionar el adaptador hacia abajo hasta que se ajuste con  
un “click” audible.

ADVERTENCIAS

Para el montaje de herrajes de muebles se han de seguir las  
instrucciones de los documentos de venta de GRASS válidos,  
ya que en otro caso no se podrán asumir responsabilidades. 

Si necesita información adicional sobre instalación y montaje, 
diríjase directamente a una de nuestras empresas. 

Agradecemos su comprensión.

LEYENDA
MH Altura de base
SA Número de bisagras
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SOFT-CLOSE MIRRO
Para bisagras Nexis Click-on Mirro   

• Para bisagras Nexis Click-on Mirro y  
Mirro -15°

• Montaje sin herramientas – instalación 
posterior opcional

• Sin taladrado adicional del módulo 
• El grado de amortiguación puede  

ajustarse de forma individual

128°

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Soft-close Mirro Vista Artículo n°

• Adaptador Soft-close con amortiguador Soft-close premontado  
para bisagras Nexis Click-on Mirro y Mirro -15° F069073711

Nexis Slide-on 207

Nexis Click-on 07/-15 Mirro 190
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Mirro Posición para Soft-close Mirro

Figura con base de altura 2 
4–6 kg

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

≤ 
90

0 
m

m≤ 
16

00
 m

m

≤ 
22

00
 m

m

≤ 
24

50
 m

m

1SA 1 2 2

 Posición recomendada para Soft-close Mirro
 Posición para Soft-close Mirro adiciononales (en caso necesario)

Medidas Mirro -15°

Figura con base de altura 2

Montaje Soft-close Mirro - de montaje rápido y sencillo

1 2 1 Colocar el adaptador Soft-close Mirro con el gancho en  
la parte inferior en los orificios del brazo de la bisagra.

2 Presionar el adaptador hacia atrás hasta que se ajuste con  
un „click“ audible

ADVERTENCIAS

Para el montaje de herrajes de muebles se han de seguir las  
instrucciones de los documentos de venta de GRASS válidos,  
ya que en otro caso no se podrán asumir responsabilidades. 

Si necesita información adicional sobre instalación y montaje, 
diríjase directamente a una de nuestras empresas. 

Agradecemos su comprensión.

LEYENDA
SA Número de bisagras
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SOFT-CLOSE PIN
Amortiguador de aire para puertas   

• Apto para puertas de todos los tamaños, 
formas y materiales

• Equipamiento posterior opcional
• Para taladrar o para su montaje sobre  

un adaptador

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Pin Soft-close Vista Para taladrar Artículo n°

• Taladro de la parte frontal
• Para soluciones ópticas
• Carcasa: plástico, antracita
• Pistón: gris claro

1.010
+0.2
-0.1

min. 60
F069066528

Adaptador cremallera Vista Para tornillos euro Artículo n°

• Apto para sistema de taladro de 28 mm y 37 mm
• Fijación con tornillos euro (6.3 x 13.5)
• Plástico, gris claro

3728

32 F069063310

Adaptador para premarco Vista Para atornillar Artículo n°

• Para un equipamiento posterior rápido
• Fijación con tornillos para madera (3.5 x 13)
• Plástico, gris claro

9.5

32 F069073697

Adaptador lineal Vista Para atornillar Artículo n°

• Solución de diseño - también apta para topes interiores
• Fijación con tornillos para madera (3.5 x 13)
• Plástico, gris claro

1732

F069073696

Nexis Impresso 103

Nexis Click-on 145
Nexis Slide-on 207

Bisagras especiales 285
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2
1

3

• Ubicación posible del amortiguador en una puerta estándar: 

1 posición adecuada 

2 posición óptima 

3 posición posible 

• Para puertas más grandes recomendamos utilizar un  
amortiguador adicional.

Sistemas de bisagras.Soft-close Pin.Amortiguador de aire para puertas.

LEYENDA
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NEXIS TIPMATIC

Tipmatic abre las puertas de los muebles  
sin tiradores de forma elegante y cómoda.  
Disponible como pin Tipmatic o como  
solución Tipmatic Plus de gran calidad. 

Apertura mecánica de las puertas de los  
muebles: un corto toque y las puertas sin  
tiradores se abren como por encanto.

La arquitectura de los muebles modernos 
convence por amplias superficies, sus líneas 
claras y un purismo refrescante en las formas. 
Minimalismo y elegancia sencilla son las 
tendencias de nuestro tiempo. Por este motivo, 
nos concentramos cada vez más en los sistemas 
de movimiento sin tiradores ni asas. Para 
estos muebles caracterizados por la óptica y el 
diseño, ofrece Tipmatic posibilidades de diseño 
óptimas. Tipmatic – la solución de diseño 
cómoda para puertas giratorias.

Tipmatic y Tipmatic Plus – la solución  
exclusiva para puertas sin tiradores.

Tipmatic Plus se compone de una combinación 
de una unidad de cierre y un elemento de 
expulsión. No se tienen que emplear bisagras 
especiales con muelle de apertura especial. 
Las bisagras se pueden equipar con Tipmatic 
Plus, incluso a posteriori, con un esfuerzo de 
montaje mínimo. 

Tipmatic se compone de dos elementos:  
El Tipmatic Pin con forma de pasador y la  
contrapieza magnética que se encuentra en  
la puerta. El Tipmatic Pin apenas es visible.  



269

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

Tipmatic abre las puertas de los muebles  
sin tiradores de forma elegante y cómoda.  
Disponible como pin Tipmatic o como  
solución Tipmatic Plus de gran calidad. 

TIPMATIC PARA NEXIS

El sistema de apertura mecánico para puertas sin tiradores. 
Basta con un ligero toque y se abren como por arte de magia.

Denominación del producto Aplicación Página

Tipmatic Plus Impresso Bisagras Nexis Impresso sin cierre automático 270

Set Tipmatic Plus Click-on Bisagras Nexis Click-on sin cierre automático 272

Tipmatic Plus 170° Bisagras de ángulo ancho de 170° sin cierre automático 274

Tipmatic Plus Mirro Bisagras Nexis Click-on Mirro y Mirro -15° sin cierre automático 276

Tipmatic Pin Puertas con marco de aluminio y madera y puertas de cristal y espejo sin tiradores 278

Tipmatic Plus Pin Puertas sin tiradores 280

Indicaciones de montaje 282
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TIPMATIC PLUS IMPRESSO
Para bisagras Nexis Impresso sin cierre automático   

• Las puertas se abren tocando ligeramente 
el frente con un amplio ángulo de apertura 

• Compatible con las bisagras de la serie 
Nexis Impresso sin cierre automático 

• Se puede instalar con posterioridad  
gracias al montaje sencillo

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Set Tipmatic Plus Impresso Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 adaptador Tipmatic Plus impresso 
• 1 mecanismo de eyección Tipmatic Plus
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo
• 1 pin magnético

F069135014

Adaptador Tipmatic Plus Impresso Vista Artículo n°

• Adaptador Tipmatic Plus Impresso para bisagras Nexis Impresso F069135013

Mecanismo de eyección Tipmatic Plus Vista Artículo n°

• Mecanismo de eyección Tipmatic Plus para adaptador Tipmatic Plus Impresso F069135060

Placa adaptadora lineal para pin magnético Vista Artículo n°

• Solución de diseño, también apta para topes interiores
• Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073696

Placa adaptadora de tope para pin magnético Vista Artículo n°

• Para un equipamiento posterior rápido
• Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073697

Pin magnético y contraplacas Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 pin magnético
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo

F069135396

Nexis Impresso 103
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC PLUS IMPRESSO
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Posición para Tipmatic Plus Impresso

4–5 kg

≤ 
90

0 
m

m

* *

6–9 kg

≤ 
16

00
 m

m 10–15 kg

≤ 
22

00
 m

m 16–22 kg

600 mm

≤ 
25

00
 m

m

 Posición recomendada para Tipmatic Plus Impresso.
 Posición para contraplaca (a la altura del pin magnético). Un pin magnético por puerta.
* Posición recomendada para Tipmatic Plus Impresso para uso en armarios superiores.

 *Posición para contraplaca (a la altura del pin magnético) en armarios superiores.  
Un pin magnético por puerta.

Posición para la placa adaptadora de tope Posición para la placa adaptadora lineal

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

Ø 15

10 x 7

9.5

3.5 x 15

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

 

TS+21
32

3.5 x 15

9

17
4

32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar o atornillar. ¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar o atornillar.

Montaje Tipmatic Plus Impresso – de montaje rápido y sencillo

1 2

3 4

5

1 Retirar la puerta del armario y la tapa de brazo de bisagra  
(si existe) y abrir la tapa de la carcasa.  

2 Colocar el adaptador Tipmatic Plus Impresso en ambos alojamientos 
de la carcasa de bisagra, ajustar y presionar fuertemente hacia 
abajo.

3 Volver a presionar la tapa de la cazoleta de bisagra completamente 
hacia abajo. El adaptador debe estar colocado plano sobre la 
puerta.

4 Introducir el mecanismo de eyección Tipmatic Plus con la parte 
plana hacia abajo completamente en el hueco para el adaptador.

5 Colocar la puerta de nuevo sobre las bases, ajustar la fuga frontal, 
colocar la tapa de brazo de bisagra (si existe).

ADVERTENCIAS
Tipmatic Plus Impresso es apto solamente para bisagras sin 
seguro de cierre.
Para puertas de marco recomendamos Tipmatic Plus Click-on.
Antes de pegar la placa adhesiva asegúrese de que la superficie 
esté limpia y libre de grasa.
En caso de que Tipmatic Plus se utilice con otro sistema de mante-
nimiento de cierre, GRASS no asume ningún tipo de garantía. Para 
el montaje de herrajes en los muebles se han de seguir las instruc-
ciones de montaje de GRASS, ya que en otro caso no se podrán 
asumir responsabilidades. Si necesita información adicional sobre 
instalación y montaje, diríjase directamente a una de nuestras 
empresas. Agradecemos su comprensión.
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TIPMATIC PLUS CLICK-ON
Para bisagras Nexis Click-on sin cierre automático   

• Las puertas se abren tocando ligeramente 
el frente con un amplio ángulo de apertura 

•  Compatible con las bisagras de la serie 
Nexis Click-on sin cierre automático

• Se puede instalar con posterioridad  
gracias al montaje sencillo

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Set Tipmatic Plus Click-on Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 adaptador Tipmatic Plus Click-on
• 1 mecanismo de eyección Tipmatic Plus
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo
• 1 pin magnético

F069073752

Adaptador Tipmatic Plus Click-on Vista Artículo n°

• Adaptador Tipmatic Plus Click-on para bisagras Nexis Click-on F069073751

Mecanismo de eyección Tipmatic Plus Vista Artículo n°

• Mecanismo de eyección Tipmatic Plus para adaptador Tipmatic Plus Click-on F069135060

Placa adaptadora lineal para pin magnético Vista Artículo n°

• Solución de diseño, también apta para topes interiores
•  Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073696

Placa adaptadora de tope para pin magnético Vista Artículo n°

• Para un equipamiento posterior rápido
•  Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073697

Pin magnético y contraplacas Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 pin magnético
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo

F069135396

Nexis Click-on 145

Nexis Slide-on 207
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC PLUS CLICK-ON
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Posición para Tipmatic Plus Click-on

4–5 kg

≤ 
90

0 
m

m

* *

6–9 kg

≤ 
16

00
 m

m 10–15 kg

≤ 
22

00
 m

m 16–22 kg

600 mm

≤ 
25

00
 m

m

 Posición recomendada para Tipmatic Plus Click-on.
 Posición para contraplaca (a la altura del pin magnético). Un pin magnético por puerta.

* Posición recomendada para Tipmatic Plus Click-on para uso en armarios superiores.
*Posición para contraplaca (a la altura del pin magnético) en armarios superiores.  

Un pin magnético por puerta.

Posición para la placa adaptadora de tope Posición para la placa adaptadora lineal

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

Ø 15

10 x 7

9.5

3.5 x 15

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

 

TS+21
32

3.5 x 15

9

17
4

32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar o atornillar. ¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar o atornillar.

Montaje Tipmatic Plus Click-on – de montaje rápido y sencillo

1 2 3

4

5

1 Retirar la tapa de brazo de bisagra (si existe).
2 Colocar el adaptador Tipmatic Plus Click-on ligeramente ladeado 

en los orificios de la carcasa de bisagra con los dos ganchos 
pequeños en la parte inferior.

3  Presionar hacia abajo las dos aletas del adaptador al mismo 
tiempo hasta que se ajusten con un “clic” audible.

4 Introducir el mecanismo de eyección Tipmatic Plus con la parte 
plana hacia abajo completamente en el hueco para el adaptador.

5 Ajustar la fuga frontal, colocar la tapa de brazo de bisagra (si 
existe).

ADVERTENCIAS
Tipmatic Plus Click-on es solamente apto para bisagras sin 
seguro de cierre.
Antes de pegar la placa adhesiva asegúrese de que la superficie 
esté limpia y libre de grasa.
En caso de que Tipmatic Plus se utilice con otro sistema de man-
tenimiento de cierre, GRASS no asume ningún tipo de garantía.
Para el montaje de herrajes en los muebles se han de seguir las 
instrucciones de montaje de GRASS, ya que en otro caso no se 
podrán asumir responsabilidades. Si necesita información adicio-
nal sobre instalación y montaje, diríjase directamente a una de 
nuestras empresas. Agradecemos su comprensión.
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170° TIPMATIC PLUS  
Para bisagras de ángulo ancho de 170° sin cierre automático   

• Las puertas se abren tocando ligeramente 
el frente con un amplio ángulo de apertura

• Para bisagras de ángulo ancho Nexis 
Impresso 170° sin cierre automático

• Para bisagras de ángulo ancho Nexis 
Click-on 170° sin cierre automático

• Se puede instalar con posterioridad  
gracias al montaje sencillo

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Set Tipmatic Plus 170° Vista Artículo n°
1 set consta de:
• 1 adaptador Tipmatic Plus 170°
• 1 mecanismo de eyección Tipmatic Plus
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo
• 1 pin magnético

F069135019

Adaptador Tipmatic Plus Click-on Vista Artículo n°

• Adaptador Tipmatic Plus 170°  para Nexis Impresso y bisagras de ángulo 
ancho Nexis Click-on 170° F069135017

Mecanismo de eyección Tipmatic Plus Vista Artículo n°

• Mecanismo de eyección Tipmatic Plus para adaptador Tipmatic Plus 170° F069135060

Placa adaptadora lineal para pin magnético Vista Artículo n°

• Solución de diseño, también apta para topes interiores
•  Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073696

Placa adaptadora de tope para pin magnético Vista Artículo n°

• Para un equipamiento posterior rápido
•  Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073697

Pin magnético y contraplacas Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 pin magnético
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo

F069135396

Nexis Impresso 65 112

Nexis Click-on 65 154
Nexis Slide-on 65 216
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC PLUS 170°  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Posición para Tipmatic Plus 170°

4–5 kg

≤ 
90

0 
m

m

* *

6–9 kg

≤ 
16

00
 m

m 10–15 kg

≤ 
22

00
 m

m 16–22 kg

600 mm

≤ 
25

00
 m

m

 Posición recomendada para Tipmatic Plus 170°.
 Posición para contraplaca (a la altura del pin magnético). Un pin magnético por puerta.

* Posición recomendada para Tipmatic Plus 170° para uso en armarios superiores.
* Posición para contraplaca (a la altura del pin magnético) en armarios superiores. 

Un pin magnético por puerta.

Posición para la placa adaptadora de tope Posición para la placa adaptadora lineal

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

Ø 15

10 x 7

9.5

3.5 x 15

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

 

TS+21
32

3.5 x 15

9

17
4

32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar o atornillar. ¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar o atornillar.

Montaje Tipmatic Plus 170° – de montaje rápido y sencillo

1 2 1 Introducir el mecanismo de eyección Tipmatic Plus con la parte 
plana hacia abajo completamente en el hueco para el adaptador. 
Colocar el adaptador ligeramente inclinado con los dos ganchos 
pequeños en la parte inferior en los orificios del brazo de bisagra.

2 Presionar el adaptador Tipmatic Plus 170° hacia abajo hasta  
que se ajuste con un “clic” audible.

ADVERTENCIAS
Tipmatic Plus 170°  es solamente apto para bisagras sin 
seguro de cierre.
Antes de pegar la placa adhesiva asegúrese de que la 
superficie esté limpia y libre de grasa.
En caso de que Tipmatic Plus se utilice con otro sistema de 
mantenimiento de cierre, GRASS no asume ningún tipo de 
garantía.
Para el montaje de herrajes en los muebles se han de seguir  
las instrucciones de montaje de GRASS, ya que en otro caso no 
se podrán asumir responsabilidades. Si necesita información 
adicional sobre instalación y montaje, diríjase directamente a 
una de nuestras empresas. Agradecemos su comprensión.
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TIPMATIC PLUS MIRRO
Para bisagras Nexis Click-on Mirro sin cierre automático   

•  Las puertas se abren tocando ligeramente 
el frente con un amplio ángulo de apertura 

• Para bisagras Nexis Mirro y Nexis Mirro 
-15° sin cierre automático

• Se puede instalar con posterioridad  
gracias al montaje sencillo

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Set Tipmatic Plus Mirro Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 adaptador Tipmatic Plus Mirro
• 1 mecanismo de eyección Tipmatic Plus
• 1 contraplaca para pegar
• 1 pin magnético

F069073746

Adaptador Tipmatic Plus Mirro Vista Artículo n°

• Adaptador Tipmatic Plus Mirro para bisagras Nexis Click-on Mirro F069135304

Mecanismo de eyección Tipmatic Plus Vista Artículo n°

• Mecanismo de eyección Tipmatic Plus para adaptador Tipmatic Plus Mirro F069135060

Placa adaptadora lineal para pin magnético Vista Artículo n°

• Solución de diseño, también apta para topes interiores
• Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073696

Placa adaptadora de tope para pin magnético Vista Artículo n°

• Para un equipamiento posterior rápido
• Fijación con tornillos para madera (Ø 3.5 x 13 mm) F069073697

Pin magnético y contraplaca Vista Artículo n°

1 set consta de:
• 1 pin magnético
• 1 contraplaca para pegar
• 1 contraplaca para atornillar incl. el tornillo

F069135396

Nexis Click-on 07 Mirro 188

Nexis Click-on 07/-15° Mirro 190
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC PLUS MIRRO
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas Mirro Posición para Tipmatic Plus Mirro

Figura con base de altura 2 4–6 kg

≤ 
90

0 
m

m

* *

7–12 kg

≤ 
 1

60
0 

m
m 13–17 kg

≤ 
22

00
 m

m 18–22 kg

500 mm

≤ 
24

50
 m

m

 Posición recomendada para Soft-close Mirro
 Posición para Soft-close Mirro adicionales (en caso necesario)

Medidas Mirro -15°

Figura con base de altura 2

Posición para la placa adaptadora de tope para Tipmatic Plus Mirro Posición para la placa adaptadora lineal

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

Ø 15

10 x 7

9.5

3.5 x 15

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

 

TS+21
32

3.5 x 15

9

17
4

32

59

16

TS
Ø 15

10 x 7

Contraplaca 
Para atornillar

Para pegar

¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar. ¡No utilizar tope de puerta! Contraplaca para pegar.

Montaje Tipmatic Plus Mirro – de montaje rápido y sencillo

1 2 1 Introducir el mecanismo de eyección Tipmatic Plus con la parte 
plana hacia la izquierda en el hueco para el adaptador. 
Colocar el adaptador con el gancho en la parte inferior en los 
orificios del brazo de la bisagra. 

2 Empujar el adaptador Tipmatic Plus Mirro hacia atrás hasta que 
se ajuste con un "clic" audible.

ADVERTENCIAS
Tipmatic Plus Mirro es apto solamente para bisagras sin seguro 
de cierre.
Antes de pegar la placa adhesiva asegúrese de que la superficie 
esté limpia y libre de grasa.
En caso de que Tipmatic Plus se utilice con otro sistema de mante-
nimiento de cierre, GRASS no asume ningún tipo de garantía. Para 
el montaje de herrajes en los muebles se han de seguir las instruc-
ciones de montaje de GRASS, ya que en otro caso no se podrán 
asumir responsabilidades. Si necesita información adicional sobre 
instalación y montaje, diríjase directamente a una de nuestras 
empresas. Agradecemos su comprensión.
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TIPMATIC  
Para puertas con marcos de madera y aluminio y puertas de cristal y espejo sin tiradores   

• Las puertas se abren tocando ligera-
mente el frente con un amplio ángulo  
de apertura

•  Se pueden utilizar todas las bisagras sin 
cierre automático

•  El imán dispone de un gran alcance  
– las puertas se cierran de forma segura

• Compensación de la fuga frontal de 2,5 a 
5,5 mm gracias al ajuste de profundidad 
integrado, con inhibición automática y  
sin herramientas 

• Montaje en la parte delantera del módulo 
o mediante una placa adaptadora

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Tipmatic Pin Vista Para taladrar Artículo n°

• Recubrimiento del borde de taladro de 1 mm
• Taladro de la parte frontal
• Plástico RAL 7036, gris platino
• Placa adhesiva, placa de atornillamiento  

y tornillo incluidos

min. 60

10

F069135396

Adaptador trama Vista Para atornillar Artículo n°

• Apto para sistema de taladro de 28 y 37 mm
• Fijación con tornillos euro especiales (Ø 6,3 x 13,5 mm)  

o tornillos para tableros de aglomerado (Ø 3,5 x 13)
• Plástico RAL 7035, gris claro

32
37 (28)

Ø 6,3x13,5

Ø 3,5 x 13 F069063310

Adaptador para tope Vista Para atornillar Artículo n°

• Para un equipamiento posterior rápido
• Fijación con tornillos para tableros de aglomerado  

(Ø 3,5 x 13 mm)
• Plástico RAL 7035, gris claro

32

9.5

Ø 3.5 x 13 F069073697

Adaptador lineal Vista Para atornillar Artículo n°

• Solución de diseño - también apta para topes interiores
•  Fijación con tornillos para tableros de aglomerado  

(Ø 3,5 x 13 mm)
• Plástico RAL 7035, gris claro

17 32

Ø 3.5 x 13
F069073696

Nexis Impresso 103

Nexis Click-on 145
Nexis Slide-on 207

Indicaciones de montaje 282
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

Sistemas de bisagras.Tipmatic..Para puertas con marcos de madera y aluminio y puertas de cristal y espejo sin tiradores.
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Y MONTAJE

Tipmatic Pin Adaptador trama

10

1.0

2.
5 

- 5
.5

TS

max. 2 (S 16)             F

10

m
in

. 6
0

S

+ 0.2
– 0.1

max. 3 (S 19)

Ø 15

10 x 7

Contraplaca
Para atornillar

Para pegar

37 28

37 28 37
 (2

8)

65

13

2.
5 

- 5
.5

7

TS

Ø 15

10 x 7

Para sistema de taladro de 37 mm

Para sistema de taladro de 28 mm

Contraplaca
Para atornillar

Para pegar

Montaje en la parte delantera Montaje con placas adaptadoras

Adaptador lineal interior Adaptador lineal cubrimiento

TS+21
32

9

17
4

32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Contraplaca
Para atornillar

Para pegar

17
32

2.
5 

- 5
.5

9

17
32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Contraplaca
Para atornillar

Para pegar

Montaje con placas adaptadoras Montaje con placas adaptadoras

Adaptador para tope

9.5

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

TS

Ø 15

10 x 7

Contraplaca
Para atornillar

Para pegar

 

 

Montaje con placas adaptadoras  

LEYENDA
F  Rendija
S  Lateral del módulo
TS Grosor de puerta
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TIPMATIC PLUS  
Para puertas sin tiradores   

• Las puertas se abren tocando ligera- 
mente el frente con un amplio ángulo  
de apertura

•  Se pueden utilizar todas las bisagras con 
apertura automática

•  El imán dispone de un gran alcance – las 
puertas se cierran de forma segura

• Montaje en la parte delantera del módulo 
o mediante una placa adaptadora

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Tipmatic Plus Pin Vista Para taladrar Artículo n°

• Recubrimiento del borde de taladro de 1 mm
• Taladro de la parte frontal
• Plástico RAL 7035, gris claro
• Placa adhesiva, placa de atornillamiento y tornillo incluidos

min. 60

10

F069135061

Adaptador trama Vista Para atornillar Artículo n°

• Apto para sistema de taladro de 28 y 37 mm
• Fijación con tornillos euro especiales (Ø 6,3 x 13,5 mm)  

o tornillos para tableros de aglomerado (Ø 3,5 x 13)
• Plástico RAL 7035, gris claro

32
37 (28)

Ø 6,3x13,5

Ø 3,5 x 13 F069063310

Adaptador para tope Vista Para atornillar Artículo n°

• Con ayuda de posicionamiento para un equipamiento  
posterior rápido

• Fijación con tornillos para tableros de aglomerado  
(Ø 3,5 x 13 mm)

• Plástico RAL 7035, gris claro

32

9.5

Ø 3.5 x 13 F069073697

Adaptador lineal Vista Para atornillar Artículo n°

• Solución de diseño - también apta para topes interiores
•  Fijación con tornillos para tableros de aglomerado  

(Ø 3,5 x 13 mm)
• Plástico RAL 7035, gris claro

17 32

Ø 3.5 x 13
F069073696

Nexis Impresso 103

Nexis Click-on 145

Nexis Slide-on 207

Indicaciones de montaje 282

Tipmatic Plus..Para puertas sin tiradores. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC PLUS  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Y MONTAJE

Tipmatic Plus Pin Adaptador trama

10

1.0

TS

max. 2 (S 16)             F

10

m
in

. 6
0

S

+ 0.2
– 0.1

max. 3 (S 19)

Ø 15

20 x 14

 3
.5

 (±
0.

25
)

1

Contraplaca  
Para atornillar 

 
 
 
 
 

Para pegar

37 28

37 28 37
 (2

8)
65

13

7

TS

Ø 15

20 x 14

 3
.5

 (±
0.

25
)

Para sistema de taladro de 37 mm

Para sistema de taladro de 28 mm

Contraplaca  
Para atornillar 

 
 
 
 
 

Para pegar

Montaje en la parte delantera Montaje con placas adaptadoras

Adaptador lineal interior Adaptador para tope

TS+21
32

9

17
32 59

16

TS

Ø 15

20 x 14

3.
5 

(±
0.

25
)

Contraplaca  
Para atornillar 

 
 
 
 
 

Para pegar

9.5

 3
.5

 (±
0.

25
)

7

1

9.
5

13

57

TS

Ø 15

20 x 14

Contraplaca  
Para atornillar 

 
 
 
 
 

Para pegar

Montaje con placas adaptadoras Montaje con placas adaptadoras

AVISO

Antes de pegar la contraplaca asegúrese de que la superficie 
esté limpia, seca y libre de grasa.

LEYENDA
F  Rendija
S  Lateral del módulo
TS Grosor de puerta
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TIPMATIC  
Indicaciones de montaje   

INDICACIONES DE MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Posiciones recomendadas Compensación de la fuga del frente

Position en la parte de la esquina superior frente a la bisagra 
en el armario inferior

Position en la parte de la esquina inferior frente a la bisagra 
en el armario superior

Aviso general sobre la posición de montaje:
El elemento Tipmatic se monta frente a la bisagra, bien a través del  
taladro en la parte delantera del módulo del mueble o con nuestras  
placas adaptadoras, disponibles en diferentes modelos.

KOB

EB

SK

Tipmatic Pin

KV
 

FSA
2.5 - 5.5 mm

Compensación de la fuga del frente con ajuste de profundidad sin 
herramientas integrado

La fuga del frente puede ajustarse con el cajón Tipmatic.

Tipmatic 278
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIPMATIC  
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Sistemas de bisagras.Tipmatic..Herramientas de montaje.

LEYENDA
EB Estante
FSA Compensación de la fuga del frente
KOB  Cubierta del módulo
KV Canto frontal del módulo

SK  Cajón
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BISAGRAS ESPECIALES

De bisagras solapadas pasando por minibisagras 
a bisagras para puerta de cristal con fijación  
directa al módulo.
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BISAGRAS ESPECIALES

Bisagras para aplicaciones especiales.
Cuando se precisan soluciones especiales.

Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto Cubrimiento

completo Cubrimiento Cubrimiento
medio Interior Página

90°

Bisagra solapada Tiomos
• Grosor de solape de 14 a 21 mm
• Taladro de la cazoleta 35 mm
• Regulación de 3 dimensiones

– – – 286

90°

Bisagra solapada Tiomos
• Grosor de solape de 22 a 30 mm
• Taladro de la cazoleta 35 mm
• Regulación de 3 dimensiones

– – – 288

105°

Tiomos H
• Sistema invisible de bisagras para puertas de madera
• Con amortiguación integrada
• Regulación de 3 dimensiones

– – – 290

105°

Tiomos H AL
•  Sistema invisible de bisagras para puertas con marco 

de aluminio
• Con amortiguación integrada
• Regulación de 3 dimensiones

– – – 292

90°

Mini-bisagra A 90/E 90
• Fijación directa en el lado del módulo
• Diámetro de cazoleta 26 mm
• Ideal para puertas estrechas con marco

– 294

92°

Bisagra para puertas de cristal A 90GL/E 90GL
• Fijación directa en el lado del módulo 
• Diámetro de cazoleta 26 mm
• Ideal para vitrinas

– – 296

180°

Bisagra para puerta de cristal de 180°
• Para cristal con grosor de 4 a 6 mm
• Fijación directa en el lado del módulo 
• Fijación en la puerta sin taladro

– – – 298

210°

Bisagra para puerta de cristal +30/-30
• Para cristal con grosor de 5 a 6 mm
•  Universal para ángulos de módulo de +30° a -30°
• Fijación en la puerta sin taladro

– – – 285
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BISAGRA SOLAPADA TIOMOS  
Bisagra de 90° (grosor de solape de 14 a 21 mm)   

• Diseño moderno
• Ángulo de apertura 90°
• Para grosores de solape de hasta 21 mm
• Junturas reducidas
• Altura de soporte: hasta 19 mm
• Profundidad de cazoleta 12 mm
• Regulación de 3 dimensiones
• Ideal para combinar con los soportes 

para puertas Kinvaro D

Aviso: 
• El soporte para puertas Kinvaro D debe 

solicitarse por separado

90°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material Artículo n°

Cazoleta Brazo Atornillar

Cubrimiento Zamak,  
niquelado

Zamak,  
niquelado F053139671

Cubrimiento Zamak,  
night

Zamak,  
night F053139677

TAPAS
Denominación Artículo n° 
Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada F053139675

Tapa de brazo de bisagra, acero, night F053139683

PLACAS ADAPTADORAS
Denominación Artículo n° 
Placa adaptadora, 1,5 mm, niquelada F053139676

Placa adaptadora, 1,5 mm, night F053139684

Placa adaptadora, 7 mm, niquelada F053139688

Placa adaptadora, 7 mm, night F053139689

SOPORTE PARA PUERTAS KINVARO D
Soportes para puertas Kinvaro D-S y Kinvaro D-M con tapa
(encontrará más información en el catálogo Kinvaro y en www.grass.eu)

Denominación Acumulador de 
energía Color Artículo n°

Soporte para puertas Kinvaro D-S  
incl. fijación del frente y tornillos de fijación

40N
Blanco F053139664
Night F053139665

60N
Blanco F053139666
Night F053139667

Soporte para puertas Kinvaro D-M  
incl. fijación del frente y tornillos de fijación

60N Gris F053139661
100N Gris F053139662
160N Gris F053139686
200N Gris F053139687

Tapa para Kinvaro D-M 
blanca, night, smoke

Blanco F053139668
Night F053139669

Smoke F053139670

Técnica de elaboración 328



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 287

SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS ESPECIALES  
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Sistemas de bisagras.Bisagras especiales.Bisagra solapada de 90°
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento, sin placa adaptadora Cubrimiento, con placa adaptadora 
(1.5 mm, 1)

Cubrimiento, con placa adaptadora 
(1.5 mm, 2)

Cubrimiento medio, con placa  
adaptadora (7 mm)

TS

F
17

2.
3

1.5

TS

1.
5

F
15

.5
3.

8

1.5

TS

3

F
14

5.
3

1.5

TS

7

F
10

9.
3

1.5
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e 
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 (T
S)

 

Fuga mínima (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5 Gr

os
or

 d
e 
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la

pe
 (T

S)
 

Fuga mínima (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5 Gr

os
or

 d
e 
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la

pe
 (T

S)
 

Fuga mínima (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5 Gr

os
or

 d
e 
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pe
 (T

S)
 

Fuga mínima (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5

REGULACIÓN LATERAL AJUSTE DE PROFUNDIDAD AJUSTE DE ALTURA

NÚMERO DE BISAGRAS ADVERTENCIAS
Fijación de los componentes de base y puerta  
con tornillos para tableros de aglomerado  
Ø 3,5 x 15 mm (tornillos no incluidos en el 
suministro).

Medidas de montaje y cálculo de fuga con  
ajuste de fábrica.

SISTEMAS DE TALADRADO
Frente Módulo

14

29

13

35
13

29

14
35

MEDIDAS DE CAZOLETA
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m
in

. 1
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2.
52.
5

63

39

2

3

4

5

20
00

15
00

10
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0
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00m
m

60-100

+/-1 mm +5/-0 mm +2/-3 mm
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BISAGRA SOLAPADA TIOMOS  
Bisagra de 90° (grosor de solape de 22 a 30 mm)   

• Diseño moderno
• Ángulo de apertura 90°
• Para grosores de solape de hasta 30 mm
• Junturas reducidas
• Altura de soporte: hasta 19 mm
• Profundidad de cazoleta 17 mm
• Regulación de 3 dimensiones
• Ideal para combinar con los soportes 

para puertas Kinvaro D

Aviso: 
• El soporte para puertas Kinvaro D debe 

solicitarse por separado

90°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material Artículo n°

Cazoleta Brazo Atornillar

Cubrimiento Zamak,  
niquelado

Zamak,  
niquelado F053139672

Cubrimiento Zamak,  
night

Zamak,  
night F053139678

TAPAS
Denominación Artículo n° 
Tapa de brazo de bisagra, acero, niquelada F053139675

Tapa de brazo de bisagra, acero, night F053139683

PLACAS ADAPTADORAS
Denominación Artículo n° 
Placa adaptadora, 1,5 mm, niquelada F053139676

Placa adaptadora, 1,5 mm, night F053139684

Placa adaptadora, 7 mm, niquelada F053139688

Placa adaptadora, 7 mm, night F053139689

SOPORTE PARA PUERTAS KINVARO D
Soportes para puertas Kinvaro D-S y Kinvaro D-M con tapa
(encontrará más información en el catálogo Kinvaro y en www.grass.eu)

Denominación Acumulador de 
energía Color Artículo n°

Soporte para puertas Kinvaro D-S  
incl. fijación del frente y tornillos de fijación

40N
Blanco F053139664
Night F053139665

60N
Blanco F053139666
Night F053139667

Soporte para puertas Kinvaro D-M  
incl. fijación del frente y tornillos de fijación

60N Gris F053139661
100N Gris F053139662
160N Gris F053139686
200N Gris F053139687

Tapa para Kinvaro D-M 
blanca, night, smoke

Blanco F053139668
Night F053139669

Smoke F053139670

Técnica de elaboración 328



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 289

SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS ESPECIALES  
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Sistemas de bisagras.Bisagras especiales.Bisagra solapada de 90°
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento, sin placa adaptadora Cubrimiento, con placa adaptadora 
(1.5 mm, 1)

Cubrimiento, con placa adaptadora 
(1.5 mm, 2)

Cubrimiento medio, con placa  
adaptadora (7 mm)

TS
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17

7.
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1.5
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1.
5
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Fuga mínima (F)
22 1
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25 1.5
26 2.5
27 3.5
28 4.5
29 5.5
30 6.5

REGULACIÓN LATERAL AJUSTE DE PROFUNDIDAD AJUSTE DE ALTURA

NÚMERO DE BISAGRAS ADVERTENCIAS
Fijación de los componentes de base y puerta  
con tornillos para tableros de aglomerado  
Ø 3,5 x 15 mm (tornillos no incluidos en el 
suministro).

Medidas de montaje y cálculo de fuga con  
ajuste de fábrica.

SISTEMAS DE TALADRADO
Frente Módulo

14

29

13

35
13
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35

MEDIDAS DE CAZOLETA
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+/-1 mm +5/-0 mm +2/-3 mm
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TIOMOS H  
Bisagra de 105°   

• Sistema de bisagras insertado oculto en 
el fondo inferior y superior del módulo

• Sin necesidad de procesamiento de los 
laterales del módulo

• Sin pérdida de espacio en el armario 
debido a las conexiones laterales de las 
bisagras

• Permite construcciones de muebles  
modernas y abiertas, p. ej., paredes  
intermedias de cristal

• Ángulo de apertura 105°
• Regulación de 3 dimensiones
• Para puertas de grosor a partir de 18 mm

• Superficies: niquelada o night 
• Capacidad de carga hasta 17 kg  

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada (Soft-close)
• Con apertura automática integrada  

(Tipmatic Plus)

105°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Material Volumen de  
suministro

Artículo n°
Soft-close Tipmatic Plus

Cubrimiento Zamak,  
niquelado

Tiomos H (2)
Tapa (2)

Set de tornillos (1)
F051139126 F051140926

Cubrimiento Zamak,  
night

Tiomos H (2)
Tapa (2)

Set de tornillos (1)
F051139125 F051140927

Solape de puerta Vista Material Posición
Artículo n°

Soft-close Tipmatic Plus

Cubrimiento Zamak,  
niquelado

F053140954 F053140916

F053140955 F053140917

Cubrimiento Zamak,  
night

F053140952 F053140914

F053140953 F053140915

Tornillos recomendados para la conexión del módulo (no incluidos en el volumen de suministro): Tornillo de cabeza avellanada Ø 3,5 x 40 mm / Ø 3,5 x 50 mm / Ø 3,5 x 60 mm / Ø 3,5 x 70 mm

TAPAS
Denominación Artículo n° 
Tapa para bisagra, plástico, gris F072140921

Tapa para bisagra, plástico, night F072140920

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Plus Pin para puertas sin 
tiradores F069135061

Set de tornillos para madera 
Tiomos H para fijación a la puerta, 
niquelados

F072140912

Denominación Artículo n° 

Set de tornillos para madera 
Tiomos H para fijación a la puerta, 
night

F072140913

Técnica de elaboración 328

Tipmatic Plus Pin 280
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS H  
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Sistemas de bisagras.Tiomos H. Bisagra angular +45°
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento Cubrimiento medio

Z = 17 + D - A

F

D (3–6)

12 + Z

A

TS
2

2 x F

Medidas de montaje Solape de puerta arriba/abajo

Z X WY
m

in
. 1

8

10
 +0

.2

R5 47.5
57.5

D (3–6)

A

46

56

24
.5

35
.5

12

12
.5 11

R4

31215

3
39 42

F

51

29
.5

TS

X Y W
 (m

in
. 2

.5
)

X = W + Y
Y = X - W
W = X - Y

FUGA MÍNIMA (F)

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

D
3 4 5 6

32.0 4.7 4.2 3.9 3.7
30.0 3.1 2.9 2.8 2.7
28.0 2.1 2.0 2.0 1.9
26.0 1.4 1.4 1.3 1.3
24.0 0.9 0.9 0.8 0.8
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.2 0.2 0.2 0.2
18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuga mínima (F) 

SOLAPE DE PUERTA LATERAL

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 (A
)

D
3 4 5 6

23.0 0
22.0 0 1
21.0 0 1 2
20.0 0 1 2 3
19.0 1 2 3 4
18.0 2 3 4 5
17.0 3 4 5 6
16.0 4 5 6
15.0 5 6
14.0 6

Z (Z = 17 + D - A)

ADVERTENCIAS
Para puertas pesadas de hasta 17 kg recomen-
damos un grosor de módulo mínimo de 22 mm.
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TIOMOS H AL  
Bisagra de 105°   

• Sistema de bisagras insertado oculto en 
el fondo inferior y superior del módulo

• Sin necesidad de procesamiento de los 
laterales del módulo

• Sin pérdida de espacio en el armario 
debido a las conexiones laterales de las 
bisagras

• Permite construcciones de muebles  
modernas y abiertas, p. ej., paredes  
intermedias de cristal

• Ángulo de apertura 105°
• Regulación de 3 dimensiones
• Superficies: niquelada o night

• Capacidad de carga hasta 17 kg  

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada (Soft-close)
• Con apertura automática integrada  

(Tipmatic Plus)

105°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Material Volumen de suministro
Artículo n°

Soft-close Tipmatic Plus

Cubrimiento Zamak,  
niquelado

Tiomos H AL (2),  
escuadra de unión (4),  

tapa (2), set de tornillos (1)
F051139128 F051140924

Cubrimiento Zamak,  
night

Tiomos H AL (2),  
escuadra de unión (4),  

tapa (2), set de tornillos (1)
F051139148 F051140925

Solape de puerta Vista Material Posición
Artículo n°

Soft-close Tipmatic Plus

Cubrimiento Zamak,  
niquelado

F053140954 F053140916

F053140955 F053140917

Cubrimiento Zamak,  
night

F053140952 F053140914

F053140953 F053140915

Tornillos recomendados para la conexión del módulo (no incluidos en el volumen de suministro): Tornillo de cabeza avellanada Ø 3,5 x 40 mm / Ø 3,5 x 50 mm / Ø 3,5 x 60 mm / Ø 3,5 x 70 mm

TAPAS
Denominación Artículo n° 
Tapa para bisagra, plástico, gris F072140921

Tapa para bisagra, plástico, night F072140920

MARCO DE ALUMINIO 
Denominación Artículo n° 

Perfil de aluminio Tiomos H AL, 3000 mm, peltro (anodizado de color estaño), incl. junta F051139127

Perfil de aluminio Tiomos H AL, 3000 mm, sin tratar, incl. junta F051140922

Escuadra de unión Tiomos H AL, zamak, izquierda F072140919

Escuadra de unión Tiomos H AL, zamak, derecha F072140918

Tirador de aluminio Tiomos H AL, 120 mm, peltro (anodizado de color estaño) F072135955

Tirador de aluminio Tiomos H AL, 120 mm, sin tratar F072140923

ACCESORIOS
Denominación Artículo n° 

Tipmatic Plus Pin para puertas sin 
tiradores F069135061

Tornillo avellanado, M4 x 10 mm, 
PH, night F0723135967

Denominación Artículo n° 
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TIOMOS H AL  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento Cubrimiento medio Fresado del tirador

Z = 17 + D - A

F

D = 2.6

12 + Z

A

2
17

2 x F

M4 x 10
(DIN965)

24.8

17

15

15

90

9.2

120

120

120
9015 15

Ø 5

1.
6 90° Ø 8.2 1.2

8

18

5.
4

1.
8

13
.8

13
.517

35

24.8

15.5
14.2

Tornillos no incluidos en el volumen de suministro.

Medidas de montaje Solape de puerta arriba/abajo

Z

F
A

16

17

12

X Y 9.
1

W
 =

 2
.6

48
.1

35
.5

39 42

1.
6

3

12
.5

m
in

. 1
8

10
 +0

.2

R5 47.5

69.5
D = 2.656

8.6

90°
Ø 8.2

Ø 5

57.5

X Y W
 =

 2
.6

X = W + Y
Y = X - W
W = X - Y

Corte de cristal

FH
 - 

39

4 FB - 39

FB = ancho del frente / FH = altura del frente

FUGA MÍNIMA (F)

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

D
2.6

32.0 4.7
30.0 3.1
28.0 2.1
26.0 1.4
24.0 0.9
22.0 0.5
20.0 0.2
18.0 0.0

Fuga mínima (F) 

SOLAPE DE PUERTA LATERAL

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

 (A
)

D
2.6

17.0 2.6
16.0 3.6
15.0 4.6
14.0 5.6
13.0 6.6
12.0 7.6
11.0 8.6

Z (Z = 17 + D - A)

ADVERTENCIAS
Para puertas pesadas de hasta 17 kg recomen-
damos un grosor de módulo mínimo de 22 mm.



Minibisagra A 90/E 90.Bisagra de 90° con cazoleta de 26 mm.

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje294

MINIBISAGRA A 90/E 90  
Bisagra de 90° con cazoleta de 26 mm   

• Ángulo de apertura 90°
• Con orificio para cazoleta de Ø 26 mm, 

ideal para puertas de marcos finos
• Bisagra de una pieza
• Fijación de tres puntos al módulo posible
• Regulación de altura por ojal

90°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material Artículo n°

Cazoleta Brazo Atornillar

Cubrimiento completo Acero,  
niquelado

Zamak,  
niquelado F078073814

Cubrimiento medio Acero,  
niquelado

Zamak,  
niquelado F078073813

Interior Acero,  
niquelado

Zamak,  
niquelado F078073812

Técnica de elaboración 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS ESPECIALES  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo  A 90 Cubrimiento medio   A 90 Interior  E 90
16

4
13

8

13
22

7

TS

F

23
32

(TS) = Grosor de puerta

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
15 4
16 5
17 6

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
6 4
7 5
8 6

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta
 (F

)

Distancia de cazoleta
4 4
3 5
2 6

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra

32

10

16

32

10
8 7+TS

32

12

ESQUEMAS DE TALADRO
Versión para atornillar

MEDIDAS DE CAZOLETA



Bisagra para puerta de cristal A 90GL/E 90GL.Con fijación directa al módulo .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje296

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL A 90GL/E 90GL  
Con fijación directa al módulo   

• Ángulo de apertura 92°
• Bisagra de una pieza para puerta de cristal
• Ideal para vitrinas
• Fijación de tres puntos al módulo posible
• Regulación de altura por ojal

92°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista
Material Artículo n°

Cazoleta Brazo

Cubrimiento medio Plástico, negro. Zamak,  
niquelado F078073786

Interior Plástico, negro. Zamak,  
niquelado F078073787

TAPAS DECORATIVAS
Denominación Artículo n° 

níquel satinado F069073420

níquel pulido, cepillado F069073421

latón pulido, cepillado F069073422

Latón satinado F069073423

plata RAL 9006 F069073410

negro F069073424

Denominación Artículo n° 

níquel satinado F069073425

acero inoxidable F069073426

níquel pulido, cepillado F069073414

latón pulido, cepillado F069073427

plata RAL 9006 F069073417

negro F069073428

cromado-brillante F069073419

Técnica de elaboración 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS ESPECIALES  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento medio   A 90GL Interior  E 90GL
8

22
11

4-
6 

(T
S)

TS
 +

 8
 

32
21

F

9

(TS) = Grosor de puerta

So
la

pe
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de cazoleta
6 4
7 5
8 6

Fu
ga

 d
e 

pu
er

ta
 (F

)

Distancia de cazoleta
4 4
3 5
2 6

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra

32

10
8 17+TS

32

12

ESQUEMAS DE TALADRO

26+0.1

4-
6

31

39

26+0.1

31

4-
6

MEDIDAS DE CAZOLETA

4 
-6

 

Ø 26+0.1



Bisagra para puerta de cristal.180° con fijación directa al módulo.

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje298

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL  
180° con fijación directa al módulo   

• Ángulo de apertura 180°
• Construcción extremadamente plana
• Se fija a la puerta sin necesidad  

de taladrar
• Para cristal con grosor de 4 a 6 mm

180°

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Posición
Material Artículo n°

Cazoleta Brazo

Interior
 

1

Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado F078073792

 

2

1  lado izquierdo arriba/lado izquierdo abajo
2  lado derecho arriba/lado derecho abajo

TIRADOR
Denominación Artículo n° 

Zamak, niquelado, fijación con banda adhesiva F069073457

Técnica de elaboración 328



Sistemas de bisagras.Bisagras especiales.Bisagra para puerta de cristal de 180°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 299

SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS ESPECIALES  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Interior

NÚMERO DE BISAGRAS

350 mm

 8
00

 m
m 2

INDICACIONES DE MONTAJE

Pegar una almohadilla adhesiva de doble 
cara a las esquinas del cristal. Retirar la 
lámina. Introducir la puerta de cristal con 
el lado pegado hacia fuera en la bisagra ya 
montada. Apretar el tornillo de fijación.

Densidad:  2.5 kg/dm3 = 4.2 kg  
con un grosor de cristal  
de 6 mm

POSICIÓN DEL TIRADOR INDICACIONES DE MONTAJE 
PARA EL TIRADOR

Fijar la posición del tirador, pegar la
almohadilla adhesiva de doble cara.
Retirar la lámina protectora.
Introducir la puerta de cristal,
con la parte encolada hacia el exterior,
en el tirador. 

Apretar el tornillo de fijación (máx. 2 Nm).



Bisagra para puerta de cristal.Bisagra para puerta de espejo y de cristal de ángulo variable de +30° a -30° .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje300

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL  
Bisagra para puerta de espejo y de cristal de ángulo variable de +30° a -30°   

• Ángulo de apertura 210°
• Universal para módulos con ángulos  

de +30° a -30°
• Se fija a la puerta sin necesidad  

de taladrar
• Ideal para puertas pequeñas
• Para cristal con grosor de 5 a 6 mm

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Solape de puerta Vista Posición
Material Artículo n°

Cazoleta Brazo

Cubrimiento completo
 

1

Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado F078073783

 

2

Zamak, 
niquelado

Zamak, 
niquelado F078073785

1  lado izquierdo arriba/lado izquierdo abajo
2  lado derecho arriba/lado derecho abajo

TIRADOR
Denominación Artículo n° 

Zamak, niquelado, fijación con banda adhesiva F069073457

Técnica de elaboración 328
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Sistemas de bisagras.Bisagras especiales.Bisagra para puertas de cristal +30/-30
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS ESPECIALES  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Cubrimiento completo +30° -30°

16

NÚMERO DE BISAGRAS

350 mm

 8
00

 m
m 2

INDICACIONES DE MONTAJE

Pegar la almohadilla adhesiva en las  
esquinas del cristal. Introducir la puerta de 
cristal con el lado pegado hacia fuera en 
la bisagra ya montada. Apretar el tornillo 
de fijación.

Densidad:  2.5 kg/dm3 = 4.2 kg  
con un grosor de  
cristal de 6 mm

POSICIÓN DEL TIRADOR INDICACIONES DE MONTAJE 
PARA EL TIRADOR

Fijar la posición del tirador, pegar la
almohadilla adhesiva de doble cara.
Retirar la lámina protectora.
Introducir la puerta de cristal,
con la parte encolada hacia el exterior,
en el tirador. 

Apretar el tornillo de fijación (máx. 2 Nm).
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BISAGRAS REFORZADAS

Sistemas de movimiento funcionales 
para muebles de oficina y diseño.

Reducción a lo esencial. 
Para nosotros, esto significa centrarnos en la  
calidad, el diseño y la funcionalidad. Nuuestra 
gama de bisagras para muebles de oficina es  
nuestra mejor referencia. Ofrecemos para casa 
área de aplicación la mejor bisagra decorativa. 
Materiales de calidad,  excelente fabricación y  
la máxima calidad son tan importantes como la 
estética y la fiabilidad. Convénzase usted mismo.

CERTIFICADO DE CALIDAD
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BISAGRAS REFORZADAS

Bisagra decorativa para construcción de módulo y construcción invisible. 
Flexible. Funcional. Decorativas.

Ángulo de 
apertura Vista Descripción del producto cubrimiento 

completo
cubrimiento 

medio interior Tope gemelo Página

230°
180°

 Bisagra decorativa MB-20
• Junturas (7,5/8/13,5 mm)
• Regulación de altura 

304

270°
180°

 Bisagra decorativa MB-6010
• Junturas extremadamente reducidas (3 mm)
• Montaje tipo clip sin herramientas
•  Regulación directa de fuga y de altura

– 306

230°
180°

Bisagra decorativa  MB-6010
• Junturas reducidas   (6/12,5 mm)
• Montaje tipo clip sin herramientas
•  Regulación directa de fuga y de altura

– 308

270°

Bisagra decorativa MB-8010
• Junturas reducidas (4 mm)
• Montaje tipo clip sin herramientas
•  Regulación directa de fuga y de altura

– – – 310

230°
180°

Bisagra decorativa MB-8010
• Junturas (8/13,5 mm)
• Montaje tipo clip sin herramientas
•  Regulación directa de fuga y de altura

– – 312

270°

Bisagra decorativa MB-8320
• Junturas (4 mm)
• Montaje tipo clip sin herramientas
• Regulación de altura por excéntrica

– – – 314

Pin Soft-close
• Amortiguador de aire 316

Información técnica 318

Técnica de elaboración 328



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje304

BISAGRA DECORATIVA MB-20  
Con junturas reducidas   

• Ángulo de apertura de 230° o 180°
• Rendija 7,5/8/13,5 mm
• Conexíon firme y estable
• Regulación lateral -2 mm
• Regulación de altura por ojal ±2 mm
• Eje visible
• Si se emplea un tope gemelo son necesarias 

2 cazoletas para un brazo de bisagra
• Los brazos y las cazoletas de bisagras 

deben pedirse por separado 
 

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BRAZO DE BISAGRA
Solape de puerta Ansicht1 Ansicht2 Denominación Material Artículo n°

Cubrimiento completo
(lateral del módulo 19 mm)
Rendija 7 mm

MB-20/581 Zamak,
niquelado F150000005

Cubrimiento medio
(lateral del módulo 19 mm)
Rendija 13,5 mm

MB-20/531 Zamak,
niquelado F150000003

Tope gemelo
(lateral del módulo 19 mm)
Rendija 8 mm

MB-20/532 Zamak,
niquelado F150000004

Tope gemelo
(lateral del módulo 22 mm)
Rendija 8 mm

MB-20/542 Zamak,
niquelado F150146061

Interior
Rendija 1-8 mm MB-20/501 Zamak,

niquelado F150146068 

CAZOLETA DE BISAGRA
Atornillar Insertar a presión

Cazoleta de bisagra - apta para MB-20, 45/9,5 F150146079 F150146077

Cazoleta de bisagra - apta para MB-20, 52/5,5 F150000002 F150000001

ACCESORIOS
Denominación Material Artículo n° 

Tornillos euro, niquelados, Ø 6,3 x 10,5 mm – F150145235

Tornillos euro, niquelados, Ø 6,3 x 13,5 mm – F150145234

Pin Soft-close 316

Información técnica 318

Técnica de elaboración 328



Sistemas de bisagras.Bisagras reforzadas.Bisagra decorativa MB-6010

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 305

SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

MB-20/581 cubrimiento completo (lateral del módulo 19 mm) MB-20/531 cubrimiento medio (lateral del módulo 19 mm) MB-20/532 tope gemelo (lateral del módulo 19 mm)

19

5

7.5
230°

11.5

1

16
 - 

19

13.5

19

5

7.5
230°

1

5.5
16

 - 
19

19

5

8

1

5.5

16
 - 

19

16
 - 

19

Solape de puerta 11.5 Solape de puerta 5.5 Solape de puerta 5.5

180° 180° 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de apertura de 180° Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de apertura de 180° Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de apertura de 180°

MB-20/542 tope gemelo (lateral del módulo 22 mm) MB-20 interior Orificio en el módulo para fijación de la bisagra

22

5

8

1

7

16
 - 

19

16
 - 

19

180°

1-8

16
 - 

19

5

37*
5

32

Solape de puerta 7

180° 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de apertura de 180° Intrusión de puerta 3 mm para un ángulo de apertura de 180° *=39 mm+grosor de puerta con tope interior, MB-20/501

Medidas del brazo de la bisagra

25

12

37

32

ESQUEMAS DE TALADRO 45/9.5 ESQUEMAS DE TALADRO/5.5
Para atornillar Para insertar a presión

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

Para atornillar Para insertar a presión

5.
5

12
.5

52

35

10

52

5.
5

12
.5 35

MEDIDAS DE CAZOLETA

4535

13.5
9.5

11

Ø
 3

5
Ø

 8

13



Bisagra decorativa MB-6010.Con junturas extremadamente reducidas .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje306

BISAGRA DECORATIVA MB-6010  
Con junturas extremadamente reducidas   

• Ángulo de apertura de 270° o de 180°
• Fuga 3 mm
• Montaje tipo clip sin herramientas
• Cubierta para márgenes de cazoleta
• Regulación lateral -2 mm
• Regulación de altura por ojal ±2 mm
• Eje visible
• Entrega con tapas negras, neutra
• Los brazos y cazoletas de la bisagra 

deben pedirse por separado 
 

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BRAZO DE LA BISAGRA
Solape de puerta Vista 1 Vista 2 Denominación Material Artículo n°

Cubrimiento completo 
(lateral del módulo 19 mm)
Fuga 3 mm

MB-6310 Zamak,  
niquelado F150000009

Cubrimiento completo 
(lateral del módulo 16 mm)
Fuga 3 mm

MB-6210 Zamak,  
niquelado F150000008

Interior
Fuga 3 mm MB-6110 Zamak,  

niquelado F150000007

CAZOLETA DE LA BISAGRA
Atornillar Insertar a presión

Cazoleta de bisagra - apta para MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ACCESORIOS
Denominación Material Artículo n° 

Placa decorativa para usar como bisagra para puerta de cristal. Para cristal con grosor 
de 5 a 6 mm. Set completo con arandelas intermedias y tornillos de unión. Zamak, niquelado F150000018

Protección para la ropa, evita que se produzcan daños y suciedad durante la sujeción.  
Para todas las bisagras reforzadas. Plástico F150000017

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 90°, para todas las bisagras reforzadas,  
excepto topes interiores – F150000019

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 110°, para todas las bisagras reforzadas, 
excepto topes interiores – F150000020

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 10.5 mm – F150145235

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

Pin Soft-close 316

Información técnica 318
Técnica de elaboración 328



Sistemas de bisagras.Bisagras reforzadas.Bisagra decorativa MB-6010
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

MB-6310 cubrimiento completo  
(lateral del módulo de 19 mm)

MB-6210 cubrimiento completo  
(lateral del módulo de 16 mm) MB-6110 interior

3

19

5

1

16
 - 

19

16

270°
270°

16
 - 

19

16

5

3
13

1

180°

3

16
 - 

19

5

Solape de puerta 16 Solape de puerta 13

180° 180° 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo  
de apertura de 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo  
de apertura de 180°

Intrusión de puerta 3 mm para un ángulo  
de apertura de 180°

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra Medidas del brazo de la bisagra

37*
5

32

37

32

12

35

*=39 mm+grosor de puerta con tope interior, MB-6110

ESQUEMAS DE TALADRO

Versión para atornillar Versión para insertar a 
presión

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

Taladro de cristal para set de montaje de 
placas decorativas

6

45

9.
5

12
.5 36

MEDIDAS DE CAZOLETA

45

12.5

35

9.5 13

11

Ø
 3

5
Ø

 8



Bisagra decorativa MB-6010.Con junturas reducidas .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje308

BISAGRA DECORATIVA MB-6010  
Con junturas reducidas   

• Ángulo de apertura de 230° o de 180°
• Fuga 6/12.5 mm
• Montaje tipo clip sin herramientas
• Cubierta para márgenes de cazoleta
• Regulación lateral -2 mm
• Regulación de altura por ojal ±2 mm
• Eje visible
• Entrega con tapas negras, neutra
• Si se emplea un tope gemelo son  

necesarias dos cazoletas para un  
brazo de bisagra

• Los brazos y cazoletas de la bisagra 
deben pedirse por separado

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BRAZO DE LA BISAGRA
Solape de puerta Vista 1 Vista 2 Denominación Material Artículo n°

Cubrimiento completo 
(lateral del módulo 19 mm)
Fuga 6 mm

MB-6810 Zamak,  
niquelado F150000012

Cubrimiento medio
Fuga 12,5 mm MB-6510 Zamak,  

niquelado F150000010

Tope gemelo
Fuga 6 mm MB-6610 Zamak,  

niquelado F150000011

CAZOLETA DE LA BISAGRA
Atornillar Insertar a presión

Cazoleta de bisagra - apta para MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ACCESORIOS
Denominación Material Artículo n° 

Placa decorativa para usar como bisagra para puerta de cristal. Para cristal con grosor 
de 5 a 6 mm. Set completo con arandelas intermedias y tornillos de unión. Zamak, niquelado F150000018

Protección para la ropa, evita que se produzcan daños y suciedad durante la sujeción.  
Para todas las bisagras reforzadas. Plástico F150000017

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 90°, para todas las bisagras reforzadas,  
excepto topes interiores – F150000019

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 110°, para todas las bisagras reforzadas, 
excepto topes interiores – F150000020

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 10.5 mm – F150145235

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

Pin Soft-close 316

Información técnica 318
Técnica de elaboración 328
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

MB-6810 cubrimiento completo  
(lateral del módulo de 19 mm) MB-6510 cubrimiento medio MB-6610 tope gemelo

19

5

6
230°

13

1

16
 - 

19

12.5

19

5

6

230°

1

6.5

16
 - 

19

19

5

6

1

6.5

16
 - 

19

16
 - 

19

Solape de puerta 13 Solape de puerta 6.5 Solape de puerta 6.5

180° 180° 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de a 
pertura de 180°

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra Medidas del brazo de la bisagra

37
5

32

37

32

12

31

ESQUEMAS DE TALADRO

Versión para atornillar Versión para insertar a 
presión

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

Taladro de cristal para set de montaje de 
placas decorativas

6

45

9.
5

12
.5 36

MEDIDAS DE CAZOLETA

45

12.5

35

9.5 13

11

Ø
 3

5
Ø
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Bisagra decorativa MB-8010.Con junturas reducidas apta para puertas pesadas .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje310

BISAGRA DECORATIVA MB-8010  
Con junturas reducidas apta para puertas pesadas   

• Ángulo de apertura 270° 
• Fuga 4 mm
• Montaje tipo clip sin herramientas
• Cubierta para márgenes de cazoleta
• Regulación lateral -2 mm
• Regulación de altura por ojal ±2 mm
• Eje visible
• Entrega con tapas negras, neutra
• Los brazos y cazoletas de la bisagra 

deben pedirse por separado

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BRAZO DE LA BISAGRA
Solape de puerta Vista 1 Vista 2 Denominación Material Artículo n°

Cubrimiento completo 
(lateral del módulo 19 mm)
Fuga 4 mm

MB-8310 Zamak,  
niquelado F150000014

Cubrimiento completo 
(lateral del módulo 16 mm)
Fuga 4 mm

MB-8210 Zamak,  
niquelado F150000013

CAZOLETA DE LA BISAGRA
Atornillar Insertar a presión

Cazoleta de bisagra - apta para MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ACCESORIOS
Denominación Material Artículo n° 

Placa decorativa para usar como bisagra para puerta de cristal. Para cristal con grosor 
de 5 a 6 mm. Set completo con arandelas intermedias y tornillos de unión. Zamak, niquelado F150000018

Protección para la ropa, evita que se produzcan daños y suciedad durante la sujeción.  
Para todas las bisagras reforzadas. Plástico F150000017

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 90°, para todas las bisagras reforzadas,  
excepto topes interiores – F150000019

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 110°, para todas las bisagras reforzadas, 
excepto topes interiores – F150000020

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 10.5 mm – F150145235

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

Pin Soft-close 316

Información técnica 318
Técnica de elaboración 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

MB-8310 cubrimiento completo  
(lateral del módulo de 19 mm)

MB-8210 cubrimiento completo  
(lateral del módulo de 16 mm)

19

5

4

270°

15

1

16
 - 

19

16

5

4

270°

12

1

16
 - 

19

Solape de puerta 15 Solape de puerta 12

180° 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra Medidas del brazo de la bisagra

37
5

32

37

32

12

31

ESQUEMAS DE TALADRO

Versión para atornillar Versión para insertar a 
presión

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

Taladro de cristal para set de montaje de 
placas decorativas

6

45

9.
5

12
.5 36

MEDIDAS DE CAZOLETA
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Bisagra decorativa MB-8010.Apta para puertas pesadas .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje312

BISAGRA DECORATIVA MB-8010  
Apta para puertas pesadas   

• Ángulo de apertura de 230°/180° 
• Fuga 8/13.5 mm
• Montaje tipo clip sin herramientas
• Cubierta para márgenes de cazoleta
• Regulación lateral -2 mm
• Regulación de altura por ojal ±2 mm
• Eje visible
• Entrega con tapas negras, neutra 
• Los brazos y cazoletas de la bisagra 

deben pedirse por separado
• Si se emplea un tope gemelo son  

necesarias dos cazoletas para un  
brazo de bisagra

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BRAZO DE LA BISAGRA
Solape de puerta Vista 1 Vista 2 Denominación Material Artículo n°

Cubrimiento medio
(lateral del módulo 19 mm)
Fuga 13,5 mm

MB-8510 Zamak,  
niquelado F150000015

Tope gemelo
(lateral del módulo 19 mm)
Fuga 8 mm

MB-8610 Zamak,  
niquelado F150000016

CAZOLETA DE LA BISAGRA
Atornillar Insertar a presión

Cazoleta de bisagra - apta para MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ACCESORIOS
Denominación Material Artículo n° 

Placa decorativa para usar como bisagra para puerta de cristal. Para cristal con grosor 
de 5 a 6 mm. Set completo con arandelas intermedias y tornillos de unión. Zamak, niquelado F150000018

Protección para la ropa, evita que se produzcan daños y suciedad durante la sujeción.  
Para todas las bisagras reforzadas. Plástico F150000017

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 90°, para todas las bisagras reforzadas,  
excepto topes interiores – F150000019

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 110°, para todas las bisagras reforzadas, 
excepto topes interiores – F150000020

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 10.5 mm – F150145235

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

Pin Soft-close 316

Información técnica 318
Técnica de elaboración 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  

Ti
om

os
N

ex
is

Bi
sa

gr
as

 
es

pe
ci

al
es

Bi
sa

gr
as

 
re

fo
rz

ad
as

H
er

ra
je

s 
es

tr
uc

tu
ra

le
s

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

MB-8510 cubrimiento medio MB-8610 tope gemelo

19

5

8

230°

13.5

1

5.516
 - 

19

19

5

16
-1

9

5.5

180°

8
1

16
-1

9

Solape de puerta 5.5 Solape de puerta 5.5

180° 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra Medidas del brazo de la bisagra

37
5

32

37

32

12

31

ESQUEMAS DE TALADRO

Versión para atornillar Versión para insertar a 
presión

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

Taladro de cristal para set de montaje de 
placas decorativas

6

45

9.
5

12
.5 36
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Bisagra decorativa MB-8320.Con regulación de altura directa .

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje314

BISAGRA DECORATIVA MB-8320  
Con regulación de altura directa   

• Ángulo de apertura 270°
• Fuga 4 mm
• Montaje tipo clip sin herramientas
• Cubierta para márgenes de cazoleta
• Regulación lateral -2 mm
• Regulación de altura por excéntrica ±2 mm
• Eje visible
• Entrega con tapas negras, neutra
• Los brazos y cazoletas de la bisagra 

deben pedirse por separado

INFORMACIÓN DE PEDIDO

BRAZO DE LA BISAGRA
Solape de puerta Vista 1 Vista 2 Denominación Material Artículo n°

Cubrimiento completo 
(lateral del módulo 19 mm)
Fuga 4 mm

MB-8320 Zamak,  
niquelado F150145167

CAZOLETA DE LA BISAGRA
Atornillar Insertar a presión

Cazoleta de bisagra - apta para MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ACCESORIOS
Denominación Material Artículo n° 

Placa decorativa para usar como bisagra para puerta de cristal. Para cristal con grosor 
de 5 a 6 mm. Set completo con arandelas intermedias y tornillos de unión. Zamak, niquelado F150000018

Protección para la ropa, evita que se produzcan daños y suciedad durante la sujeción.  
Para todas las bisagras reforzadas. Plástico F150000017

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 90°, para todas las bisagras reforzadas,  
excepto topes interiores – F150000019

Limitador del ángulo de apertura, aprox. 110°, para todas las bisagras reforzadas, 
excepto  
topes interiores

– F150000020

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 10.5 mm – F150145235

Tornillos euro, niquelados, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

Pin Soft-close 316

Información técnica 318
Técnica de elaboración 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

MB-8320 cubrimiento completo (lateral del módulo de 19 mm)

19

6
1

16
-1

9

4
15

270°

Solape de puerta 15

180°

Intrusión de puerta 0 mm para un ángulo de  
apertura de 180°

Orificio en el módulo para fijación de la bisagra Medidas del brazo de la bisagra

37
5

32

37

32

12

31

ESQUEMAS DE TALADRO

Versión para atornillar Versión para insertar a 
presión

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

Taladro de cristal para set de montaje de 
placas decorativas

6

45

9.
5
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.5 36

MEDIDAS DE CAZOLETA
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Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje316

SOFT-CLOSE PIN
Amortiguador de aire para puertas con bisagras reforzadas   

• Apto para puertas de todos los tamaños, 
formas y materiales

• Equipamiento posterior opcional
• Para taladrar o para su montaje sobre  

un adaptador

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Pin Soft-close Vista Para taladrar Artículo n°

• Taladro de la parte frontal
• Para soluciones ópticas
• Carcasa: plástico, antracita
•  Pistón: gris claro

1.010
+0.2
-0.1

min. 60
F069066528

Adaptador cremallera Vista Tornillos euro Artículo n°

•  Apto para sistema de taladro de 28 mm y 37 mm
•  Fijación con tornillos euro (6.3 x 13.5)
•  Plástico, gris claro

3728

32 F069063310

Pin adaptador de tope Tipmatic Plus Vista Atornillar Artículo n°

•  Para un equipamiento posterior rápido
•  Fijación con tornillos para madera (3.5 x 13)
• Plástico, gris claro

9.5

32 F069073697

Pin adaptador lineal Tipmatic Plus Vista Atornillar Artículo n°

•  Solución de diseño - también apta para terminales
• Fijación con tornillos para madera (3.5 x 13)
• Plástico, gris claro

1732

F069073696
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SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  
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Sistemas de bisagras.Bisagras reforzadas.Soft-close Pin.
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Posición posible del amortiguador en una puerta estándar:

2
1

3

1 posición adecuada 

2 posición óptima 

3 posición posible 

• Para puertas más grandes recomendamos utilizar un amortiguador 
adicional.

LEYENDA
BT Profundidad de taladro



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje318

BISAGRAS REFORZADAS  
Información técnica   

NÚMERO DE BISAGRAS
Número de bisagras
Válido para tableros de aglomerado 
de 19 mm de grosor.

La anchura de las puertas no debe 
superar su altura.

8 kg

17 kg

20 kg

600 mm

m
ax

. 9
00

 m
mm
ax

. 2
00

0 
m

m

m
ax

. 2
40

0 
m

m

2 3 4

MONTAJE/DESMONTAJE
Montaje Desmontaje
Basta presionar con un dedo y el 
módulo y la puerta quedan unidos de 
forma estable y segura.

El giro con el destornillador plano 
suelta la unión de la bisagra.  
De este modo se descarta un  
desmontaje no intencionado.

 

FIJACIÓN DEL BRAZO DE LA BISAGRA
Tornillos para fijación del brazo 
2 tornillos euro 
(6.3 x 10.5 mm o 6.3 x 13.5 mm)

1 tornillo para tableros de  
aglomerado 3.5 x 13 mm, 
Pozidriv n° 2
Este tornillo debe utilizarse por  
motivos de seguridad.

Bisagras reforzadas... .Información técnica 



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 319

SISTEMAS DE BISAGRAS
BISAGRAS REFORZADAS  
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REGULACIONES
Regulación lateral MB-6010, MB-8010 Regulación de altura MB-6010, MB-8010
Es posible regular la fuga directa-
mente a través de este tornillo. 
Margen de regulación -2 mm.

Regulación por ojar  
(romper el pivote de fijación). 
Margen de regulación +/-2 mm.
Después de la regulación colocar el 
tercer tornillo

Regulación lateral MB-8320 Regulación directa de altura MB-8320
Es posible regular la fuga directa-
mente a través de este tornillo. 
Margen de regulación -2 mm.

Regulación por tornillo
Margen de regulación +/-2 mm.
Antes de la regulación soltar el tercer 
tornillo de fijación y después volver  
a ajustarlo.

Sistemas de bisagras.Bisagras reforzadas. .Información técnica.
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HERRAJES ESTRUCTURALES

Desde soportes de fondo, tornillos de unión, 
topes de puerta hasta escuadras de unión,  
está todo lo necesario para la construcción.
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Vista Descripción del producto Página

Soporte de balda, soporte de fondo 322

Unión de moldura, regulador del panel frontal, tope de puerta 324

Unión excéntrica FixoGRASS 9200 326

Técnica de elaboración 328

HERRAJES ESTRUCTURALES

Piezas pequeñas con gran efecto.  



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje322

HERRAJES ESTRUCTURALES  
Soporte de fondo   

• Soporte balda FixoGRASS 9000
• Impide un posible “pandeo” de los  

laterales del módulo
• Para estantes sometidos a cargas  

importantes
• Para fondos con grosor mínimo de 19 mm
• Dispositivo click impide que se  

desprendan inesperadamente

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación Material Artículo n°

Soporte de base para atornillar con tornillo de 
madera (longitud 13 mm, Ø 3.5 mm)

9.
5

Zamak, 
niquelado F148043028

Soporte de base para atornillar con tornillo 
euro (longitud 13 mm, Ø 6.2 mm)
BT– Profundidad de taladro

9.
5

Ø 5/12 BT

Zamak, 
niquelado F148043036

Casquillo

5.
5

7 + 0.5

33 + 2 
Ø 8Ø 19

Plástico, 
blanco F148043056

Perno de expansión (para taco)

Ø
 1

9

9.
5 M

in
.

19

2.
5

5.
5

Ø
 8

32

7
9.5

Acero,  
niquelado F148043053

Técnica de elaboración 328

Herrajes estructurales. .Soporte de fondo. .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
HERRAJES ESTRUCTURALES  
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INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación Material Artículo n°

Soporte de fondo Zamak, 
niquelado F069073459

Soporte de fondo Zamak, 
niquelado F069073460

Soporte de fondo Zamak, 
niquelado F069073464

Soporte de fondo Zamak, 
niquelado F069073463

Soporte de fondo Zamak, 
niquelado F069073461

Tornillo euro, Ø 6.3 x 10.5 mm

Ø 
6.

3

L Ø 7.1
niquelado

F146073979

Tornillo euro, Ø 6.3 x 13 mm F069135297

Tornillo de cabeza avellanada para madera,  
Ø 3.5 x 15 mm Ø 

3.
5

15 Ø 7
niquelado F146073976

Técnica de elaboración 328

Sistemas de bisagras.Herrajes estructurales.Soporte de fondo.
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HERRAJES ESTRUCTURALES  
Unión de moldura, regulador de panel frontal, tope de puerta   

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación Material Artículo n°

Unión de moldura Zamak,  
en bruto F069073454

Unión de moldura para perfiles gruesos y  
encimeras, profundidad de taladro (a) 12 mm

Zamak,  
en bruto 
Pástico, 
blanco

F069073453

Unión de moldura para perfiles gruesos y  
encimeras, profundidad de taladro (a) 20 mm F069073452

Técnica de elaboración 328

HERRAJES ESTRUCTURALES .Unión de moldura, regulador de panel frontal, tope de puerta . .
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SISTEMAS DE BISAGRAS
HERRAJES ESTRUCTURALES  
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INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación Material Artículo n°

Regulador de panel frontal
(fijación con tornillo M4)

Plástico, 
negro F069073381

Tope de puerta Ø 7 mm (D), H 1.5 mm
Plástico, 
transpa-

rente

F146073835

Tope de puerta Ø 10 mm (D), H 3 mm F146073836

Técnica de elaboración 328

Sistemas de bisagras.Herrajes estructurales.Soporte de fondo.



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje326

HERRAJES ESTRUCTURALES  
Unión excéntrica FixoGRASS 9200   

HERRAJES ESTRUCTURALES .Unión excéntrica FixoGRASS 9200. .
• Para la unión de paredes laterales con 

tapa, baldas o estantes intermedios
• Bisagra de unión estable  

de tamaño reducido
• Diversas variantes de tope gracias a 

diversos pasadores de acero
• Montaje sencillo
• Montaje excéntrico con Inbus SW5

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación Material Artículo n°

Excéntrica para placas de 14 - 16 mm de grosor
Zamak, 

niquelado

F148043000

Excéntrica para placas de 17 - 20 mm de grosor F148043007

Excéntrica para placas de 21 - 23 mm de grosor F148043015

Pernos de para fijación con  
rosca euro de Ø 6 mm

Ø 5/9 BT

Acero,  
niquelado F148044883

Pernos para fijación con taco  
de Ø 8 mm/M5 Ø 8/12 BT Acero,  

niquelado F148044748

Taco Ø 8 mm/M5 Plástico, 
blanco F071085142

Pernos para fijación con taco  
de Ø 10 mm/M6

Ø 10/12 BT
Acero,  

niquelado F148043024

Taco Ø 10 mm/M6 Plástico, 
blanco F145083050

Tornillos gemelos de unión para  
sistema de taladro de Ø 5 mm

BOLH

14 - 22

BOLS

Ø 5 

Acero,  
niquelado

F148044841

Tornillos gemelos de unión para  
sistema de taladro de Ø 5 mm F148044842

Técnica de elaboración 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS
HERRAJES ESTRUCTURALES  
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN  Todas las medidas en milímetros

Medidas de montaje

Ø 15
34.5

b a

Ø
  8BS Ø
 7

Ø 15

34.516
1

b a

BS
Grosor de placa
14 - 16 17 - 20 21 - 23

a 12.5 15.0 16.2
b 8.0 9.5 11.0

Esquema de montaje con tornillos esquineros Esquema de montaje con tornillos avellanados  
o tornillos gemelos

CARGA

1

500

1000

1500

0
2 3 4 5 6

N (10 N = 1 kp)

1  Taco Ø8/M5 (sin encolar) 
2  Taco Ø8/M5 (encolado) 
3  Tornillo euro Ø6 x 11 
4  Taco Ø10/M6 (sin encolar) 
5  Taco Ø10/M6 (encolado) 
6  Pernos gemelos

ADVERTENCIAS

La carga máxima indicada en el diagrama 
representa valores orientativos y se 
refiere a la resistencia axial de tracción 
(del perno del módulo).

Los factores decisivos son la calidad  
del material y el diámetro del taladro.

En caso de duda se deberán calcular 
los valores de arranque mediante un 
montaje de prueba.

Sistemas de bisagras.Herrajes estructurales.Unión excéntrica FixoGRASS 9200 .

LEYENDA
BOLH Casquillo perno
BOLS Perno roscado
BS Grosor del fondo
BT Profundidad de taladro

kp Kilopondios
N Newton
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TECMATOR RM  
Ideal para carpinteros   

Tecmator RM   Ideal para carpinteros
• Estructura robusta y ajustada a la práctica
• Montaje rápido
• Cabezal de taladrado de 3 brocas para taladros de bisagras

Equipamiento básico
• Cabezal de taladrado de 3 brocas
• 1 juego de herramientas 
• 1 regla de tope, 600 mm
• 2 herrajes de giro con palanca de fijación
• 1 placa de trabajo

La palanca giratoria, la matriz de 
inserción y las brocas no están incluidas 
en el equipamiento estándar.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Tensión Frecuencia Artículo n°
Tecmator RM, 3 brocas, 45/9,5 1 x 230 V 50 Hz F146135852
Tecmator RM, 3 brocas, 45/9,5 1 x 110 V 60 Hz F146135851
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SISTEMAS DE BISAGRAS
TéCNICA DE ELABORACIÓN  

BROCA CON MANGO Ø 10
Longitud de broca Ø de broca Izquierda (rojo) Derecha (negro)

50 2.7 F146135822 F146135823

57

5 F146135824 F146135825

8 F146135826 F146135827 

10 F146135828 F146135829

35 – F146135830 

ACCESORIOS
Descripción Artículo n° 

Palanca de giro para matritz de introducción F146135861 

Matritz universal de introducción a presión para bisagras Nexis y Tiomos  
(otras matrices bajo demanda) F146135821

Tope lateral a izquierda o derecha F146135810

Regla de prolongación de 800 mm, izquierda F146135957

Regla de prolongación de 800 mm, derecha F146135958

Mandril de sujeción rápida, izquierda F146135835

Mandril de sujeción rápida, derecha F146135836

ESQUEMA DE TALADRADO

9.
5

45

L L
R



Tecmator RP   Ideal para carpinteros, constructores de interiores y fabricantes de series pequeñas  
• Estructura robusta y ajustada a la práctica
• Cambio del cabezal de husillo con mayor sencillez y facilidad
• Versión certificada y con diseño comprobado
• Mando bimanual neumático para un trabajo rápido y seguro
• Cabezal de 6 brocas para taladros de bisagras, placas de montaje 

y herrajes de unión
• Accesorio especial útil que permite procesamientos ampliados 

para piezas de muebles

Equipamiento básico
• Cabezal de taladrado de 6 brocas incluidas las mismas
• 1 matritz de introducción para bisagras Nexis y Tiomos
• 1 juego de herramientas 
• 1 regla de tope, 600 mm
• 2 herrajes de giro con palanca de fijación
• 1 placa de trabajo

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Tensión Frecuencia Artículo n°
Tecmator RP, 6 brocas, 45/9,5 1 x 230 V 50 Hz F146135840
Tecmator RP, 6 brocas, 45/9,5 1 x 110 V 60 Hz F146135838 
Tecmator RP, 6 brocas, 45/9,5 1 x 220 V 60 Hz F146135839
Tecmator RP, 6 brocas, 45/9,5 3 x 380 V 50 Hz F146135841

DATOS TéCNICOS
Valores de conexión
eléctricos 1,5 KW
neumáticos 6 bar 3000 N
Aspiración de 
polvo Ø 2 x 100 mm 

Medidas
Ancho 0,80 m
Profundidad 0,60 m
Altura 0,78 m
Mesa de trabajo 0,60 x 0,40 m

Peso
65 kg

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje330

TECMATOR RP  
Ideal para carpinteros, constructores de interiores y fabricantes de series pequeñas   



BROCA CON MANGO Ø 10
Longitud de broca Ø de broca Izquierda (rojo) Derecha (negro)

50 2.7 F146135822 F146135823

57

5 F146135824 F146135825

8 F146135826 F146135827

10 F146135828 F146135829

35 – F146135830

ACCESORIOS
Descripción Artículo n° 

Cabezal vertical de 7 brocas con pasadores de protección integrados para  
taladros de series de agujeros en sistema de 32 mm  
(las brocas no se incluyen en el suministro)

F146135811

Tope lateral a izquierda o derecha F146135810

Regla de prolongación de 800 mm, izquierda F146135957

Regla de prolongación de 800 mm, derecha F146135958

Matritz universal de introducción a presión para bisagras Nexis y Tiomos  
(otras matrices bajo demanda) F146135821

Mandril de sujeción rápida, izquierda F146135835

Mandril de sujeción rápida, derecha F146135836

ESQUEMA DE TALADRADO

VENTAJAS
Mejor fijación gracias al prensor neumático Mando bimanual neumático para un  

trabajo rápido y seguro
Cabezal de taladrado de 6 brocas para 
taladros de bisagras, placas de montaje y 
herrajes de unión

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 331

SISTEMAS DE BISAGRAS
TéCNICA DE ELABORACIÓN  
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SISTEMAS DE BISAGRAS  
Herramientas de elaboración   

Sistemas de bisagras TIOMOS 11

Sistema de bisagras Nexis 101
Soft-close Impresso 258

Taladradoras y prensas 328

PLANTILLA DE TALADRO PARA BISAGRA JIG 500
Plantilla de taladro para bisagras Nexis y 
Tiomos con fijación con tirafondos, tacos 
premontados o bisagras Impresso y para 
bases en cruz.

1 set consta de:

• Plantilla de taladro (1)
• Plantilla para bases en cruz (1)
• Punta para taladro (1)
• Broca Ø 35 mm (1)
• Broca Ø 8 mm (2)

Sistema de taladrado Artículo n°
45/9.5 F146135776

PLANTILLA PARA MARCAR
Centrado o pretaladrado sencillos de per-
foraciones para bisagras, mini-bisagras, 
bases en cruz o lineales Tiomos.

Sistema de taladrado Nexis Artículo n°
48/9 F069073384

Sistema de taladrado Tiomos Artículo n°
45/9.5 F146135787

PLANTILLA PARA MARCAR TIOMOS CONFORT
• Manejo sencillo
• Distancia de cazoleta 3 - 5 mm
• Posicionamiento de la cazoleta  

de la bisagra
• Posicionamiento de la base lineal
• Posicionamiento de la base en cruz

Artículo n°
F146135865

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN NEXIS SOFT-CLOSE
Colocar la herramienta de perforación 
sobre el adaptador Soft-close Impresso y 
perforar el adaptador.

Artículo n°
F146095590
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SISTEMAS DE BISAGRAS
HERRAMIENTAS DE ELABORACIÓN  

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN TIOMOS 
Herramienta de perforación para bases 
lineales Tiomos con fijación con tacos.

Altura de base Artículo n°
0/2/3/3.5 F146135774
12 F146135775

TALADRO Ø 5 MM CON ANILLO DE AJUSTE
Sirve para el pretaladrado para tornillos euro

• Ø 5 mm
• Con anillo de ajuste
• Longitud 75 mm

Artículo n°
F146092594

BROCA CON CENTRADOR
Sirve para el pretaladrado de tornillos para 
tableros de aglomerado avellanados Ø 3,5 mm.

Artículo n°
Broca con centrador F146035692

DESTORNILLADOR
GRASS destornillador de estrella  
(Pozidriv Nr. 2)

Artículo n°
F147010256

Sistemas de bisagras TIOMOS 11

Sistema de bisagras Nexis 101
Soft-close Pin 266

Taladradoras y prensas 328
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SISTEMAS DE BISAGRAS  
Herramientas de elaboración   

Sistemas de bisagras TIOMOS 11

Sistema de bisagras Nexis 101
Taladradoras y prensas 328

INDICACIONES DE MONTAJE  Todas las medidas en milímetros

Plantilla para marcar Tiomos confort

Manejo con distancia de taladro 37
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SISTEMAS DE BISAGRAS
HERRAMIENTAS DE ELABORACIÓN  

LEYENDA
A Lateral del módulo
B Puerta
C Taladro de la cazoleta
D Base lineal

E Base en cruz
TA Distancia de cazoleta



336

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F014
F014072504225 146.604.35.0015 125 106
F014072506225 145.604.35.0815 125 106
F014072507225 146.604.35.1515 125 106
F014072508225 145.604.35.1515 125 106
F014072509225 146.605.35.0015 125 114
F014072510225 145.605.35.0015 125 114
F014072511225 146.705.35.0215 125 116
F014072512225 146.705.35.0315 125 118
F014072514225 146.605.35.0815 125 114
F014072515213 146.705.35.0815 25 120
F014072517225 146.605.35.1515 125 114
F014072518225 145.605.35.1515 125 114
F014072519225 146.705.35.9615 125 128
F014072520225 146.622.35.0015 125 108
F014072521225 145.622.35.0015 125 108
F014072522225 146.622.35.0815 125 108
F014072523225 145.622.35.0815 125 108
F014072524225 146.629.35.0015 125 110
F014072526225 146.729.35.0115 125 124
F014072527225 146.629.35.0815 125 110
F014072528225 146.729.35.1015 125 122
F014072529225 146.729.35.4515 125 126
F014072530217 146.765.35.0015 50 112
F014072531217 145.765.35.0015 50 112
F014072532217 146.765.35.0815 50 112
F014072567225 146.604.35.0815 125 106

F015
F015072719236 146.304.56.0015 250 148
F015072722236 146.304.55.0015 250 148
F015072724236 145.304.55.0015 250 148
F015072727236 146.304.56.0815 250 148
F015072729236 146.304.55.0815 250 148
F015072730236 145.304.55.0815 250 148
F015072732236 146.304.56.1515 250 148
F015072736236 146.304.55.1515 250 148
F015072738236 145.304.55.1515 250 148
F015072739236 146.304.55.9815 250 148
F015072741236 146.305.54.0015 250 156
F015072742236 146.305.53.0015 250 156
F015072743236 145.305.53.0015 250 156
F015072747225 146.405.53.0215 125 162
F015072751225 146.405.53.0315 125 166
F015072752225 145.405.53.0315 125 166
F015072754225 146.405.53.0615 125 160
F015072757225 146.405.53.0815 125 168
F015072760236 146.305.53.0815 250 156
F015072762236 145.305.53.0815 250 156
F015072767236 146.305.54.1515 250 156
F015072768236 146.305.53.1515 250 156
F015072770236 145.305.53.1515 250 156
F015072771225 146.405.53.1615 125 164
F015072787225 146.405.54.9615 125 176
F015072788225 146.405.53.9615 125 176
F015072789225 145.405.53.9615 125 176
F015072795236 146.317.61.0015 250 180
F015072796236 146.617.04.0015 250 182
F015072797236 146.617.06.0015 250 184
F015072798236 146.417.61.0815 250 180
F015072799236 146.717.04.0815 250 182
F015072800236 146.717.06.0815 250 184
F015072801213 146.717.06.1515 25 184
F015072803236 146.017.93.0084 250 186

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F015072804236 146.117.93.0884 250 186
F015072805236 146.117.93.1584 250 186
F015072810236 146.322.54.0015 250 150
F015072811236 146.322.53.0015 250 150
F015072816236 145.322.53.0015 250 150
F015072817236 146.322.54.0815 250 150
F015072818236 146.322.53.0815 250 150
F015072819236 145.322.53.0815 250 150
F015072820225 146.425.53.0015 125 158
F015072822225 146.425.53.0815 125 158
F015072823225 146.425.53.1515 125 158
F015072825236 146.329.56.0015 250 152
F015072827236 146.329.55.0015 250 152
F015072829225 146.429.24.0115 125 172
F015072832236 146.329.55.0815 250 152
F015072834225 146.429.14.1015 125 170
F015072835225 146.429.53.4515 125 174
F015072840217 146.765.54.0015 50 154
F015072842217 146.765.53.0015 50 154
F015072843217 145.765.53.0015 50 154
F015072844217 146.765.54.0815 50 154
F015072845217 146.765.53.0815 50 154
F015072846217 145.765.53.0815 50 154
F015072858225 146.700.01.0015 125 178
F015072861217 298.707.88.0015 50 188
F015072862217 298.707.88.9815 50 190
F015072863217 299.707.88.0015 50 188
F015072864217 299.707.88.9815 50 190
F015072965236 146.717.04.1515 250 182

F016
F016073008236 404.304.53.0015 250 210
F016073010236 404.304.54.0015 250 210
F016073014236 404.304.53.0815 250 210
F016073016236 404.304.54.0815 250 210
F016073018236 404.304.53.1515 250 210
F016073020236 404.304.54.1515 250 210
F016073023236 404.304.53.9815 250 210
F016073027225 456.405.53.0015 125 230
F016073028236 404.305.53.0015 250 218
F016073032225 458.405.53.0215 125 222
F016073033225 454.405.53.0315 125 224
F016073038225 454.405.53.0815 125 226
F016073039236 404.305.53.0815 250 218
F016073044236 404.305.53.1515 250 218
F016073045236 404.305.54.1515 250 218
F016073048225 456.405.53.9615 125 228
F016073049236 406.317.61.0015 250 240
F016073051236 406.417.61.0815 250 240
F016073052236 406.417.61.1515 250 240
F016073053236 406.617.04.0015 250 242
F016073054236 406.717.04.0815 250 242
F016073055236 406.717.04.1515 250 242
F016073056236 406.017.93.0084 250 244
F016073057236 406.117.93.0884 250 244
F016073058236 406.117.93.1584 250 244
F016073062236 404.322.53.0015 250 212
F016073064236 404.322.53.0815 250 212
F016073066225 406.425.53.0015 125 220
F016073068225 406.425.53.0815 125 220
F016073069225 406.425.53.1515 125 220
F016073070236 426.329.55.0015 250 214
F016073077217 416.765.53.0015 50 216
F016073079217 416.765.53.0815 50 216
F016073084225 412.770.08.0015 125 234

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F016073088225 412.770.00.0015 125 232
F016073090225 412.770.04.0015 125 232
F016073095225 412.770.08.0815 125 234
F016073096225 414.780.82.0013 125 236
F016073098225 414.780.80.0013 125 236
F016073099225 414.780.80.0015 125 236
F016073100225 474.700.01.0015 125 238
F016073122225 414.780.84.0015 125 236
F016135457225 – 125 236

F017
F017139329217 – 50 16
F017139330217 – 50 16
F017139331217 – 50 16
F017139332217 – 50 16
F017139335213 – 25 38
F017139336213 – 25 40
F017139337213 – 25 42
F017139338213 – 25 44
F017139339213 – 25 46
F017139340213 – 25 48
F017139341213 – 25 34
F017139342213 – 25 36
F017139343217 – 50 20
F017139344217 – 50 20
F017139345217 – 50 20
F017139346217 – 50 20
F017139347213 – 25 50
F017139348213 – 25 52
F017139349213 – 25 54
F017139350213 – 25 22
F017139351213 – 25 22
F017139352213 – 25 22
F017139353217 – 50 26
F017139354217 – 50 26
F017139355217 – 50 26
F017139356217 – 50 26
F017140378228 – 150 18
F017140379228 – 150 18
F017140946228 – 150 18

F022
F022140090228 – 150 16
F022140091228 – 150 16
F022140092228 – 150 16
F022140093228 – 150 16
F022140392228 – 150 18
F022140393228 – 150 18
F022140394228 – 150 18

F028
F028138154213 – 25 30
F028138155213 – 25 30
F028138156213 – 25 30
F028138157213 – 25 30
F028138519217 – 50 16
F028138520217 – 50 16
F028138521217 – 50 16
F028138522217 – 50 16
F028138523217 – 50 16
F028138524217 – 50 16
F028138525217 – 50 16
F028138526217 – 50 16
F028138529213 – 25 38
F028138530213 – 25 40

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° F / Artículo n° antiguo   
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Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F028138531213 – 25 42
F028138532213 – 25 44
F028138533213 – 25 46
F028138534213 – 25 48
F028138535213 – 25 34
F028138536213 – 25 36
F028138545213 – 25 34
F028138546213 – 25 36
F028138547217 – 50 20
F028138548217 – 50 20
F028138549217 – 50 20
F028138550217 – 50 20
F028138551217 – 50 20
F028138552217 – 50 20
F028138553217 – 50 20
F028138554217 – 50 20
F028138555213 – 25 50
F028138556213 – 25 52
F028138557213 – 25 54
F028138561213 – 25 22
F028138562213 – 25 22
F028138563213 – 25 22
F028138564213 – 25 22
F028138565213 – 25 22
F028138566213 – 25 22
F028138567217 – 50 26
F028138568217 – 50 26
F028138569217 – 50 26
F028138570217 – 50 26
F028138571217 – 50 26
F028138572217 – 50 26
F028138573217 – 50 26
F028138574217 – 50 26
F028139129228 – 150 18
F028139130228 – 150 18
F028139131228 – 150 18
F028139138228 – 150 28
F028140404228 – 150 32
F028140405228 – 150 32
F028140406228 – 150 32
F028140422228 – 150 28
F028140423228 – 150 28
F028140424228 – 150 28
F028140936228 – 150 28
F028140939228 – 150 28
F028140942217 – 50 24
F028140943217 – 50 24
F028140944217 – 50 24
F028140945217 – 50 24
F028140954228 – 150 18
F028140957228 – 150 18
F028140960228 – 150 18
F028149495228 – 150 32

F029
F029140325228 – 150 64
F029140331217 – 50 78
F029140338217 – 50 74
F029140468217 – 50 66

F034
F034139300217 – 50 16
F034139301217 – 50 16
F034139302217 – 50 16
F034139303217 – 50 16

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F034139306213 – 25 38
F034139307213 – 25 40
F034139308213 – 25 42
F034139309213 – 25 44
F034139310213 – 25 46
F034139311213 – 25 48
F034139312213 – 25 34
F034139313213 – 25 36
F034139314217 – 50 20
F034139315217 – 50 20
F034139316217 – 50 20
F034139317217 – 50 20
F034139318213 – 25 50
F034139319213 – 25 52
F034139320213 – 25 54
F034139321213 – 25 22
F034139322213 – 25 22
F034139323213 – 25 22
F034139324217 – 50 26
F034139325217 – 50 26
F034139326217 – 50 26
F034139327217 – 50 26
F034139582228 – 150 18
F034139583228 – 150 18
F034139584228 – 150 18

F035
F035139357217 – 50 16
F035139358217 – 50 16
F035139359217 – 50 16
F035139360217 – 50 16
F035139371217 – 50 20
F035139372217 – 50 20
F035139373217 – 50 20
F035139374217 – 50 20
F035139378213 – 25 22
F035139379213 – 25 22
F035139380213 – 25 22
F035139381217 – 50 26
F035139382217 – 50 26
F035139383217 – 50 26
F035139384217 – 50 26
F035139591228 – 150 18
F035139592228 – 150 18
F035139593228 – 150 18

F039
F039140030228 – 150 16
F039140031228 – 150 16
F039140032228 – 150 16
F039140033228 – 150 16
F039149583228 – 150 18
F039149584228 – 150 18
F039149585228 – 150 18

F040
F040149630228 – 150 18
F040149632228 – 150 18
F040149634228 – 150 18

F045
F045138061213 – 25 30
F045138062213 – 25 30
F045138063213 – 25 30
F045138064213 – 25 30

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F045138079217 – 50 62
F045138457217 – 50 16
F045138458217 – 50 16
F045138459217 – 50 16
F045138460217 – 50 16
F045138461217 – 50 16
F045138462217 – 50 16
F045138463217 – 50 16
F045138464217 – 50 16
F045138467213 – 25 38
F045138468213 – 25 40
F045138469213 – 25 42
F045138470213 – 25 44
F045138471213 – 25 46
F045138472213 – 25 48
F045138473213 – 25 34
F045138474213 – 25 36
F045138483213 – 25 34
F045138484213 – 25 36
F045138485217 – 50 20
F045138486217 – 50 20
F045138487217 – 50 20
F045138488217 – 50 20
F045138489217 – 50 20
F045138490217 – 50 20
F045138491217 – 50 20
F045138492217 – 50 20
F045138493213 – 25 50
F045138494213 – 25 52
F045138495213 – 25 54
F045138499213 – 25 22
F045138500213 – 25 22
F045138501213 – 25 22
F045138502213 – 25 22
F045138503213 – 25 22
F045138504213 – 25 22
F045138505217 – 50 26
F045138506217 – 50 26
F045138507217 – 50 26
F045138508217 – 50 26
F045138509217 – 50 26
F045138510217 – 50 26
F045138511217 – 50 26
F045138512217 – 50 26
F045138517213 – 25 58
F045138518213 – 25 58
F045139052213 – 25 56
F045139063213 – 25 60
F045139064217 – 50 60
F045139071213 – 25 56
F045140952228 – 150 18
F045140953228 – 150 18
F045140955228 – 150 18
F045140956228 – 150 18
F045140958228 – 150 18
F045140959228 – 150 18
F045149510228 – 150 32
F045149511228 – 150 32
F045149512228 – 150 32
F045149530217 – 50 24
F045149531217 – 50 24
F045149532217 – 50 24
F045149533217 – 50 24
F045149534228 – 150 28
F045149535228 – 150 28

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° F / Artículo n° antiguo   
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Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F045149536228 – 150 28
F045149537228 – 150 28
F045149538228 – 150 28
F045149539228 – 150 28

F046
F046138245213 – 25 30
F046138246213 – 25 30
F046138247213 – 25 30
F046138248213 – 25 30
F046138579217 – 50 16
F046138580217 – 50 16
F046138581217 – 50 16
F046138582217 – 50 16
F046138589213 – 25 38
F046138590213 – 25 40
F046138591213 – 25 42
F046138592213 – 25 44
F046138593213 – 25 46
F046138594213 – 25 48
F046138596213 – 25 36
F046138607217 – 50 20
F046138608217 – 50 20
F046138609217 – 50 20
F046138610217 – 50 20
F046138621213 – 25 22
F046138622213 – 25 22
F046138623213 – 25 22
F046138627217 – 50 26
F046138628217 – 50 26
F046138629217 – 50 26
F046138630217 – 50 26
F046149594228 – 150 32
F046149595228 – 150 32
F046149596228 – 150 32
F046149603228 – 150 18
F046149604228 – 150 18
F046149605228 – 150 18
F046149607217 – 50 24
F046149608217 – 50 24
F046149609217 – 50 28
F046149610217 – 50 28
F046149611217 – 50 28
F046149629228 – 150 18
F046149630228 – 150 18
F046149631228 – 150 18
F046149644228 – 150 28
F046149645217 – 50 28
F046149646217 – 50 28
F046149659217 – 50 24
F046149660217 – 50 24

F047
F047140326217 – 50 64
F047140332217 – 50 78
F047140339217 – 50 74

F049
F049140327217 – 50 64
F049140333217 – 50 78
F049140340217 – 50 74
F049140469217 – 50 66
F049140470217 – 50 66

F051

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F051139125507 – 10 290
F051139126507 – 10 290
F051139127207 – 10 292
F051139128507 – 10 292
F051139148217 – 50 292
F051140922207 – 10 292
F051140924507 – 10 292
F051140925507 – 10 292
F051140926507 – 10 290
F051140927507 – 10 290

F053
F053139661607 – 10 286
F053139662607 – 10 286
F053139664607 – 10 286
F053139665607 – 10 286
F053139666607 – 10 286
F053139667607 – 10 286
F053139668507 – 10 286
F053139669507 – 10 286
F053139670507 – 10 286
F053139671236 – 250 286
F053139672236 – 250 288
F053139675236 – 250 286
F053139676236 – 250 286
F053139677236 – 250 286
F053139678236 – 250 288
F053139683236 – 250 286
F053139684236 – 250 286
F053139686607 – 10 286
F053139687607 – 10 286
F053139688236 – 250 286
F053139689236 – 250 286
F053140914223 – 100 290
F053140915223 – 100 290
F053140916223 – 100 290
F053140917223 – 100 290
F053140952223 – 100 290
F053140953223 – 100 290
F053140954223 – 100 290
F053140955223 – 100 290

F058
F058139720217 – 50 85
F058139721217 – 50 72
F058139722217 – 50 72
F058139723217 – 50 85
F058139724217 – 50 72
F058139725217 – 50 86
F058139726217 – 50 86
F058139727217 – 50 86
F058139728217 – 50 86
F058139729217 – 50 86
F058139735217 – 50 85
F058139736217 – 50 85
F058139737217 – 50 85
F058139738217 – 50 85
F058139739217 – 50 85
F058139741228 – 150 86
F058139742228 – 150 86
F058139743228 – 150 86
F058139744228 – 150 86
F058139746217 – 50 80
F058139747217 – 50 80
F058139748217 – 50 80

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F058139749217 – 50 80
F058139751217 – 50 81
F058139752217 – 50 81
F058139753217 – 50 81
F058139754217 – 50 81
F058139756217 – 50 80
F058139757217 – 50 80
F058139758217 – 50 80
F058139759217 – 50 80
F058139761217 – 50 80
F058139762217 – 50 80
F058139763217 – 50 80
F058139764217 – 50 80
F058139766217 – 50 81
F058139767217 – 50 81
F058139768217 – 50 81
F058139769217 – 50 81
F058139785217 – 50 86
F058139786217 – 50 86
F058139787217 – 50 86
F058139788217 – 50 86
F058139789217 – 50 86
F058139796217 – 50 82
F058139797217 – 50 82
F058139798217 – 50 82
F058139799217 – 50 82
F058139801217 – 50 82
F058139802217 – 50 82
F058139803217 – 50 82
F058139804217 – 50 82
F058139811217 – 50 82
F058139812217 – 50 82
F058139813217 – 50 82
F058139814217 – 50 82
F058139825217 – 50 84
F058139826217 – 50 84
F058139827217 – 50 84
F058139828217 – 50 84
F058139831217 – 50 84
F058139857217 – 50 85
F058139858217 – 50 85
F058139859217 – 50 85
F058139860217 – 50 85
F058139861217 – 50 85
F058139863217 – 50 80
F058139864217 – 50 80
F058139865217 – 50 80
F058139866217 – 50 80
F058139873217 – 50 83
F058139874217 – 50 83
F058139875217 – 50 83
F058139880217 – 50 83
F058139881217 – 50 83
F058139882217 – 50 83
F058139883217 – 50 83
F058139884217 – 50 83
F058139885217 – 50 83
F058139886217 – 50 83
F058139887217 – 50 83
F058139888217 – 50 83
F058139889217 – 50 83
F058139890217 – 50 83
F058139891217 – 50 83
F058139892217 – 50 83
F058139893217 – 50 83

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° F / Artículo n° antiguo   
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Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F058139894217 – 50 83
F058139895217 – 50 83
F058139896217 – 50 83
F058139902217 – 50 88
F058139903217 – 50 88
F058139904217 – 50 88
F058139905217 – 50 88
F058139906217 – 50 88
F058139907217 – 50 88
F058139908217 – 50 88
F058139909217 – 50 88
F058139927228 – 150 86
F058139928228 – 150 86
F058139929228 – 150 86
F058139930228 – 150 86
F058139931217 – 50 81
F058139932217 – 50 81
F058139933217 – 50 81
F058139934217 – 50 81
F058139973228 – 150 85
F058139974228 – 150 85
F058139975228 – 150 85
F058139976228 – 150 85
F058140386228 – 150 80
F058140933228 – 150 80
F058149629228 – 150 80
F058149630228 – 150 80
F058149631228 – 150 80
F058149632228 – 150 80

F059
F059139701217 – 50 87
F059139702217 – 50 87
F059139703217 – 50 87
F059139704217 – 50 87
F059139706217 – 50 87
F059139707217 – 50 87
F059139708217 – 50 87
F059139709217 – 50 87
F059139711228 – 150 87
F059139712228 – 150 87
F059139713228 – 150 87
F059139714228 – 150 87
F059139977228 – 150 87
F059139978228 – 150 87
F059139979228 – 150 87
F059139980228 – 150 87
F059149634228 – 150 87
F059149635228 – 150 87

F060
F060073129236 301.390.91.0015 250 136
F060073130236 301.390.91.0215 250 136
F060073136236 306.390.91.0015 250 136
F060073137236 306.390.91.0215 250 136
F060073138236 306.390.91.0415 250 136
F060073139236 314.390.81.0015 250 135
F060073140236 314.390.81.0215 250 135
F060073141236 314.390.81.0415 250 135
F060073144236 314.393.81.0015 250 133
F060073145236 314.393.81.0215 250 133
F060073146236 314.393.81.0415 250 133
F060073148236 315.393.55.0015 250 132
F060073150236 315.393.55.0215 250 132
F060073151236 315.393.55.0415 250 132

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F060073152236 315.393.55.0815 250 132
F060073153236 315.393.55.1815 250 132
F060073154236 317.390.82.0215 250 135
F060073155236 317.390.82.0415 250 135
F060073156236 317.393.56.0015 250 132
F060073157236 317.393.56.0215 250 132
F060073158236 317.393.56.0415 250 132
F060073159236 317.393.56.0815 250 132
F060073160236 317.393.56.1815 250 132
F060073162236 318.390.81.0015 250 135
F060073163236 318.390.81.0215 250 135
F060073164236 318.390.81.0415 250 135
F060073171236 318.393.57.0015 250 132
F060073172236 318.393.57.0215 250 132
F060073173236 318.393.57.0415 250 132
F060073174236 318.393.57.0815 250 132
F060073175236 318.393.57.1815 250 132
F060073179236 318.393.81.0015 250 133
F060073180236 318.393.81.0215 250 133
F060073181236 318.393.81.0415 250 133
F060073182236 319.393.76.0015 250 134
F060073183236 319.393.76.0215 250 134
F060073184236 319.393.76.0415 250 134
F060073185236 319.393.81.0015 250 134
F060073186236 319.393.81.0215 250 134
F060073187236 319.393.81.0415 250 134
F060073188236 321.393.76.0015 250 134
F060073190236 321.393.76.0415 250 134
F060073191236 321.393.76.0215 250 134
F060073201236 346.393.91.0015 250 133
F060073202236 346.393.91.0215 250 133
F060073203236 346.393.91.0415 250 133
F060073205236 301.390.91.0415 250 136
F060073209236 344.393.82.0315 250 133
F060073210236 346.390.82.0315 250 136
F060073211236 348.393.82.0315 250 133
F060073212236 344.390.82.0315 250 136

F061
F061073214236 314.493.70.0015 250 130
F061073215236 314.493.70.0215 250 130
F061073216236 314.493.70.0415 250 130
F061073217217 314.493.70.0615 50 130
F061073218236 314.493.70.0815 250 130
F061073222236 314.493.71.0615 250 131
F061073223236 314.493.71.0815 250 131
F061073227236 317.493.71.0015 250 131
F061073228236 317.493.71.0215 250 131
F061073229236 317.493.71.0415 250 131
F061073230236 317.493.71.0615 250 131
F061073231236 317.493.71.0815 250 131
F061073232236 318.493.70.0015 250 130
F061073233236 318.493.70.0215 250 130
F061073234236 318.493.70.0415 250 130
F061073236236 318.493.71.0015 250 131
F061073237236 318.493.71.0215 250 131
F061073238236 318.493.71.0415 250 131
F061073239236 318.493.71.0615 250 131
F061073240236 318.493.71.0815 250 131
F061073248236 320.493.71.0015 250 131
F061073249236 320.493.71.0215 250 131
F061073250236 320.493.71.0415 250 131
F061073253236 314.493.71.0015 250 131
F061073254236 314.493.71.0215 250 131
F061073255236 314.493.71.0415 250 131

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F061073268236 346.290.22.0215 250 135
F061073271236 346.290.83.0215 250 136
F061073272236 346.290.83.0415 250 136
F061073273236 346.290.85.0215 250 136
F061073274236 346.290.85.0415 250 136
F061073275236 346.290.88.0015 250 137
F061073276236 346.290.88.0215 250 137
F061073277236 346.290.88.0415 250 137
F061073278236 346.290.90.0215 250 137
F061073279236 346.290.91.0015 250 137
F061073280236 346.290.91.0215 250 137
F061073281236 346.290.91.0415 250 137
F061073283236 346.290.92.0015 250 137
F061073284236 346.290.92.0215 250 137
F061073285236 346.290.92.0415 250 137
F061073294236 348.493.82.0315 250 131
F061073295236 344.493.82.0315 250 131

F062
F062073296236 314.390.52.0015 250 248
F062073297236 314.390.52.0415 250 248
F062073298236 314.393.52.0015 250 246
F062073299236 314.393.52.0215 250 246
F062073300236 314.393.52.0415 250 246
F062073301236 315.393.66.0015 250 247
F062073302236 315.393.66.0215 250 247
F062073303236 315.393.66.0415 250 247
F062073304236 315.393.66.0815 250 247
F062073307236 317.393.66.0015 250 247
F062073308236 317.393.66.0215 250 247
F062073309236 317.393.66.0415 250 247
F062073310236 317.393.66.0815 250 247
F062073311236 317.393.66.1815 250 247
F062073313236 318.390.52.0015 250 248
F062073314236 318.390.52.0215 250 248
F062073315236 318.390.52.0415 250 248
F062073316236 318.393.52.0015 250 246
F062073317236 318.393.52.0215 250 246
F062073318236 318.393.52.0415 250 246

F063
F063073336236 301.490.63.0015 250 249
F063073337236 301.490.63.0215 250 249
F063073338236 301.490.63.0415 250 249
F063073340236 314.493.63.0015 250 247
F063073342236 314.493.63.0215 250 247
F063073344236 314.493.63.0415 250 247
F063073348236 315.295.90.0001 250 230
F063073351236 316.293.57.0815 250 246
F063073360236 317.493.63.0015 250 247
F063073361236 317.493.63.0215 250 247
F063073362236 317.493.63.0415 250 247
F063073366236 318.293.57.0815 250 246

F069
F069063310213 63310-40 25 266
F069066528113 66528-42 25 106
F069073381211 351.002.02.2662 20 325
F069073384233 514.002.55.9062 200 332
F069073402517 641.000.09.9862 50 112
F069073405240 706.320.30.9711 500 30
F069073410213 359.000.81.1046 25 62
F069073414213 359.000.81.1619 25 62
F069073417213 359.000.81.1646 25 62
F069073419213 359.000.81.1682 25 62

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° F / Artículo n° antiguo   
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F069073420213 359.000.81.1016 25 62
F069073421213 359.000.81.1019 25 62
F069073422213 359.000.81.1035 25 62
F069073423213 359.000.81.1036 25 296
F069073424213 359.000.81.1036 25 62
F069073425213 359.000.81.1062 25 62
F069073426213 359.000.81.1617 25 296
F069073427213 359.000.81.1635 25 62
F069073428213 359.000.81.1662 25 62
F069073433223 363.200.10.0015 100 184
F069073434201 924.000.02.2600 26 184
F069073452240 371.001.02.0074 500 324
F069073453240 371.001.03.0074 500 324
F069073454240 371.201.00.0801 500 324
F069073457207 371.290.00.0215 10 300
F069073459240 517.206.61.9915 500 323
F069073460240 517.206.64.9915 500 323
F069073461247 517.206.65.9915 1000 323
F069073463240 517.206.73.9915 500 323
F069073464240 517.206.87.9915 500 323
F069073534247 514.000.22.9762 1000 122
F069073548551 514.300.02.9815 2000 138
F069073570551 514.300.21.9815 2000 106
F069073669551 514.300.22.9815 2000 106
F069073687225 514.300.20.0115 125 148
F069073696213 63309-40 25 266
F069073697213 63311-40 25 266
F069073701523 924.012.50.0142 100 258
F069073711217 924.200.38.0215 50 188
F069073714525 924.200.40.0115 125 148
F069073715225 924.200.40.0215 125 260
F069073726225 924.200.55.0215 125 258
F069073728525 924.200.55.0115 125 106
F069073729225 924.200.46.1115 125 112
F069073731217 621.300.20.5017 50 64
F069073733205 729.700.00.0700 6 188
F069073746504 – 5 188
F069073751223 924.275.40.0015 100 272
F069073752504 – 5 148
F069073764240 525.090.04.0362 500 132
F069135013223 924.275.55.0015 100 270
F069135014504 – 5 106
F069135017223 924.275.46.0015 100 274
F069135019504 – 5 112
F069135026223 707.363.51.9915 100 91
F069135032547 641.000.10.9862 1000 108
F069135060223 924.075.00.0075 100 270
F069135061223 646.000.29.0039 100 280
F069135174236 363.200.02.0015 250 184
F069135297256 711.362.61.9715 5000 91
F069135304223 924.275.38.0015 100 276
F069135396513 – 25 16

F071
F071085142123 85142-42 100 326

F072
F072135309256 705.391.61.9715 5000 91
F072135500547 – 1000 16
F072135503540 – 500 16
F072135504547 – 1000 16
F072135550547 – 1000 16
F072135551547 – 1000 16
F072135749247 – 1000 90
F072135751540 – 500 16

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F072135753540 – 500 22
F072135757217 – 50 72
F072135758217 – 50 73
F072135768256 705.393.61.9715 5000 91
F072135773247 – 1000 91
F072135779256 – 5000 91
F072135798247 – 1000 91
F072135807540 – 500 16
F072135868217 – 50 68
F072135871517 – 50 78
F072135885228 – 150 90
F072135928201 – 1 78
F072135947213 – 25 78
F072135955207 – 10 292
F072135961247 – 1000 18
F072140504247 – 1000 16
F072140519228 – 150 18
F072140520228 – 150 18
F072140912523 – 100 290
F072140913523 – 100 290
F072140918223 – 100 292
F072140919223 – 100 292
F072140920517 – 50 290
F072140921517 – 50 290
F072140923207 – 10 292

F078
F078073783217 298.706.84.5015 50 300
F078073785217 298.706.84.5115 50 300
F078073786217 290.117.84.5084 50 296
F078073787217 290.117.84.0084 50 296
F078073792207 298.705.92.0115 10 298
F078073812213 290.417.83.0015 25 294
F078073813213 290.417.83.5015 25 294
F078073814213 290.417.83.6015 25 294

F145
F145083050123 83050-42 100 326

F146
F146035692299 35692 1 333
F146073835253 630.000.03.0750 2500 325
F146073836256 630.000.03.1050 5000 325
F146073976256 707.333.51.9815 5000 16
F146073979256 711.331.61.9715 5000 78
F146092594501 92594 1 333
F146095590299 95590 1 332
F146135774299 – 1 333
F146135775299 – 1 333
F146135776299 – 1 332
F146135787217 – 50 332
F146135810201 – 1 329
F146135811201 – 1 331
F146135821401 – 1 329
F146135822201 – 1 329
F146135823201 – 1 329
F146135824201 – 1 329
F146135825201 – 1 329
F146135826201 – 1 329
F146135827201 – 1 329
F146135828201 – 1 329
F146135829201 – 1 329
F146135830201 – 1 329
F146135835201 – 1 329
F146135836201 – 1 329

Artículo n° F Artículo n° antiguo UE Pag.

F146135838401 – 1 330
F146135839401 – 1 330
F146135840401 – 1 330
F146135841401 – 1 330
F146135851401 – 1 328
F146135852401 – 1 328
F146135861401 – 1 329
F146135865202 – 2 332
F146135957201 – 1 329
F146135958201 – 1 329

F147
F147010256299 10256-00 1 333

F148
F148043000123 43000-42 100 326
F148043007123 43007-42 100 326
F148043015123 43015-42 100 326
F148043024123 43024-42 100 326
F148043028123 43028-42 100 322
F148043036123 43036-42 100 322
F148043053123 43053-42 100 322
F148043056123 43056-42 100 322
F148044748123 44748-42 100 326
F148044841123 44841-42 100 326
F148044842123 44842-42 100 326
F148044883123 44883-42 100 326

F150
F150000001233 – 200 304
F150000002233 – 100 304
F150000003223 – 100 304
F150000004223 – 100 304
F150000005223 – 100 304
F150000006217 M6900301125 50 306
F150000007217 M6110281125 50 306
F150000008217 M6112281125 50 306
F150000009217 M6113281125 50 306
F150000010217 M6211281125 50 308
F150000011217 M6221281125 50 308
F150000012217 M6212281125 50 308
F150000013217 M8112281125 50 310
F150000014217 M8113281125 50 310
F150000015217 M8211281125 50 312
F150000016217 M8221281125 50 312
F150000017217 M6009300101 50 306
F150000018217 M6009320125 50 306
F150000019217 M8990001025 50 306
F150000020217 M3990010025 50 306
F150000021217 M6900301225 50 306
F150145167217 M8133211125 50 314
F150145234147 B4050005125 1000 306
F150145235147 B5070054125 1000 306
F150146061223 – 100 304
F150146077233 – 200 304
F150146079233 – 200 304
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LEYENDA
Código de UE Catidad (piezas, pares, sets)

113 25

123 100

147 1000

201 1

202 2

205 6

207 10

211 20

213 25

217 50

223 100

225 125

228 150

233 200

236 250

240 500

247 1000

253 2500

256 5000

299 1

401 1

501 1

504 5

507 10

513 25

517 50

523 100

525 125

540 500

547 1000

551 2000

607 10

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° F / Artículo n° antiguo   
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Artículo n° antiguo Artículo n° F UE Pag.

10
10256-00 F147010256299 1 333

14
145.304.55.0015 F015072724236 250 148
145.304.55.0815 F015072730236 250 148
145.304.55.1515 F015072738236 250 148
145.305.53.0015 F015072743236 250 156
145.305.53.0815 F015072762236 250 156
145.305.53.1515 F015072770236 250 156
145.322.53.0015 F015072816236 250 150
145.322.53.0815 F015072819236 250 150
145.405.53.0315 F015072752225 125 166
145.405.53.9615 F015072789225 125 176
145.604.35.0815 F014072506225 125 106
145.604.35.1515 F014072508225 125 106
145.605.35.0015 F014072510225 125 114
145.605.35.1515 F014072518225 125 114
145.622.35.0015 F014072521225 125 108
145.622.35.0815 F014072523225 125 108
145.765.35.0015 F014072531217 50 112
145.765.53.0015 F015072843217 50 154
145.765.53.0815 F015072846217 50 154
146.017.93.0084 F015072803236 250 186
146.117.93.0884 F015072804236 250 186
146.117.93.1584 F015072805236 250 186
146.304.55.0015 F015072722236 250 148
146.304.55.0815 F015072729236 250 148
146.304.55.1515 F015072736236 250 148
146.304.55.9815 F015072739236 250 148
146.304.56.0015 F015072719236 250 148
146.304.56.0815 F015072727236 250 148
146.304.56.1515 F015072732236 250 148
146.305.53.0015 F015072742236 250 156
146.305.53.0815 F015072760236 250 156
146.305.53.1515 F015072768236 250 156
146.305.54.0015 F015072741236 250 156
146.305.54.1515 F015072767236 250 156
146.317.61.0015 F015072795236 250 180
146.322.53.0015 F015072811236 250 150
146.322.53.0815 F015072818236 250 150
146.322.54.0015 F015072810236 250 150
146.322.54.0815 F015072817236 250 150
146.329.55.0015 F015072827236 250 152
146.329.55.0815 F015072832236 250 152
146.329.56.0015 F015072825236 250 152
146.405.53.0215 F015072747225 125 162
146.405.53.0315 F015072751225 125 166
146.405.53.0615 F015072754225 125 160
146.405.53.0815 F015072757225 125 168
146.405.53.1615 F015072771225 125 164
146.405.53.9615 F015072788225 125 176
146.405.54.9615 F015072787225 125 176
146.417.61.0815 F015072798236 250 180
146.425.53.0015 F015072820225 125 158
146.425.53.0815 F015072822225 125 158
146.425.53.1515 F015072823225 125 158
146.429.14.1015 F015072834225 125 170
146.429.24.0115 F015072829225 125 172
146.429.53.4515 F015072835225 125 174
146.604.35.0015 F014072504225 125 106
146.604.35.0815 F014072567225 125 106
146.604.35.1515 F014072507225 125 106
146.605.35.0015 F014072509225 125 114

Artículo n° antiguo Artículo n° F UE Pag.

146.605.35.0815 F014072514225 125 114
146.605.35.1515 F014072517225 125 114
146.617.04.0015 F015072796236 250 182
146.617.06.0015 F015072797236 250 184
146.622.35.0015 F014072520225 125 108
146.622.35.0815 F014072522225 125 108
146.629.35.0015 F014072524225 125 110
146.629.35.0815 F014072527225 125 110
146.700.01.0015 F015072858225 125 178
146.705.35.0215 F014072511225 125 116
146.705.35.0315 F014072512225 125 118
146.705.35.0815 F014072515213 25 120
146.705.35.9615 F014072519225 125 128
146.717.04.0815 F015072799236 250 182
146.717.04.1515 F015072965236 250 182
146.717.06.0815 F015072800236 250 184
146.717.06.1515 F015072801213 25 184
146.729.35.0115 F014072526225 125 124
146.729.35.1015 F014072528225 125 122
146.729.35.4515 F014072529225 125 126
146.765.35.0015 F014072530217 50 112
146.765.35.0815 F014072532217 50 112
146.765.53.0015 F015072842217 50 154
146.765.53.0815 F015072845217 50 154
146.765.54.0015 F015072840217 50 154
146.765.54.0815 F015072844217 50 154

29
290.117.84.0084 F078073787217 50 296
290.117.84.5084 F078073786217 50 296
290.417.83.0015 F078073812213 25 294
290.417.83.5015 F078073813213 25 294
290.417.83.6015 F078073814213 25 294
298.705.92.0115 F078073792207 10 298
298.706.84.5015 F078073783217 50 300
298.706.84.5115 F078073785217 50 300
298.707.88.0015 F015072861217 50 188
298.707.88.9815 F015072862217 50 190
299.707.88.0015 F015072863217 50 188
299.707.88.9815 F015072864217 50 190

30
301.390.91.0015 F060073129236 250 136
301.390.91.0215 F060073130236 250 136
301.390.91.0415 F060073205236 250 136
301.490.63.0015 F063073336236 250 249
301.490.63.0215 F063073337236 250 249
301.490.63.0415 F063073338236 250 249
306.390.91.0015 F060073136236 250 136
306.390.91.0215 F060073137236 250 136
306.390.91.0415 F060073138236 250 136

31
314.390.52.0015 F062073296236 250 248
314.390.52.0415 F062073297236 250 248
314.390.81.0015 F060073139236 250 135
314.390.81.0215 F060073140236 250 135
314.390.81.0415 F060073141236 250 135
314.393.52.0015 F062073298236 250 246
314.393.52.0215 F062073299236 250 246
314.393.52.0415 F062073300236 250 246
314.393.81.0015 F060073144236 250 133
314.393.81.0215 F060073145236 250 133
314.393.81.0415 F060073146236 250 133
314.493.63.0015 F063073340236 250 247

Artículo n° antiguo Artículo n° F UE Pag.

314.493.63.0215 F063073342236 250 247
314.493.63.0415 F063073344236 250 247
314.493.70.0015 F061073214236 250 130
314.493.70.0215 F061073215236 250 130
314.493.70.0415 F061073216236 250 130
314.493.70.0615 F061073217217 50 130
314.493.70.0815 F061073218236 250 130
314.493.71.0015 F061073253236 250 131
314.493.71.0215 F061073254236 250 131
314.493.71.0415 F061073255236 250 131
314.493.71.0615 F061073222236 250 131
314.493.71.0815 F061073223236 250 131
315.295.90.0001 F063073348236 250 230
315.393.55.0015 F060073148236 250 132
315.393.55.0215 F060073150236 250 132
315.393.55.0415 F060073151236 250 132
315.393.55.0815 F060073152236 250 132
315.393.55.1815 F060073153236 250 132
315.393.66.0015 F062073301236 250 247
315.393.66.0215 F062073302236 250 247
315.393.66.0415 F062073303236 250 247
315.393.66.0815 F062073304236 250 247
316.293.57.0815 F063073351236 250 246
317.390.82.0215 F060073154236 250 135
317.390.82.0415 F060073155236 250 135
317.393.56.0015 F060073156236 250 132
317.393.56.0215 F060073157236 250 132
317.393.56.0415 F060073158236 250 132
317.393.56.0815 F060073159236 250 132
317.393.56.1815 F060073160236 250 132
317.393.66.0015 F062073307236 250 247
317.393.66.0215 F062073308236 250 247
317.393.66.0415 F062073309236 250 247
317.393.66.0815 F062073310236 250 247
317.393.66.1815 F062073311236 250 247
317.493.63.0015 F063073360236 250 247
317.493.63.0215 F063073361236 250 247
317.493.63.0415 F063073362236 250 247
317.493.71.0015 F061073227236 250 131
317.493.71.0215 F061073228236 250 131
317.493.71.0415 F061073229236 250 131
317.493.71.0615 F061073230236 250 131
317.493.71.0815 F061073231236 250 131
318.293.57.0815 F063073366236 250 246
318.390.52.0015 F062073313236 250 248
318.390.52.0215 F062073314236 250 248
318.390.52.0415 F062073315236 250 248
318.390.81.0015 F060073162236 250 135
318.390.81.0215 F060073163236 250 135
318.390.81.0415 F060073164236 250 135
318.393.52.0015 F062073316236 250 246
318.393.52.0215 F062073317236 250 246
318.393.52.0415 F062073318236 250 246
318.393.57.0015 F060073171236 250 132
318.393.57.0215 F060073172236 250 132
318.393.57.0415 F060073173236 250 132
318.393.57.0815 F060073174236 250 132
318.393.57.1815 F060073175236 250 132
318.393.81.0015 F060073179236 250 133
318.393.81.0215 F060073180236 250 133
318.393.81.0415 F060073181236 250 133
318.493.70.0015 F061073232236 250 130
318.493.70.0215 F061073233236 250 130
318.493.70.0415 F061073234236 250 130
318.493.71.0015 F061073236236 250 131

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° antiguo / Artículo n° F   
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Artículo n° antiguo Artículo n° F UE Pag.

318.493.71.0215 F061073237236 250 131
318.493.71.0415 F061073238236 250 131
318.493.71.0615 F061073239236 250 131
318.493.71.0815 F061073240236 250 131
319.393.76.0015 F060073182236 250 134
319.393.76.0215 F060073183236 250 134
319.393.76.0415 F060073184236 250 134
319.393.81.0015 F060073185236 250 134
319.393.81.0215 F060073186236 250 134
319.393.81.0415 F060073187236 250 134

32
320.493.71.0015 F061073248236 250 131
320.493.71.0215 F061073249236 250 131
320.493.71.0415 F061073250236 250 131
321.393.76.0015 F060073188236 250 134
321.393.76.0215 F060073191236 250 134
321.393.76.0415 F060073190236 250 134

34
344.390.82.0315 F060073212236 250 136
344.393.82.0315 F060073209236 250 133
344.493.82.0315 F061073295236 250 131
346.290.22.0215 F061073268236 250 135
346.290.83.0215 F061073271236 250 136
346.290.83.0415 F061073272236 250 136
346.290.85.0215 F061073273236 250 136
346.290.85.0415 F061073274236 250 136
346.290.88.0015 F061073275236 250 137
346.290.88.0215 F061073276236 250 137
346.290.88.0415 F061073277236 250 137
346.290.90.0215 F061073278236 250 137
346.290.91.0015 F061073279236 250 137
346.290.91.0215 F061073280236 250 137
346.290.91.0415 F061073281236 250 137
346.290.92.0015 F061073283236 250 137
346.290.92.0215 F061073284236 250 137
346.290.92.0415 F061073285236 250 137
346.390.82.0315 F060073210236 250 136
346.393.91.0015 F060073201236 250 133
346.393.91.0215 F060073202236 250 133
346.393.91.0415 F060073203236 250 133
348.393.82.0315 F060073211236 250 133
348.493.82.0315 F061073294236 250 131

35
351.002.02.2662 F069073381211 20 325
35692 F146035692299 1 333
359.000.81.1016 F069073420213 25 62
359.000.81.1019 F069073421213 25 62
359.000.81.1035 F069073422213 25 62
359.000.81.1036 F069073423213 25 296
359.000.81.1036 F069073424213 25 62
359.000.81.1046 F069073410213 25 62
359.000.81.1062 F069073425213 25 62
359.000.81.1617 F069073426213 25 296
359.000.81.1619 F069073414213 25 62
359.000.81.1635 F069073427213 25 62
359.000.81.1646 F069073417213 25 62
359.000.81.1662 F069073428213 25 62
359.000.81.1682 F069073419213 25 62

36
363.200.02.0015 F069135174236 250 184
363.200.10.0015 F069073433223 100 184

Artículo n° antiguo Artículo n° F UE Pag.

37
371.001.02.0074 F069073452240 500 324
371.001.03.0074 F069073453240 500 324
371.201.00.0801 F069073454240 500 324
371.290.00.0215 F069073457207 10 300

40
404.304.53.0015 F016073008236 250 210
404.304.53.0815 F016073014236 250 210
404.304.53.1515 F016073018236 250 210
404.304.53.9815 F016073023236 250 210
404.304.54.0015 F016073010236 250 210
404.304.54.0815 F016073016236 250 210
404.304.54.1515 F016073020236 250 210
404.305.53.0015 F016073028236 250 218
404.305.53.0815 F016073039236 250 218
404.305.53.1515 F016073044236 250 218
404.305.54.1515 F016073045236 250 218
404.322.53.0015 F016073062236 250 212
404.322.53.0815 F016073064236 250 212
406.017.93.0084 F016073056236 250 244
406.117.93.0884 F016073057236 250 244
406.117.93.1584 F016073058236 250 244
406.317.61.0015 F016073049236 250 240
406.417.61.0815 F016073051236 250 240
406.417.61.1515 F016073052236 250 240
406.425.53.0015 F016073066225 125 220
406.425.53.0815 F016073068225 125 220
406.425.53.1515 F016073069225 125 220
406.617.04.0015 F016073053236 250 242
406.717.04.0815 F016073054236 250 242
406.717.04.1515 F016073055236 250 242

41
412.770.00.0015 F016073088225 125 232
412.770.04.0015 F016073090225 125 232
412.770.08.0015 F016073084225 125 234
412.770.08.0815 F016073095225 125 234
414.780.80.0013 F016073098225 125 236
414.780.80.0015 F016073099225 125 236
414.780.82.0013 F016073096225 125 236
414.780.84.0015 F016073122225 125 236
416.765.53.0015 F016073077217 50 216
416.765.53.0815 F016073079217 50 216

42
426.329.55.0015 F016073070236 250 214

43
43000-42 F148043000123 100 326
43007-42 F148043007123 100 326
43015-42 F148043015123 100 326
43024-42 F148043024123 100 326
43028-42 F148043028123 100 322
43036-42 F148043036123 100 322
43053-42 F148043053123 100 322
43056-42 F148043056123 100 322

44
44748-42 F148044748123 100 326
44841-42 F148044841123 100 326
44842-42 F148044842123 100 326
44883-42 F148044883123 100 326

Artículo n° antiguo Artículo n° F UE Pag.

45
454.405.53.0315 F016073033225 125 224
454.405.53.0815 F016073038225 125 226
456.405.53.0015 F016073027225 125 230
456.405.53.9615 F016073048225 125 228
458.405.53.0215 F016073032225 125 222

47
474.700.01.0015 F016073100225 125 238

51
514.000.22.9762 F069073534247 1000 122
514.002.55.9062 F069073384233 200 332
514.300.02.9815 F069073548551 2000 138
514.300.20.0115 F069073687225 125 148
514.300.21.9815 F069073570551 2000 106
514.300.22.9815 F069073669551 2000 106
517.206.61.9915 F069073459240 500 323
517.206.64.9915 F069073460240 500 323
517.206.65.9915 F069073461247 1000 323
517.206.73.9915 F069073463240 500 323
517.206.87.9915 F069073464240 500 323

52
525.090.04.0362 F069073764240 500 132

62
621.300.20.5017 F069073731217 50 64

63
630.000.03.0750 F146073835253 2500 325
630.000.03.1050 F146073836256 5000 325
63309-40 F069073696213 25 266
63310-40 F069063310213 25 266
63311-40 F069073697213 25 266

64
641.000.09.9862 F069073402517 50 112
641.000.10.9862 F069135032547 1000 108
646.000.29.0039 F069135061223 100 280

66
66528-42 F069066528113 25 106

70
705.391.61.9715 F072135309256 5000 91
705.393.61.9715 F072135768256 5000 91
706.320.30.9711 F069073405240 500 30
707.333.51.9815 F146073976256 5000 16
707.363.51.9915 F069135026223 100 91

71
711.331.61.9715 F146073979256 5000 78
711.362.61.9715 F069135297256 5000 91

72
729.700.00.0700 F069073733205 6 188

83
83050-42 F145083050123 100 326

85
85142-42 F071085142123 100 326

ARTÍCULO N° ÍNDICE  
Artículo n° antiguo / Artículo n° F   
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92
924.000.02.2600 F069073434201 26 184
924.012.50.0142 F069073701523 100 258
924.075.00.0075 F069135060223 100 270
924.200.38.0215 F069073711217 50 188
924.200.40.0115 F069073714525 125 148
924.200.40.0215 F069073715225 125 260
924.200.46.1115 F069073729225 125 112
924.200.55.0115 F069073728525 125 106
924.200.55.0215 F069073726225 125 258
924.275.38.0015 F069135304223 100 276
924.275.40.0015 F069073751223 100 272
924.275.46.0015 F069135017223 100 274
924.275.55.0015 F069135013223 100 270
92594 F146092594501 1 333

95
95590 F146095590299 1 332

B4
B4050005125 F150145234147 1000 306

B5
B5070054125 F150145235147 1000 306

M3
M3990010025 F150000020217 50 306

M6
M6009300101 F150000017217 50 306
M6009320125 F150000018217 50 306
M6110281125 F150000007217 50 306
M6112281125 F150000008217 50 306
M6113281125 F150000009217 50 306
M6211281125 F150000010217 50 308
M6212281125 F150000012217 50 308
M6221281125 F150000011217 50 308
M6900301125 F150000006217 50 306
M6900301225 F150000021217 50 306

M8
M8112281125 F150000013217 50 310
M8113281125 F150000014217 50 310
M8133211125 F150145167217 50 314
M8211281125 F150000015217 50 312
M8221281125 F150000016217 50 312
M8990001025 F150000019217 50 306

LEYENDA
Código de UE Catidad (piezas, pares, sets)

113 25

123 100

147 1000

201 1

202 2

205 6

207 10

211 20

213 25

217 50

223 100

225 125

228 150

233 200

236 250

240 500

247 1000

253 2500

256 5000

299 1

401 1

501 1

504 5

507 10

513 25

517 50

523 100

525 125

540 500

547 1000

551 2000

607 10
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Artículo n° antiguo / Artículo n° F   
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GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

www.grass.eu
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Encontrará la versión actualizada del catálogo 
en nuestra página web.


